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Bouygues travaux publics - Fécamp offshore wind farm

バーティカリティ
ライティング
プロフェッショナル カタログ 2024



高出力インテリジェントヘッドランプ
コンパクトで耐久性の高いヘッドランプ
多用途で超コンパクトなヘッドランプ

ペツル、アウトドアおよびタクティカルのソリューション
ペツル財団
Petzl.com

We are Petzl
世界におけるペツル
私たちの柱
責任ある企業として

バーティカリティ分野の主な新製品
ライティング分野の主な新製品
アプリケーション ePPEcentre

ペツルは50 年以上にわたり、暗く危険のある環境で働くユーザーの安全性を高めるため、あらゆる専門知識とノウハウを駆使してき
ました。そのような日々の積み重ねにより、私たちのソリューションへの信頼が得られ、プロフェッショナルが業務を遂行するために必
要とする高品質な用具を提供することができています。ペツルでは、パイオニア精神を大切にしています。それが私たちの仕事の原動
力となり、誰もが困難な目標に近づけるように、今日も未来のスタンダードに向けて取り組んでいます。
ページをめくるにつれ、2024 年の新製品を含む、ペツルの全商品をご覧いただくことができます。 
みなさまが取り組む課題の成功に役立つことができれば幸いです。
ペツル チーム

ライティング
様々な用途に対応するラインナップ
ペツルの独自性
ペツルの品質
照射力および照射時間
使用環境と規格
ヘッドランプのスペック

バーティカリティ
高所作業の原則
ロープアクセスと狭い空間での作業
ツリーケア
電設工事
屋根とスロープ
レスキューの原則
セルフレスキュー
オンサイトレスキュー
テクニカルレスキュー
ケーブルリフトからの救出
 
ヘルメット
ハーネス 
ランヤード / エネルギーアブソーバー
モバイルフォールアレスター
コネクター
下降器
ロープクランプ
プーリー
アンカー
ロープ
バッグ / アクセサリー
キット
カスタマイズ可能な製品
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We Are Petzl

「困難な場所へのアクセス」は、頂上を目指して登っている時でも、暗闇に向
かって下降している時でも、あらゆる行動の原動力です。かつてなく高い場
所、これまで以上に深い暗がりに到達することへの決意。それを可能にする
ためには、性能と信頼性に優れ、存在を忘れる程に快適で使いやすい用具
が必要となります。ペツルでは、みなさまと同じ決意を共有しています。ペツ
ルは、フィールドでのお客様のニーズを上回ることを目標に、設計と製造の
哲学を構築してきました。それが 50 年にわたり行ってきたことであり、これ
からも続けていくことです。

ビデオ Access the inaccessible

https://vimeo.com/542532851
https://vimeo.com/159338501
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ペツルはファミリー企業であり、上場して
いません。私たちは独立していることを誇
りに思い、また、独自の選択を行い、決定
に責任を持ち、将来に向けた長期的で持
続可能なビジョンを維持しています。ユー
ザー、ディーラー、および従業員の満足度
に基づいて、全ての決定を行っています。

ペツルのディストリビューター

ペツルの子会社および代理店:  
ドイツ、オーストリア、ベネルクス、中国、デンマーク、

スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、イタリア、
ノルウェー、スウェーデン、スイス、アメリカ

世界中に 1200 名の従業員がいます。

4つの生産拠点: フランスに3、マレーシアに1拠点。

毎年 900 万個超の製品が販売されています。

の人々が、毎日ペツルの個人用保護具を使用しています。

売上高の 85% は海外で発生しています。

グローバル拠点
• 本社: フレンチアルプス、グルノーブル 
• アメリカ支社: ユタ州、ソルトレイクシティ 
• 現地子会社: ドイツ、オーストリア、ベネルクス、デンマーク、スペ
イン、フィンランド、フランス、イギリス、イタリア、ノルウェー、スウ
ェーデン、スイス、中国

ペツルブランドは 55 ヵ国以上に存在しています。

フェルナンド、工房にて

1930 年代に始まったペツルの歴史
職人で洞窟探検家でもあったフェルナンド・ペツルが、作業場で深部を探検するため
の道具を発明しました。1968 年に最初の製品を発売し、1970 年にペツルを創業しまし
た。

何十年もの間、ペツルはファミリービジネスにより、革新的なソリューションと卓越した
技術を育む安定した環境を構築してきました。新しい世代はこの道をたどり、新しい冒
険をする準備が整っています。

フェルナンド・ペツルおよびダニエル・ガニュール、ク
ライミングマストの前で

セバスチャン、ポール、オリビエ・ペツル

ペツルは家族経営の会社ですが、時の経過とともに垂直および暗闇の世界で働いたり、活動したりする人々のために個
人用保護具を提供する、ヨーロッパ最大のメーカーになりました。ペツルの製品は全て、フレンチアルプスの中心にある
本社で、発明および開発されています。

1.ファミリー企業
いくつかの数字

ペツルを動かす価値
50 年にわたり、ペツルは４つの柱、つまり４つの基本的価値観に導かれてきました。それは、安定したファミリービジネ
スであり続けること、最良のソリューションを想像するためのパイオニア精神を奨励すること、ゼロディフェクトを目標と
した卓越した技術にこだわること、国際的なベストプラクティスを提供することでコミュニティとの関わりを維持すること
です。

それぞれの柱について、詳しくご覧ください。

私たちの柱世界におけるペツル

10 000 000

ペツルについて

https://www.petzl.com/brand/s/About-Petzl?language=fr&utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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使用者同士が目を眩ま
せることなく対面できる 
FACE2FACE 機能を搭載し
た初めてのヘッドランプ

瞬時に自動で光を調節
して照射する REACTIVE 
LIGHTING® 機能を搭載し
た初めてのヘッドランプLED を用いた

初のヘッドラ
ンプ

照射力が高く、軽量
でバランスのとれた
リチャージャブルヘ
ッドランプ

「全てを頭に」
初めてのヘッ
ドランプ

最も照射力の高い
ペツルヘッドランプ

ペツルヘッドランプの進化

革命をもたらした発明
1973 年に初のヘッドランプ、1991 年に
ブレーキアシスト機能付ビレイデバイス 
GRIGRI、さらに 2019 年にレスキュー用下
降器 MAESTRO を世に送り出し、ペツル
は新たなスタンダードを推し進めてきま
した。1970 年のペツル創業以来、私たち
の目標は常に、垂直または暗闇の世界に
おける活動をより安全で快適にすること
でした。

3.卓越した技術2.開拓者精神

規格を超えて
私たちは、ユーザーの命を預かっていることに対しての深い責任を認識し、全ての製品の開発、試験、検証について、求められる規格を
超えて行っています。フランスにあるペツルのデザインセンターにおいて、製品の開発に関わる全ての専門分野 (機械、繊維、電子、光
学、コンピューティング等) を統合的に管理しています。設計から始まり、プロトタイプの製作に至るまで、使用時のリスクに焦点をあて
ながら、製品の信頼性とユーザーの安全について、繰り返し評価を行います。

私たちは製品試験専用の研究所を所有しており、動荷重試験、耐衝撃性能、繰り返し試験、性能試験を行い、またヘッドランプにおけ
る光の質および照射時間の測定を含めた性能を評価しています。これには、実際の使用における使いやすさと信頼性を検証するため
の、現場での厳密な試験も含まれています。

ゼロディフェクト - PPE 
(個人用保護具、Personal Protective Equipment)

信頼性は私たちの中心的な関心事であり、ペツル製品は常に同じレベ
ルで動作します。 
  私たちは、全ての製造段階において多大な経営資源を必要とする「ゼ
ロディフェクト」を目標としています。

グローバル化が進む中で、ペツルは偽造品対策に強く関わり、ディスト
リビューターや小売店を日々サポートしています。

製造と検査
ペツルの製造拠点はフランスのクロール、エイバン、ロトラン、マレーシアのラワンにあ
ります。競争力を保ちながらも生産の大部分をフランスに維持することは、生産ラインを
継続的に最適化し、廃棄物を削減することを意味しています。この活動は、長期間のパー
トナー関係をもつアジアおよび欧州の主要なサプライヤーにより支えられています。

ペツルの購買、品質管理部門は、製品の信頼性および品質がペツルの求める基準を満
たしていることを保証するため、サプライヤーと緊密に連携しています。品質管理は生
産工程全体で行われています。機械による作業管理、エラー防止システムで強化された
要所での人間による管理、そして各製品の最終的な個別管理。

サプライヤーや戦略的パートナーの手法、品質管理システム、CSR (企業の社会的責任) 
の実践、特に従業員への対応について、定期的に監査を実施しています。

さらに先へ
情熱あるパイオニアとして、私たちはユー
ザーに常に新しい機会を提供できるよう、
努めています。複雑な地形に挑戦し、さら
に先へ、より高く、より効率的に作業し、安
全性を向上させ、アクセス困難な場所にア
クセスできるよう、取り組んでいます。

シンプルさ、耐久性、効率性
ペツルの製品は、シンプルさ、耐久性、効率性に重点を置いて設計および製造されてい
ます。ペツルにとってパイオニアであるということは、50 年にわたる情熱、専門知識、革
新、そして継続的な改善を意味しています。例えば、個人用避難システム EXO は、2006 
年にニューヨーク市消防局の依頼を受け、協力して開発したもので、あらゆる危機的状
況から脱出するための安全で効果的なソリューションです。これは、タイム誌によるその
年の最優秀発明賞を含む、いくつかの賞を受賞するに至った成果です。

私たちの柱

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ペツル財団の詳細については、106 ページをご参照ください。

「私たちの活動や製品が環境に永続的な影
響を与え、私たちの未来、そして子供たちの
未来を左右することを、これまで以上に強く
認識しています。私たちは、創造性とイノベー
ションを駆使し、継続的な改善への取り組み
の中で、環境への影響を持続的に削減するこ
とに取り組んでいます」
CSR マネージャー Jerome Berton、CSR ディレクター 
Sébastien Petzl

CSR に対する私たちのアプローチは、現実的で、協力的で、前向きなものです。具体的な行動に基づき、ステークホルダーの声に耳を
傾け、解決策に焦点を当てながらチームや関係者の行動を促しています。

私たちは、製品を使用するユーザーの安全と満足を第一に考え、さらに持続可能な未来を築くために努力しています。 
ペツルは経済的、環境的、社会的慣行を改善するためのプロジェクトを展開しています:  
- 炭素集約度の低減 
- 廃棄物の削減、再利用、リサイクル 
- 従業員満足度の向上 
- サプライヤーの労働条件の改善

ペツルに不可欠なペツル財団。
私たちの企業財団の使命は、事故の防止、環境の保全、そして周囲の環境についての知識向上に役立つ
プロジェクトを支援したり、起こしたりすることです。

国際的なコラボレーション
私たちは世界各地で、象徴的なアスリートやインフルエンサー、
危険を伴う仕事に従事するプロフェッショナル、非政府組織、認
証機関、トレーニングセンター等、それぞれの分野における第一
人者とパートナーシップを結んでいます。これらのコラボレーショ
ンは、誰もが学び、共有し、成長できる世界の実現に貢献してい
ます。また、製品の基本的な使用方法や効果的な使い方の確立
を容易にしています。このような交流の中心には、常に探究心、
良い仕事への情熱、困難を克服するための情熱があります。

専門知識をコミュニティに提供
技術的な知識および製品の適切な使用方法を共有することは、
ペツルが行う活動の中心にあります。そのため、様々なコミュニ
ティで参考とされる高品質なコンテンツを数多く用意し、誰もが
利用できるようにしています。これらのコンテンツは、ユーザーが
スポーツおよびプロフェッショナルの現場で活かせるように、安
全性に最も重点をおきながら、製品のライフサイクルを通じて更
新、拡充されています。

4.コミュニティとの関わり

責任ある企業として私たちの柱

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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炭素集約度の低減
2020 年、ペツルは Carbone 4 と協力して、原材料の抽出から製品寿命までにわたる 2019 年の私たちの活動の完全なカーボンフット
プリントの総合評価を行いました。カーボンフットプリントは CO2 に換算して 45000 トンに達しました。次の３部門がペツルの排出量
の 75% を占めていました: 原材料 (34%)、製品の輸送 (24%)、ヘッドランプを使用するためのエネルギー (17%)。 
2021 年には、カーボンフットプリントを削減するためのアクションを開始しました。影響の少ない原材料の認定、製品の耐久性と修理
可能性の向上、製品の移動距離の短縮、エネルギー消費の削減。 
2030 年までに、売上高１ユーロあたりの総カーボンフットプリントの 50% 削減を目指しています。

４つの具体的なコミットメント
ペツルでは、社内ステークホルダー (従業員、子会社、家族株主)、社外ステークホルダー (顧客、ユーザー、サプライヤー、
協会、NGO) の 2000 名との協議で明らかになった優先課題に対応するため、CSR 戦略を４つのコミットメントに分類し
ています。この４つのコミットメントは、効果が測定可能で実践的なプロジェクトにより具現化されています。

従業員満足度の向上
企業の強く絶え間ない成長、そして複雑なコロナ禍の状況は、従業員の健康にも影響を及ぼしかねません。 
2021 年に、フランスのペツルの全従業員を対象に、Wittyfit のシステムを使用した満足度調査を実施しました。この調査では、組織、
業務量、自律性、ワークライフバランス、認識、意義、価値観といったテーマを取り上げています。 
調査結果により、満足度向上のためのアクションプランを作成することができました。経営陣が主導するものもあれば、チームが共同
で構築し、主導するものもありました。 
2023 年には、この満足度監査を世界中のペツルの従業員を対象に行う予定です。

サプライヤーの労働条件の改善
2010 年より、私たちが行う購買活動においては、全てのサプライヤーがペツルの行動基準に準拠することとしています。この基準は、
国際労働機関 （ILO） のガイドラインに準拠しています。 
ペツルは全てのサプライヤーの社会、健康、安全および環境に関する行いを改善することを目標としています。 
購入量の 80% を占めるサプライヤーの CSR の実践状況を年次評価する仕組みを作り、うち 25% のサプライヤーに対して、継続的改
善計画のサポート強化を行いました。また、他の製造業者と協力して監査を行い、共通のサプライヤーに対する CSR の要求事項を再
確認しています。

廃棄物の削減、再利用、リサイクル
私たちの産業・商業活動に伴う廃棄物は、さまざまな汚染の原因となっています。2025 年までに次の３つの目標を達成するため、
工場、倉庫、オフィスにおいて活動を行っています。 
- 包装およびサプライチェーンにおける使い捨てプラスチックを排除する 
- 段ボールおよびパレットの 50 ％ を再利用し、残りをリサイクルする 
- 廃棄物の 80% は金属、プラスチック、段ボール、木材にリサイクルされ、残りはエネルギーとして再利用する

責任ある企業として

さらに詳しく

https://www.petzl.com/brand/s/Corporate-Social-Responsibility?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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主な新製品

バッグ
待望された製品の登場です。新しいバッグ TRANSPORT は、30 リットル、45 リットル、60 リットルの３つの容量になりました。これにより、作業現場に応
じた異なるユーザーのニーズに対応できるようになりました。

フォールアレスト用ランヤード
ランヤード ABSORBICA® は、今年全製品が更新されました。シリーズの構成はこれまでと同様、シング
ル (-I モデル) およびダブル (-Y モデル) の２種類で、それぞれに欧州バージョンまたは国際バージョ
ン、更に -I VARIO と -Y TIE-BACK があります。エネルギーアブソーバーはよりコンパクトになり、さらに
国際バージョンのコネクター MGO も新しくなりました。 ランヤード ABSORBICA®-Y

ランヤード ABSORBICA®-I

https://player.vimeo.com/video/831448952
https://player.vimeo.com/video/831484658
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - GRWind - Mafomedes wind farm

SWIFT RL

データコードをスキャンするだけでペツル製品
を追加できます。製品に関係する全ての情報が
専用ページに自動的に表示されます:  
• 一般的な情報 (製品名、写真、製品番号、製品
カテゴリー) 
• 製造日 
• 耐用年数 
• 点検を行う頻度 
• 廃棄基準日 
• 取扱説明書 
• 点検手順および個人用保護具 (PPE) 点検記録 
 
詳細は、Petzl.com をご参照ください。

2024 年初めに App Store および Google Play で利用可能になります。

ePPEcentre は、個人用保護具 (PPE) の管理を容易にするプロフェッショナル向けのペツルのアプリケーションです

アプリケーション ePPEcentre は、スマートフォンおよびパソコンで使用でき、個人用保護具 (PPE) の管理を容易にします。データコードをスキャンする
だけでペツル製品を追加でき、製品に関係する全ての情報が専用ページに自動的に表示され、管理に必要な全ての情報をグループ化することができ
ます。所有する全ての製品をアプリケーションに簡単に読み込むことができます。別のメーカーの製品を手入力で登録することも可能です。使用中およ
び修理中の製品数、点検 (数日中、数週間内、数ヶ月内) が必要な製品数、耐用年数に近づく製品等、全ての重要な情報をダッシュボード画面で一覧で
きます。管理の方法や特殊なニーズに応じて、個人用保護具のデータベースを構築し、製品を作業場所やユーザー、製品カテゴリーに基づいてグルー
プ化することができます。

アプリケーション ePPEcentre高出力インテリジェントヘッドランプ
2024 年はヘッドランプのラインナップに２つの優れた製品が加わります。軽量性と高出力を両立 (185 グラム / 1400 ルーメン) したヘッドランプ 
XENA® は、メンテナンス、一般的な作業、点検、救助での使用のためにデザインされています。新しいバージョンの SWIFT® RL は更に照射力が向上
し、1100 ルーメンの出力があります。

主な新製品

ヘッドランプ XENA®

https://player.vimeo.com/video/831440530
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


バーティカリティ

Window cleaning, Sweden © 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - VYN AB - Turning Torso

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


Fc < 6 kN Fc < 6 kNFc > 6 kN Fc > 6 kNFc < 6 kN Fc < 6 kNFc > 6 kN Fc > 6 kN

高所作業の原則

不十分なクリアランスクリアランス

エネルギーアブソーバー付
ランヤード ABSORBICA-I 
または Y

ランヤード JANE または PROGRESS エ
ネルギーアブソーバーはなし

ユーザーが 100 kg の場合の例

ワークポジショニング

ワークポジショニング (U 字つ
り)

フォールアレスト

ユーザーが吊り下がった状態で、脚に一切
体重をかけずに作業する場合、体重は主
にハーネスによって支えられます。この時、
荷重はウエストベルトとレッグループ/作業
用シートに分散されます。

ワークポジショニングシステムは、ユーザー
の体を支え、脚に体重をかけた状態で適切
な位置で作業姿勢をとれるようにします。こ
のシステムは、墜落を止めるためのもので
はありません。ユーザーはシステムにテンシ
ョンをかけていなければなりません。
ワークポジショニングシステムは、必ずフォ
ールアレストシステムと併用されなければ
なりません。

警告
• ここに掲載されている技術を使用するためには、取扱説明書に記載されている情報を理解していなければなりません。
• ユーザーは各自の責任で適切な安全確保の技術を習得する必要があります。 
ペツルの技術情報はあくまでも参考情報として提供しているもので、個別の現場での有効性を保証するものではありません。 
この技術情報の適性は状況によって変わります。各現場で必ずリスク評価を行ってください。
• ここに紹介する技術を習得するためにはトレーニングが必要です。トレーニングを専門的に行っている団体等での受講をお勧めします。

フォールアレストシステムは、ワークポジシ
ョニング等の作業用システムとは独立した
バックアップ用システムです。
フォールアレストシステムは、ユーザーが
墜落した際、地面に衝突するのを防ぎま
す。墜落を止め、ユーザーにかかる衝撃荷
重を抑える役割があります。墜落の距離を
考え、クリアランスを十分にとった状態で
使用する必要があります。

墜落について
墜落の危険について理解することは、高所で作業する上
でとても重要です。墜落の重大さを決める要素には以下
のものがあります:
• ユーザーの重さ (着用している器具を含む):
ユーザーの重さが重いほど墜落によって生じるエネル
ギーは大きくなります。
• 墜落距離:
墜落する距離が長いほど墜落によって生じるエネルギ
ーは大きくなります。障害物に衝突する危険性も高くな
ります。
• 支点との位置関係:
作業者が支点よりも高い位置にいると、墜落した場合の
危険は大きくなります。作業者と支点との位置関係およ
び墜落の重大さを表すために、落下率という考え方が用
いられることがあります。ダイナミックロープ製ランヤー
ドを使用したクライミング、レストレイン、ワークポジショ
ニングに対して用いられます。

作業用システムを選択する際の注意: 各製品の取扱説明
書には、使用に関する制限事項 (特に墜落距離や作業者
と支点との位置関係について) が記載されています。

レストレイン
レストレインシステムは
作業範囲を制限し、作
業者が墜落の危険があ
る場所に侵入するのを
防ぎます。このシステム
は、高所からの墜落を
止めるためのものでは
ありません。

衝撃荷重
フォールアレストシステムにより、ユーザーにかかる
衝撃荷重が抑えられます。
フォールアレストシステムには、通常エネルギーアブ
ソーバーが含まれます。エネルギーアブソーバーは、
特殊な縫製が裂けることにより、一定距離の範囲で
墜落を止め、衝撃荷重を抑えます。
ダイナミックロープ製ランヤードの衝撃吸収能力は
高くありません。使用には十分な注意が必要です:  
墜落距離を抑え、支点よりも低い位置を維持しなけ
ればなりません。
衝撃吸収能力のないウェビングランヤードやケーブ
ルは墜落を止めるためには使用できません。

クリアランス
クリアランスとは、ユーザーの足から下に、障害物なし
で、最低限確保されるべき空間のことを言います。
クリアランスの計算には以下の要素が含まれます:  
- ユーザーの体重 
- 墜落の距離 
- エネルギーアブソーバーの伸長 
- ユーザーの身長 
- 安全マージン: 1 m
クリアランスの値
墜落によるエネルギーアブソーバーの伸長について
は、メーカーからの情報によってのみ確認可能です。 
そのため取扱説明書に、各フォールアレスト用の用具
に求められるクリアランスの目安が掲載されています。

迅速な救助
• 動けない状態で吊り下げられることによる影響を抑える:
墜落により、ハーネスを着用した作業者が意識のない状態や動けない
状態で吊り下げられた場合、命に関わる危険があります。作業チームは、
負傷した作業者を迅速に救助するために必要な装備を揃え、訓練して
いなければなりません。
• 応援を待たずに救助する:
全ての作業現場において、作業者を救助する手順を定めておく必要があ
ります。
作業用ロープをセットする際に、下部からの救助を可能にする解除可能
なシステムを設置することもできます。
単独での作業は行うべきではありません。高所での作業を１人で行うこ
とはできますが、救助を行うための装備と技術を持った作業者が必ず
現場にもう１人いなければなりません。
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クリアランスの算出方法の詳細については、 
www.petzl.com の技術情報をご参照ください

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Understanding-and-optimizing-clearance-with-ABSORBICA-I-and-Y?ProductName=ABSORBICA&utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ロープアクセスは、時に非常に高い場所で
行われます。これらの作業は屋内や屋外、
時として狭い空間で行われるため、共同の
確保システム (手すり、安全ネット等) を使
用するのに適しません。狭い空間での作業
は、スペースやアクセスの手段が限られる
ため、より多くの困難を伴います。

作業の例:
• 道路脇斜面への落石防止ネット設置 
• 構造物の検査 (橋梁等) 
• 高層ビルのガラス外装清掃 
• 貯蔵タンクの点検

技術の特徴:
• ロープアクセス技術を習得した専門の作
業者が、ロープを使用して作業箇所へアク
セスします 
• より安全でシステムの設定が容易な上方
からのアクセスが推奨されます

ロープアクセスと狭い空間での作業
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RIG

PROTEC

COEUR PULSE 12 mm

PROGRESS ADJUST-IGRILLON

25 kN 45 kN 45 kN 25 kN 23 kN

35 kN

23 kN 22 kN

2x 
22 kN

16 kN

WIRE STROP 0.5 - 3 m ANNEAU 0.6 - 1.5 m

CONNEXION VARIO 0.3 - 4 m ST’ANNEAU 0.24 - 1.2 m

PUR’ANNEAU 0.6 - 1.8 m

COEUR COLLINOX

BOLT

ROLLER COASTER

ROLLER COASTER

ROLLER COASTER

様々な設定の仮設アンカー。 
状況に合わせて最適になるように、アンカーに直接接続するか、構造物に回し掛けたり、回して締めたりします。

位置の調節を要する構造物。大きな直径の構造物。

調節可能な仮設アンカー。 
アンカーの長さを正確に調節しながら構造物に回し掛けします。

常設アンカー。 仮設アンカー。
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柔らかい地面。

硬い平面。

角。

ロープの保護

ラビットノット  
(支点で荷重分散するための結び)。

ストッパーノット。

特殊なケース: バタフライノットでロープの損傷
した箇所に荷重がかからないようにする方法。

ロープの設定
ロープの結びを使用した荷重分散。

ロープアクセス

解除が可能なロープの固定法。ロープの固定。

WIRE STROP の使用方法

COEUR PULSE 12 mm の設置と確認方法

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxsB8PMi9c&list=PLG1xsnmW7l-np_ZOQPxeQNwSgJtnOTfhc
https://www.youtube.com/watch?v=WGAl33WGHPQ
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


PROGRESS ADJUST-Y

CROLL

RIG

PODIUM

I’D EVAC

PAW PAW

I’D EVAC

JAG SYSTEM

BASIC

LIFT

ROLLER COASTER

TWIN RELEASE

SPIN L2 SPIN L2

TWIN RELEASE

シャックル

ハーネス ASTRO シリーズのゲート付腹部アタッチメントポイント

中間支点の通過
ランヤード PROGRESS ADJUST-Y は直接アタッチメントポイ
ントのピンに連結でき、コネクターを使う必要がありません。

登高
ロープ登高の効率を高めるため、チェストアッセンダー 
CROLL は小さい方のアタッチメントポイントに連結します。

簡単な取り付け / 取り外
しのために

下降
下降器 RIG は大きい方のアタッチメントポイントに連結します。
作業用シート PODIUM はシャックルとピンで取り付けられるため、
腹部アタッチメントポイントをフリーの状態にすることができます。

ハーネス ASTRO シリーズの腹部アタッチメントポイ
ントは開閉可能なため、器具の取り付けに最適です。
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ロープアクセス

下降

下降 引き上げ

引き上げ

2.引き上げシステムと下降システムを独立させる
• 長所: ロープの長さが作業距離と同じ
• 短所: 引き上げと下降の切り替えに操作が必要

1.引き上げと下降の切り替えが可能なシステム
• 長所: 操作の切り換えが容易
• 短所: ロープの長さが作業距離の４倍必要

狭い空間での作業

TWIN RELEASE の使用方法

詳細については  
www.petzl.com  
の技術情報をご
参照ください

https://vimeo.com/536813793
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Rope-access-and-confined-space?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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全ての樹上作業が高所作業車やはしご等
で行えるわけではありません。このような
場合、アーボリストはロープを使用した技
術でアクセスし、作業します。

作業の例:
• 周囲の環境に合わせたり、外観を変更し
たりするための観賞用樹木の剪定 
• 枯れ木や枯れ枝の除去等、メンテナンス
目的の剪定 
• 病気にかかった樹木や危険を及ぼす可
能性のある樹木の伐倒 (幹を上から順に
切断していく方法)

技術の特徴:
• 地上からのアクセスは、通常スローライ
ンが取り付けられたスローバッグを投げる
ことから始まります。スローラインはアクセ
ス用のロープを枝にセットするために使
用されます 
• 樹上では、安定性を高め、潜在的な墜落
距離を抑えるため、作業用ロープに体重を
あずけた状態で移動します 
• ハンドソーやチェーンソー等の工具を使
用する際には、２つの独立した確保用シス
テムが必要です

ツリーケア
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ZIGZAG PLUS

EJECT

NAJA

ZIGZAG PLUS

ASCENTREE

ZIGZAG PLUS

PANTIN

PANTIN

SEQUOIA

ZIGZAG PLUS

KNEE ASCENT LOOP

CHICANE

SEQUOIA SRT

TOOLBAG XS

ZIGZAG + CHICANE

プーリーの左側または右側
にノットを設定できます。セ
ットおよび回収についての
詳細は、www.petzl.com を
ご参照ください。

EJECT および NAJA は、ストッパーノットを施したシングル
ロープ (SRT / SRS) で使用できます。

２つの支点を使用して樹冠内を移動
別々の支点に接続した２つのシステムを同時に使用す
ることにより、作業時にバランスがよくなり、移動が容易
になります。

樹冠内の移動

EJECT および NAJA は、ここではダブルロー
プ技術 (DdRT/MRS) で使用されています
が、ストッパーノットを使いシングルロープ
技術 (SRT/SRS) で使用することも可能です。

シングルロープアクセス技術
アクセスロープは幹の基部に固
定し、適切な枝にロープを通し
てセットします。アクセスロープ
は作業にも使用します。シング
ルロープでは、必ず ZIGZAG に 
CHICANE を併用してください。
この技術はスピーディーなアク
セスを可能にし、またロープクラ
ンプ KNEE ASCENT を使用する
ことで効率的な登高が可能にな
ります。

ツリーアクセス
ダブルロープアクセス技術
作業者はアクセスロープ (紫色) 
を登ります。
蜂に襲われた時等には、作業用
ロープ (青色) を使用してすぐに
下降できます。ZIGZAG から出て
いる末端側のロープは、ミュー
ルノットやその他の解除可能な
ノットで固定します。
この登高技術は汎用性が高い
ため様々な状況に対応し、また
作業中にアクセスロープを使用
できる状態にしておくことがで
きます。
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ツリーケア

更に詳しいロープアクセス技術について
は、www.petzl.com の技術情報をご参照
ください

ZIGZAG、ZIGZAG PLUS、CHICANE および 
KNEE ASCENT LOOP の取扱説明書 (製品に
付属、または www.petzl.com で閲覧可能) 
をご参照ください

ダブルロープ技術 (MRS)  
での NAJA の使用方法

シングルロープ技術 (SRS)  
での NAJA の使用方法

ダブルロープ技術を使用し
たフォールスクロッチ EJECT 

の設置および回収方法

https://youtu.be/VwHKLNIjJx0
https://vimeo.com/801143991
https://vimeo.com/801143604
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/technical-content-product/ZIGZAG?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Tree-care?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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鉄塔、通信基地、風車等の構造物に象徴さ
れる産業分野です。アクセスの手段は様々
で、建造物の構造に大きく左右されます。

作業の例:
• 高圧線での作業 
• 鉄塔の建設 
• ウィンドファームのメンテナンス作業等

技術の特徴:
• 主に常設型のフォールアレスト用システ
ム (ライフライン、ケーブル、レール等) を
使用してアクセスします 
• このようなシステムがない場合、墜落へ
の安全確保にはエネルギーアブソーバー
付ランヤードやモバイルフォールアレスタ
ー等の個人用保護具を使用します

電設工事
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ABSORBICA-Y MGO

ABSORBICA-Y MGO

GRILLON

INTERFAST

TOOLBAG

TOOLEASH

TOOLINK S

TOOLINK M

TOOLINK L

ABSORBICA-Y 150 MGO ABSORBICA-Y 80 MGO

ABSORBICA-I VARIO

長さ調節が可能なランヤードを使用すると、フォールアレストシステムの長さを調節できるため、作業の状況に応じて墜落
距離を抑えることができます。

エネルギーアブソーバ
ーの伸長

自由落下距離

クリアランス

• 高所作業中: 支点を選択する
墜落距離を抑える最も簡単な方法は、作業者の位置に対してできる
限り高い位置に支点をとることです。 

• 高所へ移動する前: フォールアレストシステムを選択する
システムの全長により、最大自由落下距離が決まります。

墜落距離を抑える
自由落下距離が長いほど、エネルギーアブソーバーの伸長は大きく
なります。そのため、最低限必要とされるクリアランス (ユーザーの
下に確保されるべき障害物のない空間) がより大きくなります。
ユーザーの体重、ランヤードの長さ、支点に対する作業者の位置に
より、必要なクリアランスの値は変わります。
高所へ移動する前でも高所作業を開始した後でも、墜落距離を抑え
ることはできます。

最大 5 kg

最大 3 kg

最大 2.3 kg

工具の落下を防止するためのソリューション
連結する工具の重さや種類に応じて、ラインナップの中から製品を選ぶことができます。
 
可能な組み合わせ例:

ダブル (U 字つり) で使用するランヤード GRILLON でのワー
クポジショニング

エネルギーアブソーバー付ダブルランヤードで確保をとりな
がらの登高
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電設工事

ランヤード ABSORBICA 
を使用したクリアランス
の値は、www.petzl.com  
の算出方法をご参照く
ださい

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/clearancecalculator?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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このような作業では、滑落や墜落が発生す
るリスクが高くなります。これらの危険から
身を護るため、安全確保のための設備や
用具が必要となります。

作業の例:
• 建物の骨組み工事 
• 屋根の補修や防水工事 
• 工業地帯における屋根の点検等

技術の特徴:
• 可能な場合、高所作業車等を使用して作
業箇所へアクセスします。作業者はエネル
ギーアブソーバー付ランヤードを使用して
安全確保を取ります 
• 共同の確保システムがない場合、作業者
はフォールアレスト用システムを使用する
必要があります 
• 共同の確保システムを設置する際にもフ
ォールアレスト用システムが必要です

屋根とスロープ
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a.

c. d.

b.

a.

c. d.

b.

GRILLON

ASAP’AXIS

GRILLON

NEWTON EASYFIT

CAPTIV

NEWTON EASYFIT

ASAP

AVAO

ASAP

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

ASAP’AXIS

ASAP

2.長期的な使用
個人用のワークポジショニングシステムと共同の確保システムを使用。

1.屋根へのアクセス
解除が可能な方法でロープを固
定。ASAP でバックアップをとって登る。

• 屋根の中央部分での作業 (アクセスできる箇所に制限有り) • へりの部分での作業

3.一時的な使用
個人用のフォールアレストシステムを使用。
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屋根とスロープ

ハーネス NEWTON  
の装着方法

傾斜面での ASAP 使用方法につ
いての詳細は、www.petzl.com 
の技術情報をご参照ください

詳細については www.petzl.com 
の技術情報をご参照ください

https://youtu.be/LuoQ4jcDiBE
https://www.youtube.com/watch?v=L4IdBBT4V4U
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Framing-and-roofing?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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レスキューの原則
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下方からのアクセスの例

上方からのアクセスの例 ロープクランプ

カウンターウエイトシステムの例

上方への救出下方への救出

水平方向への救出

1.要救助者へのアクセス
現場によっては、要救助者がいる地点への到達が難しい場合があり
ます。そのような場合にはロープアクセス技術を用います。上方から
のアクセスが可能な場合は、ロープで下降してアクセスします。ロー
プが予めセットされている場合は、ロープクランプを使用してロー
プ登高によりアクセスします。そのどちらの方法も不可能な場合は、
リードクライミング技術でアクセスしなければなりません。

意識のない状態や負傷により動けない状態で吊り下げられた場合、
短い時間でも生理的に深刻な影響を受けます。事故が起きた時は、
素早く適切な方法で対処することが重要です。

セルフレスキュー
主な避難経路が炎によって断たれる可能性がある場合、建物から迅
速に避難するための手段が用意されていなければなりません。それ
には避難用のキットが必要になります。それらのキットは、各個人が
携行する場合と、緊急時に備えて建物に常備される場合があります。
下降用の支点の有無が予め確認されていない際には、窓枠などの
利用が可能なフックをもつタイプが使用されます。実際に必要とな
った際にスムーズに使用できるよう、定期的な訓練が必要です。

オンサイトレスキュー
作業の準備段階で、作業に付随するリスクを特定し、リスク管理計画
を立てる必要があります:  
1.リスク管理計画は、作業者を高所からの墜落から保護するもので
なければなりません。採用される方法は、それが共同の確保システ
ムであっても個人用保護具 (PPE) を使用するシステムであっても、
作業者の安全を確保するものでなければなりません 
2.作業管理者は、事故が発生した際に要救助者をシステムから解放
して救出するための救助システムを用意しておく必要があります 
必要なもの:  
- 様々な状況に対応でき、使い方が簡単ですぐに使えるレスキュー
キット 
- 高所作業者用の個人装備: 作業チームは訓練と経験を積んでいる
必要があります 
事故発生時に素早く対応できるよう、作業チームは定期的な訓練を
行う必要があります。

テクニカルレスキュー
テクニカルレスキューチームは、どのような状況でも迅速に対応で
きなければなりません。要救助者にアクセスする方法は、最も迅速
かつ効果的な手段を選択する必要があります。 
- アクセスが容易な場合や車輌等の移動手段が使える場合は、レス
キュー用の資器材の運搬は容易です 
- アクセスがより困難な場合は、ロープアクセス技術を使用した上方
や下方からのアクセスが考えられます。この場合、軽量で汎用性の
高い用具が使用されます 
- 要救助者へのアクセスが更に困難な場合や山岳地帯のような僻
地の場合は、ヘリコプターがアクセスの手段となります

ケーブルリフトからの救出
ケーブルリフトの乗客の救助は、あらかじめ準備された計画に沿っ
て行います。使用するレスキューキットは、それぞれのスキー場のニ
ーズに合わせて必要なものを揃えます。

3.要救助者の救出
下方へ救出する場合は下降器を使用します。よく使われる最も容易
な方法です。下方への救出が不可能な場合は、上方あるいは水平方
向へ救出します。上方へ救出する場合は、メカニカルアドバンテー
ジシステムまたはカウンターウエイトシステムを使用します。水平方
向へ救出する場合は、１本または複数のロープを横に張ります。１
本のロープをガイドにし、別のロープをバックアップに、更に別のロ
ープを担架の移動に使用します。

2.要救助者の解放
ホーリング
要救助者の引き上げを効率的に行うために、プーリーを使用した倍
力システムを用います。少ない力で引き上げが行えるため、救助者
が１人しかいない場合にも有効です。ただし、長いロープが必要に
なるという短所もあります。十分な数の救助者がいる場合は、倍力
の低いシステムを組んで救出時間を短縮できます。

カウンターウエイト技術
カウンターウエイトを利用したシステムです。要救助者の反対側の
ロープに体重をかけます。要救助者側のロープを上方向に引くこと
により、要救助者を引き上げます。救助者が下がる分、要救助者は引
き上げられるというシステムです。 
このシステムの長所は、少ない装備で簡単に行うことができること
です。体重をかけ、要救助者が上へ動き始めるまでが最も力を要す
る作業です。その後は慣性を保ち、コントロールしながら荷重を加え
続けます。救助者と要救助者の体重の差が大きい場合には注意が
必要です。

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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EXO AP HOOK

EXO AP HOOK

水平方向への素早い移動が可能
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EXO AP HOOK
フック付個人用緊急避難システム EXO AP HOOK は、下降用の支点の有無が予め確認され
ていない現場でも使用できるようにデザインされています。水平方向への素早い移動、窓枠
の通過、下降のコントロールや停止のためのセルフブレーキ機能とパニック防止機能が付い
ています。ハンドルが強く引かれると、パニック防止機能により自動的にブレーキがかかり、
下降が停止します。

消防士が火災の起きている建物内に
閉じ込められてしまう状況が想定され
ます。消防士は自身の身を守るため、
適切な用具を携帯している必要があ
ります。

技術の特徴:
• このような場合、消防士は建物内のあ
らゆる支点 (最後の手段としては窓枠) 
を利用する必要があります 
• 支点が限られることに加え、脱出は非
常に高温で、煙で満たされた厳しい環
境で行われます 
• 緊迫した状況下でも素早く行動でき
るよう、作業や操作は可能な限りシン
プルである必要があります

セルフレスキュー

パニック防止機能

片手でハンドルを引き、もう一方の手で末端側
のロープをコントロールしながら下降します。

ロープの末端側を握ったまま
下降のための体勢を整えます。

窓枠に引っ掛けたアンカーフックを安定さ
せたまま窓の外へ乗り出す。左足を窓枠に
引っかけながら乗り出します。
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作業者が負傷や意識を失う等の理由で身
動きが取れない場合、作業チームは迅速
に要救助者の安全を確保する必要があり
ます。

作業の例:
• 作業チームのメンバーが要救助者にアク
セスし、要救助者のシステムを解除した後
に下降 (介添えなし) 
• 作業チームのメンバーが要救助者にアク
セスし、要救助者のシステムを解除した後
に下降 (介添えあり) 
• 予めレスキューシステムがセットされて
いるフォールアレスト用システムに要救助
者が吊り下がっているため、救助者による
アクセスは不要

技術の特徴:
• 要救助者に付き添わない下降は、多くの
場合、予め用意されたレスキューキットを
使用します 
• 要救助者に付き添う下降は高度なロープ
アクセス技術が求められ、適切なトレーニ
ングが必要となります 
• どのようなケース (特に要救助者が意識
を失っている場合) においても、起立失調 (
サスペンショントラウマ) につながるリスク
を抑えるため、可能な限り迅速に行えるレ
スキュー手段が必要となります

オンサイトレスキュー
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1 2

3

1 2

3 4
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ABSORBICA-I

JAG RESCUE
 KIT

JAG RESCUE 
KIT

ASAP LOCK

PROGRESS

RING OPEN

CAPTIV

RIG

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

CAPTIV

RIG
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3.救助者は、要救助者のロープにロープク
ランプ ASCENSION を取り付け、自分のフ
ットループでカウンターウエイトシステム
をセットします
4.フットループでバランスを保ち、CROLL 
に通っているロープがスライドしないよう
にしながら、要救助者を持ち上げま
す。CROLL を解除し、RIG のロープをでき
るだけたぐります

5.救助者は RIG に体重をか
け、ASCENSION を回収します。ブレーキカ
ラビナを取り付け、要救助者を伴って地面
まで下降します

CROLL でぶら下がっている要救
助者の救出
現場の作業者が救助者となり、個人
装備を使用して下からアクセスして
救助します。救助活動を始める前に、
救助者は必ずリスク分析をし、また
要救助者が使用しているロープの状
態に問題がないことを確認する必要
があります。カウンターウエイトシス
テムを使用して、要救助者の荷重を
下降器に移します。
救助者は、要救助者のバックアップ
用ロープを使って登ります。
1.救助者は RIG に体重をかけ、ラン
ヤードを要救助者に連結してから自
分の ASAP を要救助者の上側に移
動します
2.救助者は要救助者ともう１箇所で
連結します。そうすることにより、要
救助者が付けている不要な器具を
外すことができます

オンサイトレスキュー

引き上げと下降の切り替えが可能なレスキューキット
• 救助者が付き添わないレスキュー (途中に障害物がなく、要救助者の容態も安定している場合):
1.要救助者は自分のランヤードで吊り下がっています。墜落によりエネルギーアブソーバーの縫製は裂けています
2.ホーリング (要救助者のロープを解除できるようにします)
3.要救助者を安全な場所まで降ろします

JAG RESCUE KIT を使用して要
救助者を救助する方法につい
ての詳細は、www.petzl.com 
の技術情報をご参照ください

詳細については www.petzl.com 
の技術情報をご参照ください

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Release-and-rescue-of-a-victim-on-a-fall-arrest-system--by-two-co-workers?ProductName=JAG-SYSTEM&utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/On-site-rescue?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


PETZL SOLUTIONS

M
A

E
S

TR
O

 S

S
TR

AT
O

 V
E

N
T 

H
I-

V
IZ

FA
LC

O
N

 M
O

U
N

TA
IN

M
IN

I T
R

A
XI

O
N

XE
N

A

2024
NEW

TR
A

N
S

P
O

R
T 

45
 / 6

0

2024
NEW

テクニカルレスキューチームは、多くの用
具や高度な技術を必要とする特に困難な
状況に対応します。

作業の例:
• 車輌やウィンチ等を使用して、渓谷に転
落した車輛から要救助者を救助する 
• アクセスが困難な場所から負傷した作業
者を救助する 
• 山岳地帯におけるヘリコプター救助

技術の特徴:
• テクニカルレスキューチームは、あらゆる
状況に対応します。ロープを使用したアク
セス技術や確保技術を習得している必要
があります 
• 状況が許す限り、重力を利用する下方へ
の救出が推奨されます 
• 上方への救出はチーム作業となり、高度
なチームワークが必要です。ホーリングシ
ステムや、軽量なプーリーを使用した引き
上げシステム、カウンターウエイトシステ
ム等、複雑なシステムが必要となる場合が
あります

テクニカルレスキュー
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MAESTRO X2

ROLLER COASTER

10.5 mm

11 mm

116 kg

F

122 kg

100 kg

F

11 mm 40 kg

F

F

8 mm

9 mm

11 mm

105 kg

F

109 kg

113 kg

12.5 mm 117 kg

100 kg

F

11 mm 39 kg

F

100 kg

F

Renvoi simple (1:1) Mouflage (3:1)

100 kg

10.5 mm

11 mm

116 kg

F

122 kg

100 kg

F

11 mm 40 kg

F

F

8 mm

9 mm

11 mm

105 kg

F

109 kg

113 kg

12.5 mm 117 kg

100 kg

F

11 mm 39 kg

F

100 kg

F

Renvoi simple (1:1) Mouflage (3:1)

100 kg

MAESTRO S MAESTRO SPRO TRAXION PRO TRAXION

RESCUERESCUE

シンプルプーリーシステム (1:1) ホーリングシステム (3:1)

以下は、1.5 m / 分の定速での試験結果です。その他の結果につ
いては www.petzl.com の技術情報をご参照ください。

１人の作業者による２つの MAESTRO を同時に使用した引き降ろし
１人の作業者が、荷重を２本のロープにできる限り分散させ、１本のロープが切断した場合
に墜落距離が最小限に抑えられるよう、２つの器具を同時に操作します。

作業者の誤操作に対するバックアップシステムの追加

JAG SYSTEM を使用したストレッチャーの介助者の
位置調節
JAG SYSTEM を使用することにより、全ての体重がランヤー
ドにかかり、足が十分に支えられていない状態でも、介助者
は効率的に位置を調節できます。

REEVE を使用したチロリアンブリッジ上での救助
REEVE は２つのプーリーと１つのリギングプレートの
組み合わせにより、チロリアンブリッジ上でのレスキュ
ーシステムの設定が簡潔でコンパクトになります。

テクニカルレスキュー

異なるブレーキポジション
摩擦を調節することにより、下降の
コントロールを向上します。

下降時の操作性を高めるためのブレーキの追加: 滑車
は回転せず、多面的な形状により制動力が得られます。

プーリー SPIN L1D でロープの流れを変える
引き上げの際にロープの方向を変える: 滑車は上方向
に回転します。

MAESTRO の使用
MAESTRO S は 250 kg、MAESTRO L は 280 kg までの荷重の下降をコントロー
ルします。

MAESTRO または PRO TRAXION を使用した引き上げ
ホーリングシステムの倍力は理論上のもので、実際の効果は様々な要因
の影響を受けます: プーリーの効率、ロープの直径、引く速度、動きの規
則性等。
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REEVE の使用方法

詳細については 
www.petzl.com 
の技術情報をご
参照ください

MAESTRO の詳細については、 
www.petzl.com の技術情報を参照ください

バックアップ用ロープで MAESTRO 使用したビレイ方法

https://vimeo.com/385981927
https://www.youtube.com/watch?v=D7FEkLrbmmk
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Technical-rescue?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/technical-content-product/MAESTRO-S?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ケーブルリフトが停止した場合、管理者はま
ず乗客に状況を説明し、それから救助計画
に従って乗客を救出します。乗客の救出は、
予め決められた時間内で遂行される必要が
あり、多くの場合リフトのオペレーターによ
って行われます。

技術の特徴:
• 鉄塔からケーブルに沿って乗客にアクセス
します 
• これらの作業は以下のチームメンバーで
構成される複数のチームによって同時に進
行されます:  
- ケーブル上で乗客を避難させるメンバー
１名と、鉄塔から確保するメンバー１名 
- 地上にいて乗客のサポートをしながら、ケ
ーブル上のチームメンバーに指示を送るメ
ンバー１名 
• 救出作業を成功させるには、スタッフが適
切な訓練を受けていること (少なくとも年に
一度) が必要になります

ケーブルリフトからの救出
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I’D EVAC
I’D EVAC

PITAGOR 

PITAGOR

CONNEXION FIXE

CONNEXION 
FIXE

MGO OPEN MGO OPEN

ROLLCAB

GRILLON

GRILLON

SWIVEL OPEN

ABSORBICA-Y MGO

I’D EVAC
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レスキューキットに含まれる製品:  
- PITAGOR 
- I’D EVAC 
- CONNEXION FIXE 
- ROLLCAB 
- SWIVEL OPEN 
- PAW S 
- JANE 
- GRILLON 
- MGO OPEN 
- GO x 4 
- Am’D x 4 
- CAPTIV x 3 
- AXIS 11 mm (末端が縫製処理されたもの)

1.リフトへのアクセス
バックアップの作業は鉄塔上で行うこともできます。そうすることで、 
救助者がケーブルに乗り移る前に、お互いのシステムを確認できます。
救助者は ROLLCAB に体重をかけてケーブル上を移動します。 
ランヤード GRILLON はゆるめておきます。

救助者がケーブル上を移動して行うケーブルリフトからの救出
ケーブルリフトからの救助技術は、個々の現場の状況によって大きく
異なります。ケーブルの勾配、地上までのクリアランス、収容場所の状
況等を考慮して技術を選択します。
適切かつ迅速な救助活動を行うには、十分な訓練が必要です。

ケーブルリフトからの救出

2.要救助者の救出
救助者はランヤード GRILLON で座席部分まで下
降します。要救助者にレスキュートライアングル 
PITAGOR を装着し、下降器 I’D EVAC で降ろします。

ケーブルリフトからの救助方法

詳細については www.petzl.com 
の技術情報をご参照ください

https://www.youtube.com/watch?v=wcy3wu0pyRU
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Ski-lift-rescue?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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落下物や墜落時の危険から効果的に頭部を保護するためのヘルメットは、高所作業だけでなく、その他多くの作業でも欠かす
ことのできない重要なアイテムです。

ヘルメット
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快適性に優れたヘルメット
ハンモックタイプの快適なヘルメットです。

アクセサリー

キャップとバラクラバ
雨や寒さから頭部を保護するた
めのキャップとバラクラバです。

保護シールド
VERTEX および STRATO 用シールドです。

軽量性に優れたヘルメット
軽量でコンパクトなハイブリッド構造 
(EPP および EPS フォーム) のライナー
付きヘルメットです。
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CENTERFIT FLIP&FITFLIP&FIT

VIZIR / VIZIR SHADOW

VIZEN 
VIZEN MESH

VERTEX STRATO VERTEX VENT STRATO VENT

• •

- •

• -

• • -

• •

VERTEX VERTEX VENT HI-VIZ 
+ PIXA

STRATO VENT 
+ VIZEN MESH

+ Neck protector
+ Badge holder

落下物からの保護

通気孔

電気絶縁性

溶解金属の飛散からの保護

側部圧力への耐性

通気孔のないシェルを採用したヘルメット 通気孔のあるシェルを採用したヘルメット

Neck protector

Protector for helmet

Badge holder

Headlamp

Storage bag

Headband/Foam pad

Stickers

異なるニーズに対応する保護機能

落下物や墜落時の危険から効果的に頭部を保護するためのヘルメットは、高所作業だけでなく、その他多くの作業でも欠かすことのできない重
要なアイテムです。ペツルのヘルメットはフィット感が高く、あらゆる状況で快適に着用できます。豊富なアクセサリーのラインナップが、プロフェッ
ショナルの様々なニーズに応えます。

FLIP&FIT システム
FLIP&FIT システムにより、ヘッドバン
ドを素早く低い位置にセットできるた
め、ヘルメットが頭部にしっかりフィッ
トします。ヘッドバンドをヘルメット
の中に収納できるため、収納や持ち
運びに便利です。

CENTERFIT 調節システム
CENTERFIT 調節システムによ
り、ヘルメットを頭の中央に維
持することができます。両サイド
の調節用ダイアルを操作するこ
とで、グローブを着用したまま
でも簡単にヘッドバンドを調節
することができます。

• あご紐 DUAL は強度を２段階に調節することができ、あらゆる作業のニーズに対応します
あご紐 DUAL は、ヘルメットが様々な環境に対応するよう、あご紐の強度設定を変更することができ
ます: 高所作業用 (EN 12492)、地上作業用 (EN 397)。 
クリップの操作で２つの使用方法に対応します:  
- 強度を高く設定 (強度 > 50 daN): 墜落時にヘルメットが頭部から脱落する危険性を低くします 
- 強度を低く設定 (強度 < 25 daN): 作業中にヘルメットがひっかかった場合に、頭部から外れること
で首が絞められるリスクを抑えます

豊富なラインナップの保護シールド、ヘッドランプ、アクセサリー
- 目を保護するためのシールド、アーク放電の危険から保護するためのシールド、ツリーケア用のシールド 
- 照明用ヘッドランプ 
- ID カードホルダー、ネックプロテクター、ヘルメットプロテクター、あご紐

• アクセサリーの取り付け

• 高いフィット感

ヘルメット

https://vimeo.com/313972957
https://vimeo.com/330035175
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


CLIP !CLIP !

Petzl Custom サービスでは
以下の対応が可能です:  
- ロゴ入れおよび反射ステッ
カーを付けるカスタマイズ 
- ヘルメットに必要な Petzl 
製アクセサリーを取り付け、
ヘルメットを個別に持ち運び

用バッグに入れて、すぐに使用可能な状態
で提供しますヘルメット 20 個のご注文よ
り受付可能です。

• ヘルメット用 Petzl のカスタマイズ サービス

複数の規格に適合
モデルにより、ペツルのヘルメットは以下の規格に適合しています:  
- ヨーロッパの規格: EN 397、EN 12492 および EN 50365 
- イギリスの規格: UKCA 
- アメリカの規格: ANSI Z89.1 
- カナダの規格: CSA Z94.1 
- ロシアの規格: EAC 
- オーストラリアの規格: AS/NZS 1801

EASYCLIP システムにより、
シールドを簡単に取り付け
ることができます。EASYCLIP 
は取り付けが簡単で、ペツ
ルの全てのヘルメットおよ
びシールドに対応していま
す。全てのシールドに付属し
ています。

• アクセサリーの簡単な取り付け

• 様々な選択肢

複数のカラーから選択可能
ヘルメット VERTEX は７つのカラー、STRATO は４つのカラーから選べます。ヘルメット VERTEX 
および STRATO にはそれぞれ２モデルの HI-VIZ があります。蛍光色のシェル (イエロー、オレ
ンジ)、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。

ペツルのヘルメットは全て、EASYCLIP システムや専用のスロット等により、保護具やヘッドラン
プを簡単に取り付けることができます。

VERTEX®

バーテックス 
快適なヘルメット
ヘルメット VERTEX は、６点支持のウェビングハンモックおよび CENTERFIT および FLIP&FIT システムにより快適性が
高く、頭部にしっかりフィットします。あご紐の強度設定を変更することができるため、高所作業、地上作業のいずれに
も対応します。通気孔の付いていないシェルには、電気絶縁性と溶解金属からの保護性能があります。ペツル製ヘッ
ドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに
応えます。

VERTEX® HI-VIZ
バーテックス ハイビズ 
視認性の高い快適なヘルメット
視認性の高いバージョンです。蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者
の視認性を高めます。

VERTEX® VENT
バーテックス ベント 
通気孔付の快適なヘルメット
ヘルメット VERTEX VENT は、６点支持のウェビングハンモックおよび CENTERFIT、FLIP&FIT システムにより快適性が
高く、頭部にしっかりフィットします。あご紐の強度設定を変更することができるため、高所作業、地上作業のいずれに
も対応します。蒸れを軽減するスライド式カバーの付いた通気孔を備えています。ペツル製ヘッドランプ、シールド、
イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。

VERTEX® VENT HI-VIZ
バーテックス ベント ハイビズ 
通気孔付、視認性の高い快適なヘルメット
視認性の高いバージョンです。蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者
の視認性を高めます。

STRATO®

ストラト 
軽量ヘルメット
ヘルメット STRATO は非常に軽量で、また CENTERFIT および FLIP&FIT システムにより快適性が高く、頭部にしっかり
フィットします。あご紐の強度設定を変更することができるため、高所作業、地上作業のいずれにも対応します。通気
孔の付いていないシェルには、電気絶縁性と溶解金属からの保護性能があります。ペツル製ヘッドランプ、シールド、
イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。

STRATO® HI-VIZ
ストラト ハイビズ 
視認性の高い軽量ヘルメット
視認性の高いバージョンです。蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者
の視認性を高めます。

STRATO® VENT
ストラト ベント 
通気孔付、軽量ヘルメット
ヘルメット STRATO VENT は非常に軽量で、また CENTERFIT および FLIP&FIT システムにより快適性が高く、頭部にし
っかりフィットします。あご紐の強度設定を変更することができるため、高所作業、地上作業のいずれにも対応します。
蒸れを軽減する通気孔を備えています。ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取
り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。

STRATO® VENT HI-VIZ
ストラト ベント ハイビズ 
通気孔付、視認性の高い軽量ヘルメット
視認性の高いバージョンです。蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者
の視認性を高めます。

ヘルメット

• 軽量な構造

• 快適性の高い構造

ヘルメット VERTEX は、頭部にフィットする６点
支持のウェビングハンモックにより、最大限の
快適性を提供します。衝撃はシェルが変形する
ことによって吸収されます。

ヘルメット STRATO のライナーは、軽量化のた
め、EPP (発砲ポリプロピレン) および EPS (発泡
ポリスチレン) の２つのパーツで構成されてい
ます。衝撃はライナーが変形することによって
吸収されます。

ヘルメット STRATO および STRATO VENT

ヘルメット VERTEX および VERTEX VENT

https://vimeo.com/345900290
https://vimeo.com/330035664
https://vimeo.com/330035392
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


アクセサリー

Badge holder for VERTEX® and STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用 ID カードホルダー 
ヘルメット VERTEX および STRATO 用の ID カードホルダーです。簡単に取り付けることができ、名刺等
の ID カードを雨から保護します。

Neck protector for VERTEX® and STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用ネックプロテクター 
雨や太陽から首すじを保護するヘルメット VERTEX および STRATO 用ネックプロテクターです。蛍光色に
より、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。２つのカラーがあります。

Protector for VERTEX® helmet
バーテックス用プロテクター 
ヘルメット VERTEX 用プロテクターは、簡単に取り付けでき、汚れや飛散物からヘルメットを保護します。

Protector for STRATO® helmet
ストラト用プロテクター 
ヘルメット STRATO 用プロテクターは、簡単に取り付けでき、汚れや飛散物からヘルメットを保護します。

Storage bag for VERTEX® and STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用収納バッグ 
ヘルメット VERTEX および STRATO を、収納時や持ち運ぶ際に保護するためのバッグです。内側に閉じる
ことのできるポケットが付いているため、アクセサリーも同様に保護することができます。

DUAL Chinstrap for VERTEX® and STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用あご紐デュアル 
ヘルメット VERTEX および STRATO 用の交換用のあご紐です。作業環境に応じ、あご紐の強度設定を変
更することができます: 高所作業用、地上作業用。２種類のカラーおよびサイズから選択できます。

保護シールド

VIZIR
バイザー 
VERTEX および STRATO 用 EASYCLIP システム付シールド
シールド VIZIR は、飛散物による危険から目を保護します。EASYCLIP システムにより、ヘルメット VERTEX 
および STRATO に簡単に取り付けできます。また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されて
います。

VIZIR SHADOW
バイザー シャドウ 
VERTEX および STRATO用 EASYCLIP システム付遮光シールド
シールド VIZIR SHADOW は、飛散物による危険から目を保護します。EASYCLIP システムにより、ヘルメッ
ト VERTEX および STRATO に簡単に取り付けできます。VIZIR SHADOW は太陽光によるまぶしさを抑え  
(レベル 2.5)、また耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。

VIZEN
ビゼン 
VERTEX および STRATO 用 EASYCLIP システム付フルシールド
シールド VIZEN は、アーク放電の危険から保護します。顔を広く覆うシールドは、広い視野を保ちつつ目
および顔を保護します。EASYCLIP システムにより、ヘルメット VERTEX および STRATO に簡単に取り付け
できます。また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。

VIZEN MESH
ビゼン メッシュ 
VERTEX および STRATO 用 EASYCLIP システム付ツリーケア用フルシールド
ツリーケア用シールド VIZEN MESH は、木片や木屑等の飛散物から顔を保護します。顔を広く覆うシ
ールドは、広い視野を保ちつつ顔を保護します。EASYCLIP システムにより、ヘルメット VERTEX および 
STRATO に簡単に取り付けできます。

ヘルメット

シールドの取り付け方法

https://vimeo.com/345900290
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


LINER
A016AA00 M - L 56 - 59 cm

15 g
A016AA01 L - XL 59 - 63 cm

BEANIE
A016BA00 M - L 56 - 59 cm

25 g
A016BA01 L - XL 59 - 63 cm

BALACLAVA
A016CA00 M - L 56 - 59 cm

60 g
A016CA01 L - XL 59 - 63 cm

A018AA00 - - 45 g

A019AA00 -
55 g

A019AA01 -

A012AA00 - - 60 g

A012BA00 - - 60 g

A022AA00 - - 175 g

A010FA00

34 gA010FA01

A010FA02

A010HA00
- 30 g

A010JA00

A010KA00
- 15 g

A010LA00

A020EA00 - 15 g

A10100 - - -

A010MA00 - - 10 g

A020FA00 - - 10 g

VIZIR A015AA00 CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, 
EAC, UKCA, GB 32166.1 80 g

VIZIR SHADOW A015BA00 CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, 
ANSI Z87.1, EAC UKCA, GB 32166.1 80 g

VIZEN A014AA00 CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, 
GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC, UKCA 180 g

VIZEN MESH A021AA00 CE EN 1731, ANSI Z87.1, EAC, UKCA 117 g

認証 重量

シールド

カラー バージョン 重量

アクセサリー

VERTEX / STRATO 用 ID カードホルダー

VERTEX / STRATO 用ネックプロテクター
イエロー

オレンジ

VERTEX 用プロテクター

STRATO 用プロテクター

VERTEX / STRATO 用収納バッグ

VERTEX / STRATO 用あご紐 DUAL

イエロー / ブラック スタンダード

ブラック スタンダード

イエロー / ブラック エクステンド

VERTEX / STRATO 用フォーム付ヘッドバンド
スタンダード

吸汗

VERTEX / STRATO 用フォーム
スタンダード

吸汗

STRATO 用頭頂部フォーム

VERTEX / STRATO 用透明ステッカー

VERTEX 用反射ステッカー

STRATO 用反射ステッカー

サイズ ヘッドバンドサイズ 重量

キャップとバラクラバ

Buff® は Original Buff® 所有の登録商標です。

アクセサリー

Headband with comfortable form pad for VERTEX® and 
STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用フォーム付ヘッドバンド 
ヘルメット VERTEX および STRATO に取り付け可能な、快適性を高めるフォーム付 (スタンダードまたは
吸汗性) ヘッドバンドです。５個セットです。

Foam pad for VERTEX® and STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用フォーム 
ヘルメット VERTEX および STRATO のヘッドバンドに取り付け可能な、快適性を高めるフォームです (ス
タンダードまたは吸汗性)。

Upper foam for STRATO® helmets
ストラト用頭頂部フォーム 
ヘルメット STRATO の頭頂部に取り付けるフォームです。快適で吸収性が高く、洗濯機で洗えます。

Transparent stickers for VERTEX® and STRATO® helmets
バーテックス / ストラト用透明ステッカー 
ヘルメット VERTEX および STRATO に、油性マーカーやレーザープリンターでマーキングが可能な透明
ステッカーです。

Reflective stickers for VERTEX®

バーテックス用反射ステッカー 
ヘルメット VERTEX に貼り付けて視認性を高める反射ステッカーです。

Reflective stickers for STRATO®

ストラト用反射ステッカー 
ヘルメット STRATO に貼り付けて視認性を高める反射ステッカーです。

キャップとバラクラバ

LINER
ライナー 
吸汗性を備えた通気性のあるキャップ
LINER は汗を吸い上げ素早く乾く、通気性のあるキャップです。シームレスでフィット性の高いデザイン
のため、ヘルメットの下にかぶっても快適で、邪魔になりません。

BEANIE
ビーニー 
防寒、防風用の保護キャップ
BEANIE は、寒く風の強い日に、頭部を保護するキャップです。各部の断熱と湿度調節が最適になるよう
にデザインされています。シームレスでフィット性の高いデザインと側部のベンチレーターにより、ヘルメ
ットの下にかぶっても快適で、邪魔になりません。

BALACLAVA
バラクラバ 
防寒、防風用のバラクラバ
BALACLAVA は、寒く風の強い日に、頭部や顔、首を保護します。各部の断熱と湿度調節が最適になるよ
うにデザインされています。シームレスでフィット性の高いデザインと側部の複数のベンチレーターによ
り、ヘルメットの下にかぶっても快適で、邪魔になりません。

ヘルメット

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


EN 
397

EN 
12492

ANSI 
Z89.1

EN 
397

ANSI 
Z89.1

EN 
397 
(3)

EN 
12492 

(4)
ANSI 
Z89.1

EN 
12492

EN 
397

EN 
50365

ANSI 
Z89.1

EN 
397

EN 
397

ANSI 
Z89.1

EN 
397

EN 
397

ANSI 
Z89.1

ANSI 
Z89.1

VERTEX

A010AA00

CE 
EN 397 

EN 50365 
EN 12492 (6) 

UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E

CSA Z94.1 
Type I Class E 

(5)
EAC AS/NZS 1801 GB 2811 • • • • • • • • - • • • • • • • • • - 53-63 

cm 490 g

A010AA01

A010AA02

A010AA03

A010AA04

A010AA05

A010AA06

VERTEX 
HI-VIZ

A010DA00 CE 
EN 397 

EN 50365 
EN 12492 (6) 

UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E

CSA Z94.1 
Type I Class E 

(5)
EAC AS/NZS 1801 GB 2811 • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 53-63 

cm 495 g
A010DA01

VERTEX 
VENT

A010CA00

CE 
EN 12492 
EN 397 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class C - EAC - GB 2811 • • • • • • • • • - - - • • • • • • - 53-63 

cm 490 g

A010CA01

A010CA02

A010CA03

A010CA04

A010CA05

A010CA06

VERTEX 
VENT  
HI-VIZ

A010EA00 CE 
EN 12492 
EN 397 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class C - EAC - GB 2811 • • • • • • • • • - - - • • • • • • • 53-63 

cm 495 g
A010EA01

STRATO

A020AA00

CE 
EN 397 (1) 

EN 50365 (2) 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E - EAC - GB 2811 • • • • • • • • - • • • • • • • • • - 53-63 

cm 435 g
A020AA01

A020AA02

A020AA03

STRATO  
HI-VIZ

A020CA00 CE 
EN 397 (1) 

EN 50365 (2) 
UKCA

ANSI Z89.1 
Type I Class E - EAC - GB 2811 • • • • • • • • - • • • • • • • • • • 53-63 

cm 445 g
A020CA01

STRATO 
VENT

A020BA00

CE 
EN 12492 

UKCA
ANSI Z89.1 

Type I Class C - - - - • • • • • • • • • - - - - - - • • • - 53-63 
cm 415 g

A020BA01

A020BA02

A020BA03

STRATO 
VENT  
HI-VIZ

A020DA00 CE 
EN 12492 

UKCA
ANSI Z89.1 

Type I Class C - - - - • • • • • • • • • - - - - - - • • • • 53-63 
cm 425 g

A020DA01

重
量
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国
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証
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快適性に優れたヘルメット

軽量性に優れたヘルメット

(1) 頂部のすき間に関する項目を除く EN 397 規格の要求事項を満たしています。(2) CE EN 397 規格の要求事項を部分的に満たしています。(3) あご紐の強度を低く設定 
(強度 < 25 daN): 作業中にヘルメットがひっかかった場合に首が絞められるリスクを抑えます。(4) あご紐の強度を高く設定 (強度 > 50 daN): 墜落時にヘルメットが頭部
から脱落するリスクを抑えます。(5) VERTEX カナダ規格適合バージョン。(6) 通気性に関する項目を除く EN 12492 規格の要求事項を満たしています。

ヘルメット

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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使いやすく快適性に優れ、様々なアクセサリーを取り付け可能で、作業で求められる機能を備えたペツルハーネスは、高所作
業者のための安全性と効率性において１つの基準となっています。

ハーネス

使用者に最適なフィット感を提供するため、ペツルのハーネスは、ウエストベルト、ショルダーストラップ、レッグループの調節が可能です。 
異なるタイプのバックルがあります:

セルフロックバックル
これらのバックルは、ウェビン
グを通しなおす必要がないた
め、素早い調節が可能です。

FAST バックル
FAST バックルは、調節の手間
がなく、グローブを着用した
まま素早く簡単に開け閉めが
可能です。

レスキュー用ハーネス
様々なレスキューの状況に対応する軽量ハーネスです。

ツリーケア用ハーネス
樹冠の中を動きやすくするためのアタッチメント
ブリッジが付いた快適性の高いハーネスです。

フォールアレストおよびワークポジショ
ニング (U 字つり) 兼用ハーネス
装着が簡単で快適なフォールアレストおよびワー
クポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネスです。

レスキュートライアングルおよびレスキ 
ュー用ストレッチャー
ロープレスキュー用にデザインされた用具です 
 (狭い空間での救助、ケーブルリフトからの救出等)。

フォールアレストおよびワークポジショニン
グ (シングルおよび U 字つり) 兼用ハーネス
フォールアレストおよびワークポジショニング (シング
ルおよび U 字つり) に適した、用途の広い非常に快適
なハーネスです。

ロープアクセス用ハーネス
ロープ登高に使用する、チェストアッセン
ダーが付いた快適性の高いフォールアレ
ストおよびワークポジショニング (シング
ルおよび U 字つり) 兼用ハーネスです。

特殊なハーネス

一般産業用ハーネス

フォールアレスト用ハーネス
シンプルで軽量なデザインのフォー
ルアレスト用ハーネスです。
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金属製背部アタッチメントポイント
金属製背部アタッチメントポイントは、
アルマイト処理されたアルミニウム製
のため高強度で、フォールアレストシ
ステムを接続可能です。

工具の素早い出し入れが可能
ギアループにより、工具の整理が行い
やすく、また TOOLBAG の取り付けも
可能です。

繊維製胸部アタッチメントポイント
繊維製胸部アタッチメントポイントは、
軽量、高強度でフォールアレストシス
テムを接続可能です。

ハーネスの着脱が容易
胸部の FAST LT PLUS バックルにより、
グローブを着用したままでも、素早く
簡単にハーネスの着脱が可能で、装着
のたびにサイズを調節する必要があり
ません。バックルのロックシステムによ
り、不意にロックが解除される危険を
抑えられます。

• 素早い装着

ハーネス NEWTON FAST のショルダーストラップに
はフォームパッドが付いており、またレッグループ
に FAST LT バックルを採用しているため、素早く簡
単にハーネスの着脱ができ、また装着のたびにサ
イズを調節する必要がありません。

NEWTON European Version
ニュートン 欧州バージョン 
フォールアレスト用ハーネス
NEWTON は、人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト用ハーネスです。スト
ラップが色分けされているため、装着時に向きが確認でき、使いやすいハーネスです。ギアバッグ 
TOOLBAG を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイントおよび金属製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発
揮します。ヨーロッパおよびロシアの規格に適合しています。

NEWTON FAST European Version
ニュートン ファスト 欧州バージョン 
素早く装着可能なフォールアレスト用ハーネス
NEWTON FAST は、人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト用
ハーネスです。ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの FAST LT バ
ックルは、調節の手間がなく、足を通さずに素早くハーネスを装着できます。ギアバッグ TOOLBAG を
取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。繊維製胸部ア
タッチメントポイントおよび金属製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。ヨー
ロッパおよびロシアの規格に適合しています。

NEWTON EASYFIT European Version
ニュートン イージーフィット 欧州バージョン 
快適で素早く装着可能なフォールアレスト用ハーネス
NEWTON EASYFIT は、人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレス
ト用ハーネスです。ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの FAST 
LT バックルは、調節の手間がなく、足を通さずに素早くハーネスを装着できます。軽量で通気性の高
いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを２つ備えています。ギアバッグ 
TOOLBAG を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイントおよび金属製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発
揮します。ヨーロッパおよびロシアの規格に適合しています。

アクセサリー

HI-VIZ vest for NEWTON harnesses
ニュートン用ハイビズベスト 
反射材の付いた蛍光色のベストで、周囲の明るさにかかわらず、作業者の視認性を高めます。ハーネ
ス NEWTON、NEWTON FAST および NEWTON EASYFIT に素早く簡単に装着できます。胸部バックル
や複数のアタッチメントポイント、コネクター専用ラックは覆われないため作業中も使用でき、また自
由な動きを妨げません。

Leg loop padding for NEWTON harnesses
ニュートン用レッグループフォーム 
ハーネス NEWTON および NEWTON FAST の快適性を高めたり、ハーネス NEWTON EASYFIT のフォ
ームを交換したりするためのレッグループフォームです。

• 高い快適性

• シンプルなデザイン

ハーネス NEWTON は、ストラップが色分け (イエロ
ー / ブラック) されているため、装着前に素早くハー
ネスの上下を見分けることができます。

ハーネス NEWTON EASYFIT は、ハーネスの形状を
保つ構造で、小さな用具を収納可能な２つのポケ
ットが付いています。フォームパッド付レッグループ
の FAST LT バックルは、調節の手間がなく、足を通
さずに素早くハーネスを装着できます。

• 多機能

• 使いやすさ

フォールアレスト用にデザインされており、ヨーロッパおよびロシアの規格に適合して
います。エネルギーアブソーバー付ランヤード ABSORBICA やモバイルフォールアレス
ター ASAP または ASAP LOCK の取り付けが可能です。

• 軽量で人間工学に基づいたデザイン
ハーネス NEWTON は、作業者の動きを妨げないようにデザインされています。 
解剖学に基づく軽量なデザインによりしっかりとフィットし、自由な動きを妨げません。

フォールアレスト用ハーネス 欧州バージョン

ハーネス NEWTON

ハーネス NEWTON の装着方法

https://vimeo.com/523702408
https://vimeo.com/486431073
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


フォールアレスト用にデザインされており、北米、ヨーロッパおよびロシアの規格に適合
しています。エネルギーアブソーバー付ランヤード ABSORBICA やモバイルフォールア
レスター ASAP または ASAP LOCK の取り付けが可能です。

• 軽量で人間工学に基づいたデザイン
ハーネス NEWTON は、作業者の動きを妨げないようにデザインされています。解剖学
に基づく軽量なデザインによりしっかりとフィットし、自由な動きを妨げません。

胸部および背部アタッチメントポイン
トにフォールインジケーターを備えて
います: 墜落を止めた後に、ハーネス
が以後使用できないことを表す赤いス
トラップが現れます。

ランヤードのコネクター専用ラック
フォールアレスト用ランヤードのコネ
クター専用ラックが両肩にあります。こ
のラックにダブルランヤードの片方の
アームをクリップした状態で墜落をし
ても、エネルギーアブソーバーの伸長
を妨げません。

金属製背部アタッチメントポイント
は、フォールアレストシステムを接続
可能で、繊維製背部アタッチメントポ
イントに自動巻取り式のフォールアレ
ストシステム接続用にデザインされ
ています。

ハーネスの着脱が容易
胸部の FAST LT PLUS バックルにより、
グローブを着用したままでも、素早く
簡単にハーネスの着脱が可能で、装着
のたびにサイズを調節する必要があり
ません。バックルのロックシステムによ
り、不意にロックが解除される危険を
抑えられます。

• 素早い装着

ハーネス NEWTON FAST は、フォームパッド付シ
ョルダーストラップおよびレッグループに FAST LT 
PLUS バックルを採用しているため、素早く簡単に
ハーネスの着脱き、また装着のたびにサイズを調
節する必要がありません。

NEWTON International Version
ニュートン 国際バージョン 
フォールアレスト用ハーネス
NEWTON は、人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト用ハーネスです。スト
ラップが色分けされているため、装着時に向きが確認でき、使いやすいハーネスです。ギアバッグ 
TOOLBAG を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用
性を発揮します。コネクター MGO をクリップするための専用ラックおよびフォールインジケーターを
備えています。北米およびヨーロッパ、ロシアの規格に適合しています。

NEWTON FAST International Version
ニュートン ファスト 国際バージョン 
素早く装着可能なフォールアレスト用ハーネス
NEWTON FAST は、人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト
用ハーネスです。ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの FAST 
LT PLUS バックルは、調節の手間がなく、足を通さずに素早くハーネスを装着できます。ギアバッグ 
TOOLBAG を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用
性を発揮します。コネクター MGO をクリップするための専用ラックおよびフォールインジケーターを
備えています。北米およびヨーロッパ、ロシアの規格に適合しています。

NEWTON EASYFIT International Version
ニュートン イージーフィット 国際バージョン 
快適で素早く装着可能なフォールアレスト用ハーネス
NEWTON EASYFIT は、人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト
用ハーネスです。ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの FAST LT 
PLUS バックルは、調節の手間がなく、足を通さずに素早くハーネスを装着できます。軽量で通気性の
高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを２つ備えています。ギアバッ
グ TOOLBAG を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能で
す。繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い
汎用性を発揮します。コネクター MGO をクリップするための専用ラックおよびフォールインジケータ
ーを備えています。北米およびヨーロッパ、ロシアの規格に適合しています。

アクセサリー

HI-VIZ vest for NEWTON harnesses
ニュートン用ハイビズベスト 
反射材の付いた蛍光色のベストで、周囲の明るさにかかわらず、作業者の視認性を高めます。ハーネ
ス NEWTON、NEWTON FAST および NEWTON EASYFIT に素早く簡単に装着できます。胸部バックル
や複数のアタッチメントポイント、コネクター専用ラックは覆われないため作業中も使用でき、また自
由な動きを妨げません。

Leg loop padding for NEWTON harnesses
ニュートン用レッグループフォーム 
ハーネス NEWTON および NEWTON FAST の快適性を高めたり、ハーネス NEWTON EASYFIT のフォ
ームを交換したりするためのレッグループフォームです。

• 高い快適性

• シンプルなデザイン

ハーネス NEWTON は、ストラップが色分け (イエロ
ー / ブラック) されているため、装着前に素早くハー
ネスの上下を見分けることができます。

ハーネス NEWTON EASYFIT は、ハーネスの形状を
保つ構造で、小さな用具を収納可能な２つのポケ
ットが付いています。レッグループにはフォームパ
ッドが付いており、また FAST LT PLUS バックルを
採用しているため、素早く簡単にハーネスの着脱が
可能で、また装着のたびにサイズを調節する必要
がありません。

• 点検のしやすいデザイン

• 多機能

• 使いやすさ

フォールアレスト用ハーネス 国際バージョン

ハーネス NEWTON の装着方法

ハーネス NEWTON

https://vimeo.com/523702408
https://vimeo.com/486431073
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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• 風力発電タワー内での作業

ハーネス VOLT WIND には、タワー内の移動時
に生じるストラップの摩耗を抑えるため、ハー
ネスの背面にプロテクターが付いています。

• 鉄塔やアンテナでの作業用

• 使いやすさ

• 優れた快適性

• 素早く簡単な装着が可能

折りたたみ可能な側部アタッチメントポ
イント
側部アタッチメントポイントは、使用しない
時の偶発的なひっかかりを防ぐため、後ろ
向きに倒すことが可能です。

快適なワークポジショニング
幅が広いセミリジッド構造のウエストベル
トとレッグループはサポート性に優れてい
ます。軽量で通気性の高い構造により、蒸
れを抑えます。

フォールアレスト用ランヤードのコネクタ
ー MGO 専用ラックが両肩にあります。この
ラックにダブルランヤードの片方のアーム
をクリップした状態で墜落をしても、エネ
ルギーアブソーバーの伸長を妨げません。

レールやケーブルに沿ってタワーを登下
降するのに適した腹部アタッチメントポ
イント
アタッチメントポイント LADDER CLIMB に
より、レールにセットされた墜落防止器具
を腹部の位置に接続できるため、荷重がウ
エストベルトに分散され、高い快適性を提
供します。墜落した場合、アタッチメントポ
イントが胸部まで上がることにより、墜落後
に上体が起きた体勢を維持します (欧州バ
ージョンのみ)。

ハーネス VOLT および VOLT WIND は素早
く装着可能です。ウエストベルトとレッグル
ープに FAST LT PLUS / FAST LT バックルを
備えているため、足を通さずにとても簡単
にハーネスを装着可能です。

ハーネス VOLT シリーズには、幅が広いウエス
トベルトと、工具の整理に便利なギアループが
付いています。

これらのハーネスは作業者を墜落から保護し、またランヤード GRILLON 等を併用すること
によりワークポジショニングが可能です。更に、墜落防止用のレールやケーブルに沿ってタワ
ーを登下降する作業を快適にする特殊なデザインを採用しています (欧州バージョンのみ)。 VOLT ® European Version

ボルト 欧州バージョン 
レールやケーブルに沿った登下降のためのアタッチメントポイントが付いたフォールアレス
トおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス
フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス VOLT は、 FAST LT PLUS およ
び FAST LT バックルにより足を通さずに素早く装着できます。幅が広いセミリジッド構造のウエストベ
ルトとレッグループは、サポート性に優れています。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。
アタッチメントポイント LADDER CLIMB により、レールにセットされた墜落防止器具を腹部の位置に
接続できるため、快適な登下降が可能です。ヨーロッパおよびロシアの規格に適合しています。

VOLT ® International Version
ボルト 国際バージョン 
フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス
フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス VOLT は、FAST LT PLUS バック
ルにより足を通さずに素早く装着できます。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグルー
プは、サポート性に優れています。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。自動巻取り式のフ
ォールアレストシステム接続専用の繊維製背部アタッチメントポイントが付いています。北米およびヨ
ーロッパの規格に適合しています。

VOLT ® WIND European Version
ボルト ウィンド 欧州バージョン 
レールやケーブルに沿った登下降のためのアタッチメントポイントが付いた風力発電業のた
めのフォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス
フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス VOLT WIND は、FAST LT PLUS 
および FAST LT バックルにより足を通さずに素早く装着できます。幅が広いセミリジッド構造のウエス
トベルトとレッグループは、サポート性に優れています。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑え
ます。アタッチメントポイント LADDER CLIMB により、レールにセットされた墜落防止器具を腹部の位
置に接続できるため、快適な登下降が可能です。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、
ウエストベルトおよび背部アタッチメントポイントにプロテクターが付いています。ヨーロッパおよび
ロシアの規格に適合しています。

VOLT ® WIND International Version
ボルト ウィンド 国際バージョン 
風力発電業のためにデザインされたフォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 
兼用ハーネス
フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス VOLT WIND は、FAST LT PLUS 
バックルにより足を通さずに素早く装着できます。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグ
ループは、サポート性に優れています。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。自動巻取り
式のフォールアレストシステム接続専用の繊維製背部アタッチメントポイントが付いています。タワー
内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ウエストベルトおよび背部アタッチメントポイントにプ
ロテクターが付いています。北米およびヨーロッパの規格に適合しています。

アクセサリー

Seat for VOLT ® harnesses
ボルト用シート 
作業を快適にするハーネス VOLT 用シート
VOLT 用シートは、ハーネスのシート専用のポイントに取り付けます。シートにより長時間吊り下がる作
業が快適になります。

フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス

VOLT 用シートの取り付け方法

ハーネス VOLT WIND

ハーネス VOLT

https://youtu.be/3_qXLFhKGbY
https://vimeo.com/393381222
https://vimeo.com/380677943
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


• 背部アタッチメントポイント付フルボ
ディハーネス

フルボディハーネス AVAO BOD および AVAO 
BOD FAST には、フォールアレストシステムに
連結するための背部アタッチメントポイントが
あります。このアタッチメントポイントで墜落を
した場合、ウエストベルトとレッグループの間
の長さが短く調節されていると、荷重がレッグ
ループに分散されるため、レスキューを待つ
間、要救助者はより長い時間ハーネスに吊り下
がっていることができます。

• ランヤードのコネクター専用ラック

• 軽量で柔軟なソリューション• 作業用工具の整理に最適

ユーザーが背部アタッチメントポイントを必要
としない場合、シットハーネスとチェストハー
ネスを組み合わせることで、より軽量なハーネ
スとして使用することができます。シットハー
ネスとチェストハーネスで異なるサイズを組
み合わせることができるため、様々な体型に対
応します。

フォールアレスト用ランヤードのコネクタ
ー専用ラックが両肩にあります。このラック
にダブルランヤードの片方のアームをクリ
ップした状態で墜落をしても、エネルギー
アブソーバーの伸長を妨げません。

• 実用性の高い調節機能

• 快適性の高い構造

装着がより簡単なバージョン
AVAO シリーズのハーネスのレッグループ
には FAST / FAST LT バックルを採用してい
るため、レッグループに足を通さずに装着
できます。一度サイズを調節すれば、グロ
ーブを着用していても素早く簡単に開け閉
めができ、着脱のたびにバックルを再度調
節する必要がありません。

AVAO シリーズのハーネスにはウエスト
ベルトの側部と後部に６つのギアループ 
(サイズ０は５つ) が付いています。ギア
ループは、カラビナをクリップしやすい形
状になっています。また各ハーネスには 
CARITOOL や TOOLBAG を取り付けるた
めのスロットも付いています。

調節が簡単
AVAO シリーズのハーネスはウエストベ
ルトとショルダーストラップの調節ができ
ます。この調節箇所にはセルフロック式
の DOUBLEBACK バックルが付いていま
す。DOUBLEBACK バックルは、ウェビング
を通しなおす必要がないため、素早い調
節が可能です。

幅が広いセミリジッド構造のウエストベル
トとレッグループはサポート性に優れてい
ます。軽量で通気性の高い構造により、蒸
れを抑えます。

これらのハーネスは、フォールアレストやワークポジショニング (シングルおよび U 字つり) 
で快適に使用することができます。

フォールアレストおよびワークポジショニング (シングルおよび U 字つり) 兼用ハーネス

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST European Version
アバオ ボッド / アバオ ボッド ファスト 欧州バージョン 
フォールアレスト、ワークポジショニングに適したハーネス
AVAO BOD は、フォールアレスト、ワークポジショニング等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するハ
ーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループは、サポート性に優れていま
す。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。両肩にフォールアレスト用ランヤードのコネク
ター専用ラックがあり、ユーザーの手の届く範囲にコネクターをかけられます。ハーネス後部のウエ
ストベルトとレッグループの間に、セルフロック式の DOUBLEBACK バックルが付いているため、背部
アタッチメントポイント使用の際に、短く調節することができます。複数のギアループや、ツールホル
ダー CARITOOL やギアバッグ TOOLBAG を取り付けるためのスロットが備えられているため、工具
の携行や整理に便利です。このハーネスは、手動ロッキングシステム SCREW-LOCK カラビナを使用
して装着します。ヨーロッパおよびロシアの規格に適合しています。レッグループにセルフロック式の 
DOUBLEBACK バックルを採用したAVAO BOD と、 FAST LT バックルを採用した AVAO BOD FAST が
あります。

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST International Version
アバオ ボッド / アバオ ボッド ファスト 国際バージョン 
フォールアレスト、ワークポジショニングに適したハーネス
AVAO BOD は、フォールアレスト、ワークポジショニング等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するハ
ーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループは、サポート性に優れていま
す。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。両肩にフォールアレスト用ランヤードのコネク
ター専用ラックがあり、ユーザーの手の届く範囲にコネクターをかけられます。ハーネス後部のウエス
トベルトとレッグループの間に、セルフロック式の DOUBLEBACK バックルが付いているため、背部ア
タッチメントポイント使用の際に、短く調節することができます。複数のギアループや、ツールホルダー 
CARITOOL やギアバッグ TOOLBAG を取り付けるためのスロットが備えられているため、工具の携行
や整理に便利です。このハーネスは、背部アタッチメントポイントにフォールインジケーターが付いて
います。自動ロッキングシステム TRIACT-LOCK カラビナを使用して連結します。北米およびヨーロッパ
の規格に適合しています。レッグループにセルフロック式の DOUBLEBACK バックルを採用した AVAO 
BOD と、FAST バックルを採用したAVAO BOD FAST があります。

TOP
トップ 
シットハーネスに接続して使用するチェストハーネス
チェストハーネス TOP と組み合わせて、シットハーネス AVAO SIT、AVAO SIT FAST、FALCON、FALCON 
MOUNTAIN および SEQUOIA SRT をフォールアレスト用ハーネスにすることが可能です。フォームパッ
ド付ショルダーストラップは、左右の間隔を大きくすることにより首とのこすれを軽減します。ウエスト
ベルトに荷重がかかった際に、荷重を肩に分散する働きをします。またショルダーストラップにフォー
ルアレスト用ランヤードのコネクター専用ラックがあり、ユーザーの手の届く範囲にコネクターをかけ
られます。

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST
アバオ シット / アバオ シット ファスト 
ワークポジショニング用シットハーネス
AVAO SIT はあらゆる状況で高い快適性を発揮するようにデザインされたワークポジショニング用シ
ットハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループは、サポート性に優れ
ています。軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。複数のギアループや、ツールホルダー 
CARITOOL やギアバッグ TOOLBAG を取り付けるためのスロットが備えられているため、工具の携行
や整理に便利です。このシットハーネスは、チェストハーネス TOP と組み合わせてフォールアレスト用
ハーネスとして使用でき、チェストハーネス TOP CROLL S または TOP CROLL L と組み合わせてロープ
アクセス用ハーネスとして使用できるようにデザインされています。レッグループに DOUBLEBACK バ
ックルを採用した AVAO SIT と、FAST LT バックルを採用した AVAO SIT FAST があります。

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


アクセサリー

• 器具の取り付けに最適
ゲート付腹部アタッチメントポイントにより、
以下の器具の連結が可能です:  
- チェストアッセンダー CROLL を腹部アタッ
チメントポイントに連結することで、ロープ登
高の効率が高まります 
- ランヤード PROGRESS を腹部アタッチメン
トポイントに直接連結できます 
- 作業用シート PODIUM を専用のアタッチメ
ントポイントに取り付けられるため、腹部アタ
ッチメントポイントをフリーの状態にするこ
とができます

これらのハーネスは、ロープアクセス作業者のためにデザインされており、フォールアレスト
や作業箇所でのワークポジショニングのために使用できます。ゲート付腹部アタッチメント
ポイントにより、ロープ登高や腹部でのワークポジショニングをより快適にします。

• 実用性の高い調節機能

• 作業用工具の整理に最適

• 高い快適性

装着が簡単
ASTRO シリーズのハーネスのレッグループ
には FAST / FAST LT バックルを採用してい
るため、レッグループに足を通さずに装着で
きます。一度サイズを調節すれば、グローブ
を着用していても素早く簡単に開け閉めが
でき、着脱のたびにバックルを再度調節する
必要がありません。

ASTRO シリーズのハーネスにはウエストベ
ルトの側部と後部に６つのギアループ (サ
イズ０は５つ) が付いています。ギアループ
は、カラビナをクリップしやすい形状になっ
ています。また各ハーネスには CARITOOL や 
TOOLBAG を取り付けるためのスロットも付
いています。

ハーネス ASTRO シリーズのウエストベルト
とレッグループは幅が広く適度な剛性がある
ので、圧迫箇所が少なく、高いサポート性が
あります。また、内側には通気孔付きのフォー
ムを使用し、吊り下がった状態での高い通気
性と快適性を実現しています。適度な剛性を
保つ構造により、着用しやすくなっています。

調節が簡単
ウエストベルトとショルダーストラップ
にはセルフロック式の DOUBLEBACK / 
DOUBLEBACK PLUS バックルが付いている
ため、素早く簡単に調節可能です。

• 軽量で柔軟なソリューション

ユーザーが背部アタッチメントポイントを必要
としない場合、シットハーネスとチェストハー
ネスを組み合わせることで、より軽量なハーネ
スとして使用することができます。シットハー
ネスとチェストハーネスで異なるサイズを組
み合わせることができるため、様々な体型に対
応します。

• 背部アタッチメントポイント付フルボ
ディハーネス

フルボディハーネス ASTRO BOD FAST にはフ
ォールアレストシステムに連結するための背
部アタッチメントポイントがあります。このアタ
ッチメントポイントで墜落をした場合、ウエス
トベルトとレッグループの間の長さが短く調節
されていると、荷重がレッグループに分散され
るため、レスキューを待つ間、要救助者はより
長い時間ハーネスに吊り下がっていることが
できます。

ロープアクセス用ハーネス

ASTRO® BOD FAST European Version
アストロ ボッド ファスト 欧州バージョン 
快適性の高いロープアクセス用ハーネス
チェストアッセンダー CROLL L の付いた ASTRO BOD FAST は、効率的で快適なロープ登高を可能にするデザイン
を採用しています。ゲート付腹部アタッチメントポイントにより、ロープクランプやランヤード、シート等器具の取り
付けに最適です。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループは、サポート性に優れています。通気
性の高いフォームパッドを使用し、吊り下がった状態でも快適です。ハーネス後部のウエストベルトとレッグループ
の間に、セルフロック式の DOUBLEBACK バックルが付いているため、背部アタッチメントポイント使用の際に、短
く調節することができます。複数のギアループや、ツールホルダー CARITOOL やギアバッグ TOOLBAG を取り付け
るためのスロットが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。ヨーロッパおよびロシアの規格に適合し
ています。ASTRO BOD FAST 欧州バージョンは、レッグループに FAST LT バックルを採用しています。

ASTRO® BOD FAST International Version
アストロ ボッド ファスト 国際バージョン 
快適性の高いロープアクセス用ハーネス
チェストアッセンダー CROLL L の付いた ASTRO BOD FAST は、効率的で快適なロープ登高を可能にするデザイン
を採用しています。ゲート付腹部アタッチメントポイントにより、ロープクランプやシート等器具の取り付けに最適
です。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループは、サポート性に優れています。通気性の高いフ
ォームパッドを使用し、吊り下がった状態でも快適です。ハーネス後部のウエストベルトとレッグループの間に、セ
ルフロック式の DOUBLEBACK バックルが付いているため、背部アタッチメントポイント使用の際に、短く調節する
ことができます。複数のギアループや、ツールホルダー CARITOOL やギアバッグ TOOLBAG を取り付けるためのス
ロットが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。背部アタッチメントポイントにフォールインジケータ
ーが付いています。北米およびヨーロッパの規格に適合しています。ASTRO BOD FAST 国際バージョンは、レッグル
ープに FAST バックルを採用しています。

TOP CROLL® S
トップ クロール S 
シットハーネスに接続して使用するアッセンダー CROLL S 付チェストハーネス
チェストハーネス TOP CROLL S は、チェストアッセンダー CROLL S が付いており、シットハーネス ASTRO SIT 
FAST、AVAO SIT、AVAO SIT FAST、FALCON、FALCON ASCENT および SEQUOIA SRT と組み合わせて、ロープアクセ
ス用ハーネスとして使用できます。繊維製の胸部アタッチメントポイントは、軽量でかさばりません。フォームパッド
付ショルダーストラップは、左右の間隔を大きくすることにより首とのこすれを軽減します。ウエストベルトに荷重が
かかった際に、荷重を肩に分散する働きをします。ウエストベルトの両側部に接続されるため、高い安定性を実現
します。

TOP CROLL® L
トップ クロール L 
シットハーネスに接続して使用するアッセンダーCROLL L 付チェストハーネス
チェストハーネス TOP CROLL L は、チェストアッセンダー CROLL L が付いており、シットハーネス ASTRO SIT 
FAST、AVAO SIT、AVAO SIT FAST、FALCON、FALCON ASCENT および SEQUOIA SRT と組み合わせて、ロープアクセ
ス用ハーネスとして使用できます。フォームパッド付ショルダーストラップは、左右の間隔を大きくすることにより首
とのこすれを軽減します。ウエストベルトに荷重がかかった際に、荷重を肩に分散する働きをします。

ASTRO® SIT FAST
アストロ シット ファスト 
快適性の高いロープアクセス用シットハーネス
ロープアクセス用シットハーネス ASTRO SIT FAST はゲート付腹部アタッチメントポイントを備え、ロープクランプ
やランヤード、シート等器具の取り付けに最適です。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループは、
サポート性に優れています。通気性の高いフォームパッドを使用し、吊り下がった状態でも快適です。複数のギアル
ープや、ツールホルダー CARITOOL やギアバッグ TOOLBAG を取り付けるためのスロットが備えられているため、
工具の携行や整理に便利です。このシットハーネスは、チェストハーネス TOP CROLL S または TOP CROLL Lと組み
合わせて、フルボディハーネスとして使用できます。ASTRO SIT FAST は、レッグループに FAST LT バックルを採用し
ています。

PODIUM
ポディウム 
長時間吊り下がる作業のためにデザインされた作業用シート
作業用シート PODIUM は長時間吊り下がる作業を快適にします。シートの幅が広く、安定性に優れています。金属
製フレームが入っているため、ストラップがももに食い込みません。２つのギアループと、使用しない時に腰の位置
に上げておくためのフックを後部に備えた使いやすいシートです。ASTRO BOD FAST および ASTRO SIT FAST に２
つのシャックルで取り付けます (シャックルの詳細については 43 ページをご参照ください)。

ハーネス ASTRO

https://vimeo.com/263839718
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


RING

SWIVEL

CARITOOL

TOOLBAG

SEQUOIA® SRT
セコイア SRT 
シングルロープでのロープ登高に適したツリーケア用シットハーネス
SEQUOIA SRT は、シングルロープでのロープ登高に適したツリーケア用シットハーネスです。腹部ア
タッチメントポイントには、アクセサリー CHICANE および KNEE ASCENT を取り付けたメカニカル
プルージック ZIGZAG または ZIGZAG PLUSを接続することができます。ウエストベルトとレッグルー
プは幅が広いセミリジッド構造により、快適に作業できます。ウエストベルトにはセルフロック式の 
DOUBLEBACK PLUS バックル、レッグループにはFAST LT PLUS バックルを採用しています。ゲート付ア
タッチメントポイントにより、ランヤード ZILLON または MICROFLIP を簡単に接続でき、また複数のア
タッチメントブリッジやアクセサリーを直接取り付けることが可能です。複数のギアループや、ツールホ
ルダー CARITOOL を取り付けるためのスロットが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。

SEQUOIA®

セコイア 
ダブルロープでのロープ登高に適したツリーケア用シットハーネス
SEQUOIA は、ダブルロープでのロープ登高に適したツリーケア用シットハーネスです。ウエストベルト
とレッグループは幅が広いセミリジッド構造により、快適に作業できます。ウエストベルトには素早く簡
単に開閉可能な FAST バックルを採用しているため、一度サイズを調節すれば、グローブを着用してい
ても素早く簡単に開け閉めができ、着脱のたびにバックルを再度調節する必要がありません。レッグル
ープには FAST LT PLUS バックルを採用しています。ゲート付アタッチメントポイントにより、ランヤー
ド ZILLON または MICROFLIP を簡単に接続でき、また複数のアタッチメントブリッジやアクセサリー
を直接取り付けることが可能です。複数のギアループや、ツールホルダー CARITOOL を取り付けるた
めのスロットが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。

アクセサリー

Shoulder straps (SEQUOIA® SRT 専用)
ショルダーストラップ (セコイア SRT 専用） 
ウエストベルトにかかる荷重がショルダーストラップに分散され、快適性が高まります。ハーネスの腹
部アタッチメントポイントとウエストベルト後部の２箇所のアタッチメントポイントに接続して取り付
けます。

Seat
長時間吊り下がって作業する際に使用する、幅広で快適なベンチシートです。ベンチシートの横幅は
調節が可能で、臀部の幅に合わせることにより、作業の邪魔になりません。SEQUOIA および SEQUOIA 
SRT の２つのゲート付アタッチメントポイントに、２つのシャックルを使用して取り付けます。

Adjustable attachment bridge
調節可能なアタッチメントブリッジ 
SEQUOIA および SEQUOIA SRT に取り付けて使用する調節可能なアタッチメントブリッジにより、適切
な作業姿勢を素早く的確にとることができます。

Attachment bridge
アタッチメントブリッジ 
SEQUOIA および SEQUOIA SRT の２つのゲート付アタッチメントポイントに取り付けたアタッチメント
ブリッジは、作業者の動きを滑らかにします。

RING
リング 
アタッチメントリング RING は、多方向の荷重に対応する支点の作成や、ハーネス SEQUOIA および 
SEQUOIA SRT のアタッチメントブリッジに直接取り付けて動きを滑らかにするために使用します。

Shackles
ベンチシート用シャックル 
作業用シート取り付け用のシャックルです。シャックルの詳細については 43 ページをご参照ください。

シャックル

• ダブルロープでのロープ登高

ハーネス SEQUOIA のウエストベルトは、素早く
簡単に開閉可能な FAST バックルを採用してい
るため、調節する必要がなく、グローブを装着
したまま操作が可能です。

• シングルロープでのロープ登高

SEQUOIA SRT シリーズのハーネスは腹部ア
タッチメントポイントを備え、アクセサリー 
CHICANE や KNEE ASCENT を取り付けたメカ
ニカルプルージック ZIGZAG を接続することが
できます。

装着が簡単
SEQUOIA シリーズのハーネスのレッグル
ープにはFAST LT PLUS バックルを採用し
ているため、レッグループに足を通さずに
装着できます。一度サイズを調節すれば、
グローブを着用していても素早く簡単に開
け閉めができ、着脱のたびにバックルを再
度調節する必要がありません。

ゲート付アタッチメントポイント
ゲート付アタッチメントポイントにより、ラ
ンヤード ZILLON または MICROFLIP を接
続することができます。また、複数のアタッ
チメントブリッジを取り付けたり、アタッチ
メントリング RING や SWIVEL 等のアクセ
サリーをアタッチメントブリッジに直接取
り付けることができます。

大変幅が広いセミリジッド構造のウエスト
ベルトにより、サポート性に優れています。
ウエストベルトには通気性の高いフォーム
パッドを使用し、吊り下がった状態での高
い快適性を実現しています。

• エルゴノミクス

• 快適性

これらのハーネスは、アーボリストのためにデザインされています: 樹上での動きを妨げず、
ウエストベルトとレッグループで荷重を最適に分散します。作業者の体重がハーネスにかか
る様々な場面において、腰部を確実にサポートします。

• アクセサリー
ハーネス SEQUOIA シリーズには、ユーザーのニーズに合わせて様々なアクセサリーがあります。

ファーストエイド
キット シート

ショルダーストラップ (SEQUOIA SRT 専用)

調節可能なアタッチメントブリッジ

アタッチメントブリッジ

ツリーケア用ハーネス

ハーネス SEQUOIA SRT

https://vimeo.com/337730647
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


• 作業用工具の整理に最適

• ロープ登高の効率を向上

• ロッククライミングの技術を使用する
作業に最適

• ワークポジショニング

ハーネス FALCON ASCENT は、左右に分かれ
た腹部アタッチメントポイントにチェストアッセ
ンダー FALCON ASCENT を取り付けることで、
ロープ登高の効率が向上します。

ハーネス FALCON MOUNTAIN は、クライミン
グハーネスのデザインを取り入れているため、
クライミングに適し、歩行も快適です。

ハーネス FALCON の金属製腹部アタッチメン
トポイントは、吊り下がった状態での作業中に
かかる荷重をウエストベルトとレッグループに
分散します。 

ギアループとスロット
FALCON シリーズのハーネスにはウエスト
ベルトの側部と後部にギアループが付い
ています。また各ハーネスには CARITOOL 
や TOOLBAG を取り付けるためのスロット
も付いています。

操作が簡単な調節機能
ハーネス FALCON および FALCON 
ASCENT は、ウエストベルトにセルフロッ
ク式の DOUBLEBACK PLUS バックル、レッ
グループに FAST LT バックルを採用して
いるため、素早く簡単に装着および調節が
可能です。

コンパクトな側部アタッチメントポイント
ハーネス FALCON シリーズの繊維製側部
アタッチメントポイントは、コンパクトかつ
軽量にデザインされています。

軽量で快適なデザイン
3D フォームパッド付きでスリムなセミリ
ジッド構造のウエストベルトとレッグルー
プにより、FALCON シリーズは重量と快適
性のバランスに優れたコンパクトなハー
ネスです。

• エルゴノミクス

• 軽量で快適なデザイン

これらのハーネスは、レスキュー活動のためにデザインされており、軽量なためスムーズで
素早い動きを可能にします。豊富なラインアップにより、様々な状況に対応します。

FALCON
ファルコン 
レスキュー用軽量シットハーネス
FALCON は、吊り下がった状態でのレスキュー作業に対応する軽量なシットハーネスです。金属製腹部
アタッチメントポイントで吊り下がると、荷重はウエストベルトとレッグループに分散されます。3D フォ
ームパッド付きでスリムなセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループによる軽量で快適なデザ
インは、重量と快適性のバランスに優れ、コンパクトなため、地上での活動や吊り下がった状態での作
業に対応します。ウエストベルトのセルフロック式 DOUBLEBACK PLUS バックルおよびレッグループの 
FAST LTバックル により、素早く簡単に装着および調節が可能です。後部にはチェストハーネス TOP ま
たは TOP CROLL L を取り付けるためのバックルがあります。

FALCON ASCENT
ファルコン アッセント 
ロープ登高を多く含むレスキュー作業に適した軽量かつ快適なシットハーネス
FALCON ASCENT はロープ登高を多く含むレスキュー作業のためにデザインされた軽量なシットハー
ネスです。カラビナ OMNI で左右に分かれた腹部アタッチメントポイントを連結して装着する構造は、
効率的なロープ登高を可能にします。3D フォームパッド付きでスリムなセミリジッド構造のウエストベ
ルトとレッグループによる軽量で快適なデザインは、重量と快適性のバランスに優れ、コンパクトです。
ウエストベルトのセルフロック式 DOUBLEBACK PLUS バックルおよびレッグループの FAST LTバック
ル により、素早く簡単に装着および調節が可能です。後部にはチェストハーネス TOP CROLL L を取り
付けるためのバックルがあります。

FALCON MOUNTAIN
ファルコン マウンテン 
クライミング技術を要するレスキュー作業に適した超軽量かつ快適なシットハーネス
FALCON MOUNTAIN はクライミング技術を要するレスキュー作業に適した超軽量かつ快適なシット
ハーネスです。繊維製の腹部アタッチメントポイントの構造により、クライミングに適し、歩行も快適で
す。3D フォームパッド付きでスリムなセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループによる軽量で
快適なデザインは、重量と快適性のバランスに優れ、コンパクトです。ウエストベルトとレッグループの
セルフロック式 DOUBLEBACK バックルにより、素早く簡単に装着および調節が可能です。後部にはチ
ェストハーネス TOP または TOP CROLL L を取り付けるためのポイントがあります。

アクセサリー CHEST'AIR
チェストエアー 
シットハーネスに接続して使用するチェストハーネス
チェストハーネス CHEST’AIR は、シットハーネス FALCON、FALCON MOUNTAIN、AVAO SIT およ
び SEQUOIA SRT をフォールアレスト用ハーネスにすることができます。複数の規格に適合している 
CHEST’AIR は、要救助者が頭を上にした状態を保つためにクライミング用ハーネスに連結して使用す
ることが可能です。シットハーネスの腹部アタッチメントポイントに連結し、胸部の FAST LT バックルを
締めるだけなので、素早く装着できます。ショルダーストラップおよび腹部ストラップにはセルフロック
式の DOUBLEBACK PLUS バックルが付いているため、体形に合わせて簡単に調節可能です。3D フォ
ームパッド付きのため、チェストハーネス CHEST’AIR は吊り下がった状態でも快適です。

レスキュー用ハーネス

ハーネス FALCON

https://player.vimeo.com/video/705271815
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


STEF

NEST

RING2RING
リング 2 リング 
繊維製腹部アタッチメントポイント付シットハーネス用ダブルリング
RING2RING は、繊維製腹部アタッチメントポイント付シットハーネス用にデザインされており、主にヘリコプ
ター救助で使用するためのアクセサリーです。追加のアタッチメントリングとして機能することにより、救助者
が腹部アタッチメントポイントを整理できるため、ウインチオペレーターが救助者を接続する作業がしやす
くなります。

RING2SIDE
リング 2 サイド 
繊維製側部アタッチメントポイントを金属製アタッチメントポイントに変換するアクセサリー
アクセサリー RING2SIDE により、ハーネス FALCON および FALCON ASCENT の繊維製側部アタッチメント
ポイントを金属製アタッチメントポイントに変換できます。大きなリングで、クリップしやすい向きのため、用
具の接続が容易になります。使用しない時のひっかかりを防ぐため、倒しておくことも可能です。

LIFT
リフト 
ハーネス用スプレッダー
フルボディハーネスまたはチェストハーネスと組み合わせたシットハーネス用のスプレッダーは、体を垂直
に保った状態での吊り下げを可能にします (狭い空間で有効)。

CARITOOL
キャリツール 
ハーネスに取り付けるツールホルダー
ツールホルダー CARITOOL により、片手で工具を取り出したり収納したりすることができます。内側にクリッ
プが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットすることができます。ゲー
トのノーズは、工具を取り出す際のひっかかりを防ぐ構造になっています。２つのサイズから選択可能です。

RING OPEN
リング オープン 
多方向への加重が可能なゲート付リング
ゲート付リング RING OPEN についての詳細は、58 ページをご参照ください。

Shackles
ベンチシート用シャックル 
作業用シート取り付け用のシャックルです。ハーネスのゲート付アタッチメントポイントに接続することによ
り、作業用シートとハーネスとの一体感が向上します。

Lanyard connector holder
ランヤード コネクター ホルダー 
ランヤードのコネクターホルダー (2 個セット)
ランヤードのコネクターホルダーは、ハーネス VOLT、VOLT WIND、AVAO BOD、AVAO BOD FAST、ASTRO 
BOD FAST のショルダーストラップおよびチェストハーネス TOP、TOP CROLL S、TOP CROLL L に取り付けま
す。フォールアレスト用ランヤードのコネクター MGO を両肩にかけることができるため、ランヤードが邪魔
にならず、同時にユーザーの手の届く範囲にコネクターをかけられます。このラックにダブルランヤードの片
方のアームをクリップした状態で墜落をしても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。

PORTO
ポルト 
ウェビングギアループ
バッグ内側のループに取り付けて、ギアの整理に使用します。

BOLTBAG
ボルトバッグ 
ギアポーチ
ハンマー、ボルトギア、その他の用具の整理に適しています。２つのポケットとホルスターが付いています。

レスキュートライアングル
レスキュートライアングルは主にスキー場や消防のレスキュー隊で使用されています。 
ハーネス等を装着していない要救助者の素早い救助を可能にします。

THALES
タレス 
ショルダーストラップおよびチェストストラップ付レスキュートライアングル
ショルダーストラップおよびチェストストラップ付レスキュートライアングル THALES は、レスキュー
活動やケーブルリフトからの救助、ヘリコプター救助のためにデザインされています。チェストストラ
ップが付いたレスキュートライアングルの構造により、緊急時にまずはチェストストラップで要救助
者の安全を確保し、その後トライアングルを装着させての救助を可能にします。チェストストラップの
設定とレスキュートライアングルの設定は、３本のストラップを接続することにより素早く行うことが
できます。人間工学に基づいたシートの形状およびショルダーストラップにより、通常のレスキュート
ライアングルよりも吊り下がった状態が快適です。背部とシートを区別するカラーコードや異なるス
トラップにより、要救助者への装着が非常に簡単です。タープ部分に高強度 TPU を採用しているた
め、激しい使用にも対応します。

PITAGOR
ピタゴール 
ショルダーストラップ付レスキュートライアングル
レスキュートライアングル PITAGOR は、レスキュー活動やケーブルリフトからの救助のためにデザ
インされています。人間工学に基づいたシートの形状およびショルダーストラップにより、通常のレ
スキュートライアングルよりも吊り下がった状態が快適です。背部とシートを区別するカラーコード
により、要救助者への装着が非常に簡単です。タープ部分に高強度 TPU を採用しているため、激し
い使用にも対応します。

レスキューストレッチャー

STEF
ステフ 
NEST 用アクセサリー
STEF は NEST の３つのアタッチメントポイントをまとめて連結することができます。状況に応じてスト
レッチャーを簡単に傾けることができます。アタッチメントポイントを自動的にロックする３つのコネク
ター Am’D TRIACT-LOCK およびストレッチャーの位置を正確に保つスイベルが１つ付いています。

NEST
ネスト 
狭い空間での使用に適したレスキュー用ストレッチャー
ストレッチャー NEST は、フランスの洞窟救助組織と共同で開発されました。要救助者を水平、斜め、垂
直等どのような状態でも搬送可能です。操作が簡単で、要救助者の収容が容易です。様々なテクニカル
ロープレスキュー、特に狭い空間でのレスキューに適しています。

Bag for NEST litter
ネスト用バッグ 
ストレッチャー NEST の保管と持ち運び用バッグです。操作性を高めるため、両端の開口部からストレッチ
ャーのハンドルを出すことができます。３つの持ち手とたすきが付いているため、持ち運びが容易です。

レスキュートライアングルおよびレスキュー用ストレッチャー ハーネスアクセサリー

CARITOOL の取り付けおよび取り外し

https://youtu.be/Sc9z5YX8d7w
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


TOOLINK M 

TOOLINK S
& TOOLTAPE 

TOOLEASH 

TOOLEASH 

TOOLBAG

INTERFAST

TOOLEASH 

TOOLEASH TOOLINK M TOOLINK LTOOLINK S  
& TOOLTAPE

INTERFAST

x 5

x 5

x 5

TOOLINK L 

• TOOLINK S & TOOLTAPE

• TOOLINK M

• TOOLINK L
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またはまたは

5 kg までの工具用

3 kg までの工具用

2.3 kg までの工具用

ペツルは、高所作業の際に工具の落下を防止するための様々なアクセサリーを用意しました。 
これらの製品は、落下物を防止する対策に関する規格 ANSI/ISEA 121-2018 に基づいてデザインされています。 TOOLBAG

ツールバッグ 
ギアバッグ
ギアバッグ TOOLBAG は、工具および留め具を収納可能です。開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが
可能です。アクセサリー INTERFAST を使用してハーネスへの連結が可能で、かさばらず、ギアバックへのアクセ
スがしやすくなります。耐久性に優れたデザインにより、摩耗を心配することなく毎日のように使用できるギア
バッグです。３つのサイズがあります: 1.5 リットル、３リットル、６リットル

INTERFAST
インターファスト 
TOOLBAG や TOOLEASH を素早く取り付けるためのアクセサリー
INTERFAST は、ギアバッグ TOOLBAG や、落下防止用コード TOOLEASH を取り付けるためのアクセサリーで
す。用途が広く、ツールホルダー用スロットを備えた全てのハーネスに使用できます。コンパクトで耐久性に優
れたデザインにより、かさばらず、高所作業の際に接続された工具の落下を防止します。

TOOLEASH
ツールリーシュ 
5 kg までの工具落下防止用伸縮性コード
伸縮性コード TOOLEASH により、器具を連結し、高所作業の際に工具の落下を防止します。強度に優れた伸
縮性コードにより、かさばりません。広い用途に対応する連結システムにより、工具を長期間連結したままにし
たり、頻繁に工具を付け替えたりすることができます。TOOLEASH をその他のアクセサリーと組み合わせること
で、用途に応じた工具の落下防止システムをつくることができます。

TOOLINK S および TOOLTAPE
ツールリンク S および ツールテープ 
2.3 kg までの工具連結用ポイント (TOOLINK S ５個および粘着テープ TOOLTAPE のセット)
TOOLINK S は、高所作業の際に、連結ポイントのない工具や滑らかでまっすぐなハンドルを持つ工具を連結可
能にします。粘着テープ TOOLTAPE で取り付けることで、2.3 kg までの工具を連結可能にします。エルゴノミッ
クな連結ポイントにより、素早く簡単にクリップやアンクリップをすることができます。

TOOLINK M
ツールリンク M 
3 kg までの工具連結用ポイント (５個セット)
TOOLINK M は、高所作業の際に 3 kg までの工具を連結可能にします。エルゴノミックな連結ポイントにより、
素早く簡単にクリップやアンクリップをすることができます。

TOOLINK L
ツールリンク L 
5 kg までの工具連結用ポイント (５個セット)
TOOLINK L は、高所作業の際に 5 kg までの工具を連結可能にします。エルゴノミックな連結ポイントにより、
素早く簡単にクリップやアンクリップをすることができます。

MINO
ミノ 
アクセサリーカラビナ (個人用保護具ではありません)
この製品は個人用保護具 (PPE) ではありません。 
MINO の詳細については 82 ページをご参照ください。

ハーネスアクセサリー

ペツルの工具落下防止用のソリューション 

https://vimeo.com/810850855
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


NEWTON

NEWTON
C073AA01

CE EN 361 
EAC 

UKCA 
JSFAD

C073BA01

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 
CE EN 361 

EAC 
UKCA 
JSFAD 

XF 494 Type III 
GB 6095

• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 900 g 
1125 g (4)

C073AA02 C073BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 900 g 
1155 g (4)

NEWTON 
FAST

C073CA01 C073DA01 
C073IA00 (1)

• • - -

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1010 g 
1355 g (4)

C073CA02 C073DA02 
C073IA01 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1050 g 

1395 g (4)

NEWTON 
EASYFIT

C073EA00 C073FA00

• • - -

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1310 g 
1655 g (4)

C073EA01 C073FA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1370 g 
1715 g (4)

C073EA02 C073FA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1420 g 
1765 g (4)

C073GA00 CE EN 20471 
ANSI 107 
CSA Z96 

UKCA
- - - - - - - - - - 380 g

C073HA00

C073JA00 - - - - - - - - - - - 70 g

VOLT

VOLT

C072AA00

CE EN 361, EN 358, EN 813 
EAC 

UKCA 
JSFAD

C072CA00

ANSI Z359.11 
CSA Z259.10 

CE EN 361, EN 358 
UKCA 
JSFAD

• • • (5) •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2100 g 
2300 g (4)

C072AA01 C072CA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2150 g 
2350 g (4)

C072AA02 C072CA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2230 g 
2430 g (4)

VOLT WIND

C072BA00 C072DA00

• • • (5) •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2150 g 
2350 g (4)

C072BA01 C072DA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2200 g 
2400 g (4)

C072BA02 C072DA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2280 g 
2480 g (4)

C072EA00 CE EN 358 (3) 
UKCA (3) -

ANSI Z359.11 (6) 
CSA Z259.10 (6) 

UKCA (3)
- - - - - - - - 1050 g

AVAO BOD

AVAO BOD

C071AA00

CE EN 361, EN 358, EN 813 
EAC 

UKCA 
JSFAD 

C071CA00

ANSI Z359.11 
NFPA 2500 class III 

CSA Z259.10 
CE EN 361, EN 358, EN 813 

UKCA 
GB 6095

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2045 g 
2215 g (4)

C071AA01 C071CA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2090 g 
2260 g (4)

C071AA02 C071CA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2170 g 
2340 g (4)

AVAO BOD FAST

C071BA00 
C071BA03 (1)

C071DA00 
C071DA03 (1)

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2000 g 
2350 g (4)

C071BA01 
C071BA04 (1)

C071DA01 
C071DA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2045 g 

2400 g (4)

C071BA02 
C071BA05 (1)

C071DA02 
C071DA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2125 g 

2485 g (4)

TOP C081AA00 
C081AA01 (1)

CE EN 361 (2) 
EAC 

UKCA
- - - • - - - - - 160 - 200 cm 660 g

AVAO SIT

AVAO SIT

C079AA00 
C079AA02 (1)

CE EN 358, EN 813 
EAC 

UKCA
- -

- - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1175 g

C079AA01 
C079AA03 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1190 g

AVAO SIT FAST

C079BA00

- - • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1115 g

C079BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1130 g

C079BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1145 g

欧州バージョン 国際バージョン アタッチメントポイント サイズ
重量

製品番号 認証 製品番号 認証 背部 胸部 腹部 側部 サイズ ウエストベルト レッグループ 身長

フォールアレスト用ハーネス

NEWTON 用 HI-VIZ ベスト

NEWTON 用レッグループフォーム

フォールアレストおよびワークポジショニング (U 字つり) 兼用ハーネス

VOLT 用シート

フォールアレストおよびワークポジショニング (シングルおよび U 字つり) 兼用ハーネス

(1) カラー: ブラック、(2) AVAO SIT、FALCON、FALCON MOUNTAIN、SEQUOIA SRT と組み合わせた場合、(3) VOLT と組み合わせた場合、(4) 国際バージョンの重量、 
(5) 欧州バージョンの場合、(6) 使用するハーネス VOLT のタイプに応じて異なります、JSFAD: 墜落制止用器具の規格

一般産業用ハーネス

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


ASTRO BOD FAST

C083AA00
CE EN 361, EN 358, EN 813 

EAC 
UKCA 
JSFAD

C083BA00 
C083BA03 (1) ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 

NFPA 2500 class III 
CSA Z259.10 

CE EN 361, EN 358, EN 813  
UKCA, JSFAD 

XF 494 Type III, GB 6095

• • • •

0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 2020 g / 2480 g (4)

C083AA01 C083BA01 
C083BA04 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 2065 g / 2530 g (4)

C083AA02 C083BA02 
C083BA05 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 2145 g / 2620 g (4)

TOP CROLL S C081BA00
CE EN 361 (2) 

EN 12841 type B 
EAC, UKCA, JSFAD

- - - • - - - - - 160 - 200 cm 515 g

TOP CROLL L C081CA00
CE EN 361 (2) 

EN 12841 type B 
EAC, UKCA, JSFAD

- - - • - - - - - 160 - 200 cm 600 g

ASTRO SIT FAST

C085AA00
CE EN 358, EN 813 

EAC 
UKCA

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm 160 - 180 cm 1135 g

C085AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm 165 - 185 cm 1150 g

C085AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm 1165 g

PODIUM S071AA00 - - - - - - - - - - - 1060 g

SEQUOIA

SEQUOIA SRT

C069BA00

CE EN 358, EN 813 
EAC 

UKCA

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 1580 g

C069BA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 1630 g

C069BA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 1700 g

SEQUOIA

C069AA00

- GB 6095 - - - •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 1480 g

C069AA01 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 1530 g

C069AA02 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 1600 g

C069DA00 - - - - - - - - - - - 190 g

S069AA00 - - - - - - - - - - - 920 g

C69R - - - - - - - - - - - 220 g

40 cm C069CA00

- - - - - - -

S

- - -

65 g

45 cm C069CA01 M 70 g

50 cm C069CA02 L 75 g

FALCON

FALCON

C038DA02 (1)
CE EN 813, EN 358 

EAC, UKCA 
ASTM F1772

- - - - • •
0 65 - 80 cm 44 - 59 cm - 900 g

C038DA00 / C038DA03 (1) 1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 915 g

C038DA01 / C038DA04 (1) 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 945 g

FALCON ASCENT
C038EA00 CE EN 813, EN 358 

EAC, UKCA 
ASTM F1772

- - - - • •
1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 800 g

C038EA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 830 g

FALCON 
MOUNTAIN

C038FA00 CE EN 813, EN 358 
EN 12277 type C 

EAC, UKCA, ASTM F1772
- - - - • •

1 70 - 93 cm 47 - 62 cm - 670 g

C038FA01 2 83 - 120 cm 50 - 65 cm - 700 g

CHEST’AIR C098AA00 CE EN 361 (3), EN 12277 type D 
EAC, UKCA - - - • - - - - - - 525 g

THALES C061AA00
CE EN 1497, EN 1498  

types A & B, EASA 
CM-CS-005, UKCA

- - - - - - - - - - 1315 g

PITAGOR C060AA00
CE EN 1497 

EN 1498 type B  
EASA CM-CS-005, UKCA

- - - - - - - - - - 1300 g

NEST S061AA00 - - - - - - - - - - - 13,1 kg

STEF S059AA00 / S059BA00 (5) - - - - - - - - - - - 640 g / 620 g (5)

S062AA00 - - - - - - - - - - - 1860 g

RING2RING C030AA00 CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, UKCA, EAC - 100 g

RING2SIDE C030BA00 CE EN 362 type M, UKCA, EAC - 75 g

LIFT L54 CE, UKCA - 520 g

CARITOOL S P042AA00
- -

35 g

CARITOOL L P042AA01 75 g

RING OPEN P28, M028AA00 CE EN 362, UKCA - 70 g

C087AA00 - - 20 g

C088AA00
- 45 g

C088AA01

PORTO C33 - - 18 g

BOLTBAG C11 A - - 170 g

TOOLBAG 1.5 S047BA00

ANSI/ISEA 121-2018

1,5 l 100 g

TOOLBAG 3 S047BA01 3 l 140 g

TOOLBAG 6 S047BA02 6 l 245 g

INTERFAST S051AA00 - 55 g

TOOLEASH S049AA00 -  56 g

TOOLINK S & TOOLTAPE S050AA00 - 8 g

TOOLINK M S050BA00 - 11 g

TOOLINK L S050CA00 - 16 g

製品番号 認証 容量 重量

ハーネスアクセサリー (続き)

製品番号 認証 カラー 重量

ハーネスアクセサリー

シャックル

コネクターホルダー
イエロー

ブラック

(1) カラー: ブラック、(2) ASTRO SIT FAST、AVAO SIT、AVAO SIT FAST、FALCON、FALCON ASCENT、SEQUOIA SRT と組み合わせた場合、 
(3) FALCON、FALCON MOUNTAIN、AVAO SIT、SEQUOIA SRT と組み合わせた場合、(4) 国際バージョン、(5) 2020 年より前の NEST 対応、 
JSFAD ASTRO BOD FAST: 墜落制止用器具の規格、 JSFAD TOP CROLL S/L: 特定のシットハーネスとの組み合わせで墜落制止用器具の規格適合

特殊なハーネス

欧州バージョン 国際バージョン アタッチメントポイント サイズ
重量

製品番号 認証 製品番号 認証 背部 胸部 腹部 側部 サイズ ウエストベルト レッグループ 身長

ロープアクセス用ハーネス

 

ツリーケア用ハーネス

ショルダーストラップ
シート
調節可能なアタッチメントブリッジ

アタッチメントブリッジ

レスキュー用ハーネス

レスキュートライアングルおよびレスキュー用ストレッチャー

NEST 用バッグ

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ペツルは、ワークポジショニング用、墜落の際にユーザーにかかる衝撃を抑えるエネルギーアブソーバー付と、 
異なる用途に応じたランヤードのラインアップを用意しています。

ランヤード / エネルギーアブソーバー
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特殊なランヤード

ランヤードの用途

ヘリコプター救助用ラ
ンヤード
ヘリコプター救助における
降下 / 救出用のランヤー
ドです。

ロープアクセスのための
ワークポジショニング用
ランヤード
調節可能なロープクランプ付
ワークポジショニング用ラン
ヤードです。

ロープアクセスのためのプログレ
ッション用ランヤード
あらゆるタイプのプログレッションに対応
する固定または調節可能なランヤードで
す。シングルまたはダブルのバージョンが
あります。

ツリーケア用ランヤード
ツリーケアにおいて快適なワーク
ポジショニングを可能にする調節
型ランヤードです。

フォールアレスト用ランヤード
墜落の危険がある場合は、エネルギーアブソーバー付ランヤードを使用します。ペツルのエネルギーアブソ
ーバー付ランヤードには３つのタイプがあります:  
- エネルギーアブソーバーが付いたシングルランヤード ABSORBICA-I もしくはダブルランヤード 
ABSORBICA-Y 
- エネルギーアブソーバー ABSORBICA と組み合わせて、最長 2 m の範囲でシングルまたはダブルのエネ
ルギーアブソーバー付ランヤードを作ることができるランヤード

ワークポジショニング用ランヤード
人間工学に基づいてデザインされたハンドル付の調節可能なランヤードにより、快適なワークポジショニン
グが可能です。

ペツルのランヤードには、末端にプラスチックスリーブが付いたモデルと STRING が付いたモデルがあります。これらにより、コネクターが縦軸方向に荷重
がかかるように維持され、操作性も良くなります。また、ランヤードの末端を磨耗から保護します。

プラスチックスリーブ
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ペツルのカスタマイズサービスでは以下の
選択が可能です:  
- ランヤードの種類: 標準または高強度ロ
ープ 
- ランヤードの色 
- ランヤードの長さ 
- ランヤード末端のコネクターおよびハーネ
ス連結用コネクターのタイプ 
ユーザー固有のニーズに合わせて必要なパ
ーツを組み合わせることが可能です。

• ワークポジショニング用ランヤードの Petzl Custom サービス

ランヤード GRILLON と自動ロッキングコネク
ター MGO の組み合わせは、金属製構造物や
径が太いケーブルやバーへのクリップに適し
ています。

• コネクター MGO 付

• 長さの識別が容易

• コネクター HOOK 付

GRILLON HOOK には自動ロッキングコネクタ
ー HOOK が付いており、ハーネスの側部アタッ
チメントポイントに接続するダブル (U 字つり) 
での使用に適しています。

• コネクターを後付けする末端

• 優れた操作性

• 多機能

ランヤードの長さは、コネクター側の末端に
あるラベルの色で見分けることができます。

シングルの設定
支点がユーザーよりも高い位置にある場
合、GRILLON をハーネスの腹部アタッチメ
ントポイントに接続すれば、荷重をウエスト
ベルトとレッグループに分散できます。末端
側のロープを握った状態でハンドルを操作
することにより、ユーザーは作業位置を調節
できます。

プラスチックスリーブ付の縫製された末端
縫製処理されたロープランヤードの末端は、
結び目を作った場合よりも高い強度があり、
またコンパクトです。プラスチックスリーブに
より縫製糸が摩耗から保護され、またコネク
ターが正しい位置に維持されるため操作性
が良くなります。

ダブル (U 字つり)
GRILLON は、足場のある作業箇所でハーネ
スの側部アタッチメントポイントに接続して、
ダブル (U 字つり) で使用できます。この方法
では、荷重をウエストベルト全体に分散でき
ます。ランヤードに付いている器具の回転式
カムを操作することにより、作業ポジションを
細かく調節できます。

ランヤード GRILLON にはコネクターが付いて
いません。状況に適したコネクターを取り付け
て使用してください。

ワークポジショニング用ランヤードにより、ユーザーは作業箇所において、脚にも体重をか
けた状態で適切な作業姿勢をとることができます。これらのランヤードは、異なる設定での
使用が可能です。 GRILLON

グリヨン 
ワークポジショニング用調節型ランヤード
調節型ランヤード GRILLON は、ワークポジショニングシステムで使用します。必要に応じて適切な長
さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニングが可能です。シングルもしくはダブル (U 字
つり) で使用できます。GRILLON には７つの長さ (2 m、3 m、4 m、5 m、10 m、15 m、20 m) があり、ブ
ラックカラーのバージョンもあります。北米およびヨーロッパ、ロシアの規格に適合しています。 

GRILLON PLUS
グリヨン プラス 
耐摩耗性の高いワークポジショニング用調節型ランヤード
調節型ランヤード GRILLON PLUS は、ワークポジショニングシステムで使用します。必要に応じて適
切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニングが可能です。アラミド繊維製ロープ
は耐摩耗性に優れています。シングルもしくはダブル (U 字つり) で使用できます。GRILLON PLUS に
は２つの長さ (2 m、3 m) があり、北米およびヨーロッパ、ロシアの規格に適合しています。

GRILLON HOOK European Version
グリヨン フック 欧州バージョン 
コネクター HOOK 付ワークポジショニング用調節型ランヤード
調節型ランヤード GRILLON HOOK は、ワークポジショニングシステムで使用します。必要に応じて適
切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニングが可能です。コネクター HOOK は、
ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) で使用するのに
最適です。GRILLON HOOK 欧州バージョンには４つの長さ (2 m、3 m、4 m、5 m) があり、ヨーロッパ
およびロシアの規格に適合しています。

GRILLON HOOK International Version
グリヨン フック 国際バージョン 
コネクター HOOK 付ワークポジショニング用調節型ランヤード
調節型ランヤード GRILLON HOOK は、ワークポジショニングシステムで使用します。必要に応じて適
切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニングが可能です。コネクター HOOK は、
ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) で使用するのに
最適です。GRILLON HOOK 国際バージョンには４つの長さ (2 m、3 m、4 m、5 m) があり、北米および
ヨーロッパの規格に適合しています。

GRILLON MGO
グリヨン エムジーオー 
コネクター MGO 付ワークポジショニング用調節型ランヤード
ランヤード GRILLON MGO は、ワークポジショニングシステムで使用します。必要に応じて適切な長
さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニングが可能です。開口幅が広いコネクターは、
金属製構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに最適です。GRILLON MGO には２つの長さ 
(2 m、3 m) があり、北米およびヨーロッパの規格に適合しています。

ワークポジショニング用ランヤード

https://youtu.be/_DdYH_mhGfc
https://youtu.be/nvm-3-5467Q
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

時間

衝撃荷重 (kN)

ダブルランヤード ABSORBICA-Y は、中間支点
を通過する際にランヤードのかけ替えができる
ようにデザインされています。

シングルランヤード ABSORBICA-I は、水平ライ
フラインへの安全確保や足場上での安全確保
のためにデザインされています。

ABSORBICA®-I 80/150
アブソービカ - Ｉ 80/150 
エネルギーアブソーバー付シングルランヤード
ABSORBICA-I は、中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確
保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。体重が 60 ～ 140 
kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付ける
ことができます。２つのバージョンがあります: 80 (ロープ製のアーム)、150 FLEX (伸縮性のあるアーム)。

ABSORBICA®-I VARIO
アブソービカ - Ｉ バリオ 
エネルギーアブソーバー付調節型シングルランヤード
ABSORBICA-I VARIO は、中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での
安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。体重が 60 
～ 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節でき
るため、墜落距離を最小限に抑えられます。

ABSORBICA®-Y 80/150
アブソービカ - Ｙ 80/150 
エネルギーアブソーバー付ダブルランヤード
ABSORBICA-Y は、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保
のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。体重が 60 ～ 140 kg の
ユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けること
ができます。２つのバージョンがあります: 80 (ロープ製のアーム)、150 FLEX (伸縮性のあるアーム)。

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 European Version
アブソービカ - Ｙ エムジーオー 80/150 欧州バージョン 
エネルギーアブソーバーおよび MGO 付ダブルランヤード
ABSORBICA-Y MGO は、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確
保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。体重が 60 ～ 140 kg 
のユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が２つ、ハーネスへの接
続用コネクター OK TRIACT-LOCK が付属しているため、購入後すぐに使用できます。２つのバージョンがあります: 
80 (ロープ製のアーム)、150 FLEX (伸縮性のあるアーム)。

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 International Version
アブソービカ - Ｙ エムジーオー 80/150 国際バージョン 
エネルギーアブソーバーおよび MGO 付ダブルランヤード
ABSORBICA-Y MGO は、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確
保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。体重が 60 ～ 140 kg 
のユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が２つ、ハーネスへの接続
用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。２つのバージョンがあります: 80 (ロープ製
のアーム)、150 FLEX (伸縮性のあるアーム)。

ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO
アブソービカ - Ｙ タイバック 
エネルギーアブソーバーおよび「タイバックリング」付ダブルランヤード
ABSORBICA-Y TIE-BACK は、コンパクトなエネルギーアブソーバーおよび「タイバックリング」付ダブルランヤード
です。径が非常に太い構造物への安全確保やランヤードのかけ替えにより、中間支点の通過を行えるようにデザ
インされています。体重が 60 ～ 140 kg のユーザーに対応しています。TIE-BACK システムにより、径が非常に太い
構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。コネクターな
し、またはコネクター付きの２つのバージョンがあります。コネクター付きのバージョンは、ランヤードの先端に広
い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。

カスタマイズ可能なランヤード
ランヤード ABSORBICA-I (80、150、VARIO) 
および ABSORBICA-Y (80、150、TIE-BACK) 
は、コネクターが付属していないため、ユー
ザーのニーズや作業場の構造物に応じて、
ランヤードをカスタマイズできます。 
注意: 規格の認証は、使用するコネクターに
よって変わります

すぐに使用可能なランヤード
ランヤード ABSORBICA-Y MGO および 
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO は、ランヤ
ード先端とハーネス接続側にコネクター
が付属しているため、購入後すぐに使用可
能です。

コンパクトなデザインにより、作業やランヤ
ードの操作の妨げになりません。耐久性の
高い繊維でできたポーチにより、エネルギ
ーアブソーバーは摩耗や化学薬品等との接
触から保護されます。

エネルギーアブソーバーの特殊な縫製が裂
ける構造により、墜落停止時の衝撃荷重が
抑えられます。これらのランヤードは、体重が 
60 ～ 140 kg のユーザー用にデザインされ
ています。これらのランヤードは、特殊な縫
製が段階的に裂ける構造により、体重が軽い
ユーザーの場合でも減速度を抑え、安全性
を高めます。

• 中間支点のある垂直な構造物また
はライフラインでのワークポジショニ
ング用

• 中間支点のないライフラインでのワ
ークポジショニング用

• すぐに使用可能またはカスタマイズ可能なランヤード

• コンパクトで耐摩耗性に優れたエネルギーアブソーバー

• 体重が 60 ～ 140 kg のユーザーに対応しています

これらのランヤードは墜落の危険がある場合に使用します。ハーネスの胸部もしくは背部ア
タッチメントポイントに接続して使用します。墜落のエネルギーはエネルギーアブソーバー
により吸収され、ユーザーにかかる衝撃荷重が抑えられます。

フォールアレスト用ランヤード

ランヤード ABSORBICA-Y

ランヤード ABSORBICA-I

https://player.vimeo.com/video/831448952
https://player.vimeo.com/video/831484658
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ロープアクセスのためのプログレッション用ランヤード

人間工学に基づいた形状のロープクランプ 
ADJUST は、傾けることにより素早く簡単に調
節できます。

ランヤード PROGRESS ADJUST-Y は、ロープ
登高や水平ライフラインでの使用等、さまざ
まな用途での安全確保が可能です。

PROGRESS ADJUST-Y
プログレス アジャスト - Ｙ 
調節型プログレッション用ダブルランヤード
PROGRESS ADJUST-Y は、ロープ登高や水平ライフラインでの使用等、様々な用途での安全確保が可能な調
節型プログレッション用ダブルランヤードです。ロープクランプ ADJUST により、素早く簡単にアームの長さ
調節が可能です。アクセサリー TANGA およびプラスチックスリーブにより、コネクターが適切な位置に維持
されるため、操作が容易です。

PROGRESS ADJUST-I
プログレス アジャスト - Ｉ 
調節型プログレッション用シングルランヤード
PROGRESS ADJUST-I は、他のランヤードと組み合わせて、ロープ登高や水平ライフラインでの使用等、様々な用
途での安全確保が可能な調節型プログレッション用シングルランヤードです。ロープクランプ ADJUST により、素
早く簡単にアームの長さ調節が可能です。ロープクランプ ADJUST は、アンカーまたはハーネスの腹部アタッチ
メントポイントに接続でき、使用方向の切り替えが可能です。アクセサリー CAPTIV ADJUST および STUART によ
り、コネクターが適切な位置に維持されるため、操作が容易です。

JANE-Y
ジェーン - Y 
プログレッション用ダブルランヤード
JANE-Y は、ロープ登高の際に確保された状態を維持するためのプログレッション用ダブルランヤードです。プラ
スチックスリーブにより、コネクターが正しい位置に維持されるためクリップが容易で、またランヤードの末端が
磨耗から保護されます。２本のアームは長さが異なります: 60 cm および 30 cm。

ワークポジショニング用ランヤード

PROGRESS ADJUST-I
プログレス アジャスト - Ｉ 
調節型ワークポジショニング用ランヤード
PROGRESS ADJUST-I は、フォールアレストシステムと併用されたワークポジショニングシステムにおいて、ユー
ザーが足に体重をかけた際に快適なワークポジショニングを可能にする、調節型ワークポジショニング用ラン
ヤードです。ロープクランプ ADJUST により、素早く簡単にアームの長さ調節が可能です。アクセサリー CAPTIV 
ADJUST および STUART により、コネクターが適切な位置に維持されるため、操作が容易です。シングルもしくは
ダブル (U 字つり) で使用できます。PROGRESS ADJUST-I には、長さの異なる３つのバージョン (2 m、3 m、5 m) 
があります。

フォールアレスト用ランヤード

JANE-I
ジェーン - Ｉ 
フォールアレスト用ランヤードを作成可能なシングルランヤード
JANE-I は非調節型ダイナミックロープランヤードで、エネルギーアブソーバー ABSORBICA と組み合わせて、
エネルギーアブソーバー付シングルランヤードを作ることが可能です。プラスチックスリーブにより、コネクタ
ーが正しい位置に維持されるためクリップが容易で、またランヤードの末端が磨耗から保護されます。仮設
アンカーを作成するために使用できます。３種類の長さから選択できます: 60 cm、100 cm、150 cm。

JANE-Y フォールアレスト用ランヤード作成用
ジェーン - Ｙ（フォールアレスト用ランヤード作成用） 
フォールアレスト用ランヤードを作成するためのダブルランヤード
JANE-Y (フォールアレスト用ランヤード作成用) は非調節型ダイナミックロープランヤードで、エネルギーア
ブソーバー ABSORBICA と組み合わせて、エネルギーアブソーバー付ダブルランヤードを作ることが可能で
す。プラスチックスリーブにより、コネクターが正しい位置に維持されるためクリップが容易で、またランヤー
ドの末端が磨耗から保護されます。２本のアームは長さが同じで、２種類の長さから選択できます: 60 cm 
および 100 cm。

RING OPEN
リング オープン 
多方向への加重が可能なゲート付リング
多方向への加重が可能なゲート付リング RING OPEN についての詳細は、58 ページをご参照ください。

ABSORBICA®

アブソービカ 
コンパクトなエネルギーアブソーバー
ABSORBICA は、JANE との組合せでフォールアレスト用ランヤードとして使用可能なエネルギーアブソーバ
ーです。非常にコンパクトで、ハーネスでのかさばりを最小限に抑えます。エネルギーアブソーバーは開閉可
能なポーチに収納されており、磨耗から保護され、また簡単に点検できます。

フォールアレスト用ランヤード

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


ランヤードの先端用のコネクター

VERTIGO TWIST-LOCK
ヴェルティゴ ツイストロック 
プログレッション用ランヤードに取り付けるためのコネクター
コネクター VERTIGO TWIST-LOCK の詳細については 58 ページをご参照ください。

EASHOOK OPEN
イーズフック オープン 
ダブルランヤードおよびワークポジショニング用ランヤードに取り付けるためのゲート付コネク
ションポイントを採用したコネクター
コネクター EASHOOK OPEN の詳細については 58 ページをご参照ください。

MGO OPEN
エムジーオー オープン 
広い開口幅をもつ反転防止機能付自動ロッキングコネクター  
(ゲート付コネクションポイント採用)
コネクター MGO OPEN の詳細については 58 ページをご参照ください。

ヘリコプター救助用ランヤード

LEZARD
リザード 
降下/救出時の安全を確保するためのヘリコプター救助用ランヤード
ランヤード LEZARD は、高所でのヘリコプター救助用にデザインされています。降下 / 救出時に、救助者
およびビレイ点につながれた要救助者の安全確保を可能にします。ヘリコプターが急に離れる状況が生
じた場合、調節型ランヤードが瞬時に切り離され、要救助者、救助者、ヘリコプターが解放されます。ヘリ
コプター救助用ランヤード LEZARD は、各接続部分が見分けやすいように色分けされており、またロー
プクランプ ADJUST により素早く簡単な調節が可能なため、操作を簡単に行うことができます。

下方の末端に STRING が付いている
ため、カラビナを正しい位置に維持
し、ウェビングを磨耗から保護します。

IGUANE
イグアナ 
平地への降下/救出のためのヘリコプター救助用ランヤード
ランヤード IGUANE は、平地でのヘリコプター救助用にデザインされています。各接続部分が見分けや
すいように色分けされており、操作を簡単に行うことができます。ランヤードの長さは２種類あります。

ツリーケア用ランヤード

シールドボールベアリング内蔵
の滑車により、ロープのたるみが
楽にとれます。

ロープのロックとロックを解除す
る動きがなめらかなので、片手で
簡単に調節できます。

ZILLON
ジヨン 
ツリーケア用調節型ワークポジショニング用ランヤード
ツリーケアのためにデザインされたワークポジショニング用ランヤード ZILLON は、荷重された状態で
も片手で簡単に調節できます。ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続したダブル (U 字つり) と、
腹部アタッチメントポイントに接続したシングルの設定の両方で使用できます (シングルの設定で調節
器具を操作する際は、ロープの末端側を握っておく必要があります)。カラーは視認性の高いイエローを
採用しています。ランヤード ZILLON 用の交換用ロープもあります。

MICROFLIP
マイクロフリップ 
ツリーケアで使用するワークポジショニング用調節型強化ランヤード
MICROFLIP は、ツリーケアのためにデザインされたワークポジショニング用調節型強化ランヤードです。芯
にケーブルを使用することにより、ランヤードを切断するリスクを抑え、樹幹での移動を容易にします。カラー
は視認性の高いイエローを採用しています。ランヤード MICROFLIP 用の交換用ロープもあります。

MICROGRAB
マイクログラブ 
MICROFLIP の交換用カム加重式ロープクランプ
人間工学に基づくカムのデザインと、スプリング内蔵のカムを特徴とした、MICROFLIP 用の交換用カム加重
式ロープクランプです。

ランヤード
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GRILLON

L052AA00

-

2 m

CE EN 358 
EN 12841 type C 

ANSI Z359.3 
CSA Z259.11 

EAC 
UKCA 

GB 24543 
GB 30862 Type B 

GB 38454

480 g

L052AA01 3 m 560 g

L052AA02 4 m 640 g

L052AA03 5 m 720 g

L052AA04 10 m 1075 g

L052AA05 15 m 1475 g

L052AA06 20 m 1875 g

L052AA07 2 m 480 g 

L052AA08 3 m 560 g

GRILLON PLUS
L052EA00 2 m 435 g

L052EA01 3 m 515 g

GRILLON HOOK 

L052BA00

HOOK

2 m

CE EN 358 
EN 12841 type C  

EAC 
UKCA

635  g

L052BA01 3 m 715  g

L052BA02 4 m 795  g

L052BA03 5 m 875 g

GRILLON HOOK 

L052CA00 2 m
CE EN 358 

EN 12841 type C 
ANSI Z359.3 
CSA Z259.11 

EAC 
UKCA 

GB 24543 
GB 30862 Type B 

GB 38454

770 g 

L052CA01 3 m 850  g

L052CA02 4 m 930  g

L052CA03 5 m 1010 g

GRILLON MGO
L052DA00

MGO 60
2 m 1220 g

L052DA01 3 m 1300 g

ABSORBICA-I 80
L011AB00 - 70 cm

CE EN 355 
UKCA 

(1)
170 g

ABSORBICA-I 150
L013AB01 - 153 cm

CE EN 355 
ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 

UKCA, JSFAD 
GB/T 24538-2009: type II 

(1)

225 g

ABSORBICA-I VARIO
L016AB00 - 70 - 167 cm

CE EN 355 
ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 

UKCA, JSFAD 
GB/T 24538-2009: type II 

(1)

495 g

ABSORBICA-Y 80
L012AB00 - 70 cm

CE EN 355 
UKCA 

(1)
240 g

ABSORBICA-Y 150
L014AB01 - 153 cm

CE EN 355 
ANSI Z359.13 

CSA Z259.11-17 
UKCA 
JSFAD 

GB/T 24538-2009: type II 
(1)

275 g

ABSORBICA-Y 80 MGO L012CB00

MGO x 2
OK TRIACT-LOCK

100 cm

CE EN 355 
UKCA 

(1)

1260 g

ABSORBICA-Y 150 MGO L014CB01 183 cm 1250 g

ABSORBICA-Y 80 MGO L012BB00

MGO x 2
Bm’D

100 cm

CE EN 355 
ANSI Z359.13 
UKCA, JSFAD 

GB/T 24538-2009: type II 
(1)

1730 g

ABSORBICA-Y 150 MGO L014BB01 183 cm
CE EN 355 

ANSI Z359.13 
CSA Z259.11-17 

UKCA 
JSFAD 

GB/T 24538-2009: type II 
(1)

1690 g

ABSORBICA-Y TIE-BACK
L015AB00 - 153 cm 400 g

ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO
L015BB00

MGO x 2
Bm’D

183 cm 1780 g

JANE-I

L050BA00

-

60 cm
CE EN 354 

EN 795 type B 
ANSI Z359.3 
ANSI Z459.1 
CSA Z259.11 

EAC 
UKCA 

GB 30862 Type B

100 g

L050BA01 100 cm 120 g

L050BA02 150 cm 145 g

JANE-Y 
L051AA02

-

60 cm
CE EN 354 

ANSI Z359.3 
UKCA

145 g

L051AA01 100 cm 185 g

ABSORBICA
L010AB00 - 14 cm CE EN 355 

UKCA 115 g

PROGRESS ADJUST-Y L044AA00 -
CE EN 358 

EAC 
UKCA 

GB 24543
230 g

PROGRESS ADJUST-I L044BA00 -

CE EN 358 
ANSI Z359.3 
CSA Z259.11 

EAC 
UKCA 

GB 24543 
GB 30862 Type B

185 g

JANE-Y L051AA00 -
CE EN 354 

ANSI Z359.3 
EAC 

UKCA
130 g

PROGRESS ADJUST-I 

L044BA01

-

CE EN 358 
ANSI Z359.3 
CSA Z259.11 

EAC 
UKCA 

GB 24543 
GB 30862 Type B

300 g

L044BA02 370 g

L044BA03 510 g

ZILLON

L22A 025

- CE EN 358 
UKCA

570 g 

L22A 040 735 g

L22A 055 900 g

MICROFLIP

L33 025

-
CE EN 358 

EAC 
UKCA

750 g 

L33 040 1055 g

L33 055 1355 g

MICROGRAB B53A - -

CE EN 358 (2) 
EN 567 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA

150 g

LEZARD L01

3 x 
VERTIGO 

TWIST-LOCK
1 x 

VERTIGO 
WIRE-LOCK

CE 
UKCA 880 g

IGUANE

L001AA00 2 x 
VERTIGO 

TWIST-LOCK
1 x 

Am’D 
TWIST-LOCK

CE EN 354 
UKCA

390 g

L001AA01 395 g

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW最
長

コネクター 長さ 認証 重量

フォールアレスト用ランヤード

 
フォールアレスト用ランヤード

ロープアクセスのためのプログレッション用ランヤード

固定アーム: 65 cm、
調節型アーム: 最長 95 cm

 
プログレッション用ランヤード 最長 1 m

アーム 60 cm x 1、
アーム 30 cm x 1

ワークポジショニング用ランヤード

 
ワークポジショニング用ランヤード

最長 2 m

最長 3 m

最長 5 m

ツリーケア用ランヤード

最長 2.5 m

最長 4 m

最長 5.5 m

最長 2.5 m

最長 4 m

最長 5.5 m

ヘリコプター救助用ランヤード

固定アーム: 2 x 35 cm
切り離し可能な調節型アーム:  

1 x 最長 95 cm

固定アーム: 2 x 25 cm

固定アーム: 2 x 35 cm

コネクター 長さ 認証 重量

ワークポジショニング、ロープアクセス、ツリーケア用ランヤード

(ブラック)

(ブラック)

 
欧州バージョン

 
国際バージョン

フォールアレスト用ランヤード

 
欧州バージョン

 
欧州バージョン

 
国際バージョン

 
国際バージョン

(1) 使用するコネクターに応じた規格認証、詳しくは取扱説明書をご参照ください、(2) MICROFLIP 付き 

ランヤード
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モバイルフォールアレスターは、垂直および斜面に設定したライフライン上をユーザーの動きに合わせて移動します。 
衝撃がかかった場合や急に加速した場合にロープ上でロックし、墜落を止めます。

モバイルフォールアレスター

モバイルフォールアレスター用ロープ
モバイルフォールアレスター ASAP および ASAP LOCK 
に取り付けるための末端が縫製処理されたロープです。

モバイルフォールアレスター
モバイルフォールアレスターは、バックアップ用ロープにセ
ットし、墜落した場合や急に加速した場合にロックします。

モバイルフォールアレスター用アブソーバー
エネルギーアブソーバーは、モバイルフォールアレスタ
ー ASAP または ASAP LOCK とのみ併用できます。墜落
した際に、ユーザーにかかる衝撃を減少します。

• 墜落からの保護用 (ロック機能付き)
ロック機能付モバイルフォールアレスター ASAP LOCK 
は、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または 
ASAP’SORBER AXESS と組み合わせて使用可能です。

• 墜落からの保護用
モバイルフォールアレスター ASAP は、エネルギーアブ
ソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と
組み合わせての使用、単体での使用の両方が可能です。
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ペツル製の全てのエネルギーアブソーバ
ーと併用可能です
ユーザーの様々なニーズに応えるために、
モバイルフォールアレスターは全てのモバ
イルフォールアレスター用エネルギーアブ
ソーバーのシリーズ ASAP’SORBER (20 お
よび 40 cm) および ASAP’SORBER AXESS 
と併用可能です。

• シンプルな操作
素早いセットが可能
ロープ上のどの位置にも素早く簡単にセッ
トできます。

ユーザーによる操作が不要
モバイルフォールアレスター ASAP および 
ASAP LOCK は、手で操作しなくてもユーザ
ーの動きに合わせてロープ上を移動しま
す。ユーザーは作業に集中できます。

あらゆる状況で効果的
垂直方向だけでなく、傾斜面にセットされ
たロープでも同じように機能します。

ロック機能
墜落、滑落、コントロールを失った下降によ
り急加速した場合に、 ASAP および ASAP 
LOCK は、ロープ上でロックして墜落を止
めます。ユーザーが器具を手で掴んでしま
った場合でも機能します。

• 墜落からの保護用 (ロック機能付き)

• 墜落からの保護用
必要に応じて、モバイルフォールアレス
ター ASAP は、エネルギーアブソーバー 
ASAP’SORBER と組み合わせての使用、単体で
の使用の両方が可能です。

ASAP LOCK には、墜落距離を短くするための
ロック機能があります。また、ロープからの着脱
の際に器具を落とすリスクがありません。エネ
ルギーアブソーバー ASAP’SORBER と組み合わ
せて使用できます。

• 常に機能するフォールプロテクション

モバイルフォールアレスター ASAP および ASAP LOCK は、バックアップ用ロープにセット
し、ハーネスの胸部もしくは背部アタッチメントポイントに連結します。ユーザーの動きに合
わせてロープ上を移動し、衝撃荷重がかかった場合や急に加速した場合にロープ上でロッ
クし、墜落を止めます。

ASAP®

アサップ 
モバイルフォールアレスター
優れたロック機能をもつ ASAP は、フォールアレストシステムにおけるスタンダードと言える製品です。通
常の使用では、手で操作をしなくてもユーザーの動きに合わせてロープ上を移動します。衝撃がかかっ
た場合や急に加速した場合には、ASAP がロープ上でロックして墜落が止まります。使用方法に応じ、バ
ックアップ用ロープからの距離を確保するため、ASAP は、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER また
は ASAP’SORBER AXESS と併用できます。

ASAP® LOCK
アサップ ロック 
ロック機能付モバイルフォールアレスター
モバイルフォールアレスター ASAP LOCK は、ロープアクセスのためにデザインされています。通常の使
用では、手で操作をしなくてもユーザーの動きに合わせてロープ上を移動します。衝撃がかかった場合
や急に加速した場合には、ロープ上でロックして墜落を止めます。ロック機能が付いているため、動かな
いように固定して墜落距離を短くできます。コネクションアームで常にハーネスに連結された状態を保て
るため、ロープからの着脱の際に器具を落とすリスクを排除します。バックアップ用ロープからの距離を
確保するため、ASAP LOCK はエネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併
用できます。

モバイルフォールアレスター

ASAP および ASAP LOCK をライフラインに取り付ける方法

Window cleaning, Sweden © 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - VYN AB - Turning Torso

https://www.youtube.com/watch?v=BM8Dqpi42PI
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ASAP’AXIS 
11 mm

R074DA00 10 m

CE EN 1891 type A 
UKCA 82 g

R074DA01 20 m

R074DA02 30 m

R074DA03 40 m

R074DA04 50 m

R074DA05 60 m

AXIS 
11 mm 
 

R074BA00 10 m

CE EN 1891 type A 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC 
UKCA 

XF 494 Light Use

82 g

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

RAY 
11 mm 
 

R100BA00 25 ft

ANSI Z359.15 
ANSI Z459.1 
NFPA 2500

98 g

R100BA01 50 ft

R100BA02 75 ft

R100BA03 100 ft

R100BA04 200 ft

ASAP’SORBER

L071AA00 20 cm CE EN 355 
ANSI Z359.13 6 feet 

EAC 
UKCA 

GB/T 24538 Type II

125 g

L071AA01 40 cm 145 g

ASAP’SORBER 
AXESS L071CB00 40 cm

CE EN 355 
ANSI Z359.13 6 feet 

UKCA 
GB/T 24538 Type II

205 g

ASAP B070AA00 295 g

ASAP LOCK B071BA00 425 g

末端が縫製処理
されたもの

末端が縫製処理
されたもの

長さ 認証 重量 / m

モバイルフォールアレスター用ロープ

長さ 認証 重量

モバイルフォールアレスター用アブソーバー

認証 重量

モバイルフォールアレスター

CE EN 12841 type A、UKCA 
カラビナ OK TRIACT-LOCK および EN 1891 type A に適合した 10～13 mm のロープと併用した場合。 
必要に応じて、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併用可能。
CE EN 353-2、UKCA 
カラビナ OK TRIACT-LOCK およびロープ ASAP’AXIS 11 mm と併用した場合。 
必要に応じて、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併用可能。
ANSI Z359.15 
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS、 
カラビナ Bm’D または OXAN TRIACT-LOCK (国際バージョン)、 
ポジショニングバー CAPTIV、ロープ RAY 11 mm (片側の末端が縫製処理されたもの) と併用した場合。
EAC 
カラビナ OK TRIACT-LOCK および EN 1891 type A に適合した 10～13 mm のロープと併用した場合。 
必要に応じて、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併用可能。
XF 494 Light Use
カラビナ OK TRIACT-LOCK、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併用し
た場合、
GB/T 24537 に適合。

CE EN 12841 type A、UKCA 
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS、EN 1891 type A 規格に適合した 10
～13mm のロープと併用した場合。
CE EN 353-2、UKCA 
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS、ロープ AXIS 11 mm (片側の末端が縫
製処理されたもの) と併用した場合。
ANSI Z359.15 
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS、 
カラビナ Bm’D または OXAN TRIACT-LOCK (国際バージョン)、 
ポジショニングバー CAPTIV、ロープ RAY 11 mm (片側の末端が縫製処理されたもの) と併用した場合。
EAC 
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS、EN 1891 type A 規格に適合した 10
～13mm のロープと併用した場合。
XF 494 Light Use
カラビナ OK TRIACT-LOCK、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併用し
た場合、
GB/T 24537 に適合。

モバイルフォールアレスター用アブソーバー

ASAP’SORBER
アサップ ソーバー 
ASAP または ASAP LOCK に取り付けるためのエネルギーアブソーバー
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER は、モバイルフォールアレスター ASAP または ASAP LOCK とのみ
併用できます。特定の作業状況下においてバックアップ用ロープを保護するため、ロープからの距離を確保
することができます。エネルギーアブソーバーは両端が開くポーチに収納されており、磨耗から保護され、ま
た簡単に点検できます。バックアップ用ロープとの距離と墜落距離を考慮し、２種類の長さから選択可能です。

ASAP'SORBER AXESS
アサップ ソーバー アクセス 
ASAP または ASAP LOCK 用のエネルギーアブソーバー (荷重 250 kg 以下)
エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER AXESS は、モバイルフォールアレスター ASAP または ASAP LOCK 
とのみ併用できます。特定の作業状況下においてバックアップ用ロープを保護するため、ロープからの距離
を確保することができます。エネルギーアブソーバーは両端が開くポーチに収納されており、磨耗から保護さ
れ、また簡単に点検できます。最大荷重 250 kg、レスキューにおいては２人での使用が可能です。

モバイルフォールアレスター用ロープ

ASAP’AXIS 11 mm
アサップ アクシス 11 mm 
ASAP と併用するための縫製処理済末端を持つエネルギーアブソーバー付セミスタティックロープ
縫製処理済末端を持つエネルギーアブソーバー付セミスタティックロープ ASAP’AXIS 11 mm は、モバイル
フォールアレスター ASAP と併用するためにデザインされています。ロープにエネルギーアブソーバーが付
いており、墜落からの保護を目的としたヨーロッパ規格 EN 353-2 の要求事項を満たしています。スタンダー
ドなロープ径で、グリップ性と操作性に優れています。エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰
り返しの使用に耐える安定した性能を発揮します。縫製処理部分にはアクセサリー STUART が付いているた
め、コネクターを正しい位置に維持できると同時に、高い操作性を発揮します。ロープの長さは６種類あります。

AXIS 11 mm with sewn termination
アクシス 11 mm（片側末端縫製処理） 
片側の末端が縫製処理された ASAP LOCK 用セミスタティックロープ
片側の末端が縫製処理されたセミスタティックロープ AXIS 11 mm は、モバイルフォールアレスター ASAP 
LOCK およびエネルギーアブソーバー ASAP’SORBER または ASAP’SORBER AXESS と併用するためにデザイ
ンされています。コネクターを正しい位置に維持することができるプラスチックスリーブ付の縫製処理済末端
を持ち、墜落からの保護を目的としたヨーロッパ規格 EN 353-2 の要求事項を満たしています。スタンダード
なロープ径で、グリップ性と操作性に優れています。エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰り
返しの使用に耐える安定した性能を発揮します。ロープの長さは６種類あります。

RAY 11 mm with sewn termination
レイ 11 mm（片側末端縫製処理） 
片側の末端が縫製処理された ASAP または ASAP LOCK 用スタティックロープ
片側の末端が縫製処理されたスタティックロープ RAY 11 mm は、モバイルフォールアレスター ASAP また
は ASAP LOCK と併用するためにデザインされています。加重時の伸び率が低く、アメリカにおける墜落から
の保護に関する規格 ANSI Z359.15 の要求事項を満たしています。スタンダードなロープ径で、グリップ性と
操作性に優れています。エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える安定し
た性能を発揮します。縫製処理部分にはプラスチックスリーブが付いているため、コネクターを正しい位置に
維持できると同時に、操作性も良くなります。ロープの長さは５種類あります。

モバイルフォールアレスター
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現場で生じる様々な状況に対応するため、ペツルは形状、サイズ、開口幅、ロッキングシステムの異なる複数のタイプのコネク
ターを用意しています。

コネクター

コネクター用ポジショニン
グアクセサリー
器具やランヤードの先端でコ
ネクターを正しい位置に維持
するためのアクセサリーです。

長期間連結用コネクター
長期間取り付けたままにするためのコネクターです。

ランヤードの先端用のコネクター
ランヤードの先端に取り付けるためにデザインされたコネクターです。

特殊なカラビナ
グループによる使用、下降器のブレーキオプションの追加、ハーネ
スの装着等、特殊な用途に使用するアルミニウムカラビナです。

超軽量カラビナ
コンパクトなアルミニウムカラビナは重量を少しでも減
らしたい高所作業者に適しています。

高強度カラビナ
厳しい作業環境での使用に対応するカラビナで、主に
支点のセットや金属製構造物への連結に使用します。

軽量カラビナ
高所作業に使用するアルミニウムカラビナです。

キーロック非採用キーロック採用

ロッキングシステムの警告表示
安全確認を行いやすいように、手動スクリューゲートロッキングシステム
では、カラビナがロックされていない時に赤い警告表示が見えるように
なっています。

キーロックシステム: ひっかかりの危険を防止
ペツルの全てのカラビナにはキーロックシステムが採用されています: ノ
ーズにくぼみがないため、アンカー、ロープ、ハーネスなどにひっかかるこ
とがありません。
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軽量カラビナ

手動ロッキングシステム SCREW-LOCK:
自動ロッキングシステムの機能が砂や泥、
氷などによって妨げられる恐れがある環境
では、手動ロッキングシステムが適してい
ます。カラビナがロックされていないと、赤
い警告表示が見えます。

自動ロッキングシステム BALL-LOCK:
緑色のボタンを押しながらロッキングスリ
ーブを回すことでロックを解除できます。
ゲートがロックされている時のみ、緑色の
インジケーターが見えます。

自動ロッキングシステム TRIACT-LOCK:
ロッキングスリーブを押し上げてから回す
ことでロックを解除できます。

滑らかなデザイン
滑らかなデザインにより、取り付けた器具
等へのひっかかりを抑え、また器具に取り
付けた状態での反転が容易です。

優れた重量対強度比
H 型断面構造フレームにより、優れた重量
対強度比を実現するとともにマーキングの
摩耗を防ぎます。

- 操作頻度が低い場合:

• 使用の頻度に応じて選択可能な複数のロッキングシステム:

- 操作頻度が高い場合:

• 操作性に優れたデザイン • 厚みのある器具との連結

カラビナ OK は、オーバル型形状により、プーリ
ー、ロープクランプ、モバイルフォールアレスタ
ー等の厚みのある器具との連結に最適です。

カラビナ WILLIAM は、洋ナシ型形状により、サ
イズが大きく開口幅が広いため、複数の器具と
の連結に適しています。

カラビナ Am’D は、D 型形状により、下降器や
ワークポジショニング用ランヤード等の様々な
器具との連結に適しています。

• 複数の器具との連結

• 下降器やワークポジショニング用ラ
ンヤード等の器具との連結

OK
オーケー 
軽量オーバル型カラビナ
軽量カラビナ OK はアルミニウム製です。オーバル型形状により、プーリー、ロープクランプ、モバイ
ルフォールアレスター等の厚みのある器具との連結に最適です。滑らかなデザインおよびキーロッ
クシステムにより、操作が容易です。３つのロッキングシステムから選択できます: 自動の TRIACT-
LOCK、BALL-LOCK、手動のSCREW-LOCK。OK は、ポジショニングバー CAPTIV を取り付けることによ
り、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートされ、また器具が反転するリスクが減少し、
器具と一体化できます。

Am’D
エーエムディ 
軽量 D 型カラビナ
軽量 D 型カラビナ Am’D はアルミニウム製です。D 型形状により、下降器やワークポジショニング
用ランヤード等の様々な器具との連結に適しています。滑らかなデザインおよびキーロックシステ
ムにより、操作が容易です。カラビナ Am’D は３つのロッキングシステムから選択できます: 自動の
TRIACT-LOCK、BALL-LOCK、手動の SCREW-LOCK。Am’D は、ポジショニングバー CAPTIV を取り付け
ることにより、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートされ、また器具が反転するリスク
が減少し、器具と一体化できます。

WILLIAM
ウィリアム 
軽量洋ナシ型カラビナ
軽量洋ナシ型カラビナ WILLIAM はアルミニウム製です。洋ナシ型の形状により、複数の器具を連結
するのに適しています。滑らかなデザインおよびキーロックシステムにより、操作が容易です。カラビ
ナ WILLIAM は３つのロッキングシステムから選択できます: 自動の TRIACT-LOCK および BALL-
LOCK、手動の SCREW-LOCK。WILLIAM は、ポジショニングバー CAPTIV を取り付けることにより、荷
重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートされ、また器具が反転するリスクが減少し、器具と
一体化できます。

コネクター
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オーバル型形状により、支点をセットする際
に荷重を最適に分散します。ポジショニング
バー CAPTIV を使用することにより、荷重が
カラビナの縦軸方向にかかるようにサポート
し、また器具が反転するリスクを減少させ、カ
ラビナと器具を一体化できます。

OXAN
オグザン 
高強度オーバル型カラビナ
高強度スチールカラビナ OXAN は厳しい作業環境での使用のためにデザインされています。オ
ーバル型形状により、支点のセットや金属製構造物と連結する際に荷重を最適に分散します。２
つのロッキングシステムから選択できます: 自動の TRIACT-LOCK、手動の SCREW-LOCK。OXAN 
TRIACT-LOCK は、欧州バージョンと国際バージョンがあります。OXAN は、ポジショニングバー 
CAPTIV を取り付けることにより、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートされ、また
器具が反転するリスクが減少し、器具と一体化できます。

スリーブが強化され、ゲート
に対して押す方向と側面から
の荷重に対する強度に優れて
います。

Bm’D
ビーエムディ 
高強度軽量 D 型カラビナ
軽量 D 型カラビナ Bm’D はアルミニウム製です。D 型形状により、下降器やワークポジショニン
グ用ランヤード等の様々な器具との連結に適しています。滑らかなデザインおよびキーロックシ
ステムにより、操作が容易です。カラビナ Bm’D は、自動ロッキングシステム TRIACT-LOCK を採
用しています。スリーブが強化され、ゲートに対して押す方向と側面からの荷重に対する強度に
優れています。Bm’D は、ポジショニングバー CAPTIV を取り付けることにより、荷重がカラビナ
の縦軸方向にかかるようにサポートされ、また器具が反転するリスクが減少し、器具と一体化で
きます。

コネクター

VULCAN
バルカン 
高強度 D 型カラビナ
高強度スチールカラビナ VULCAN は厳しい作業環境での使用のためにデザインされています。
開口幅の広い D 型形状により、複数のロープやスリングをクリップでき、支点の設定に最適です。
カラビナ VULCAN は、２つのロッキングシステムから選択できます: 自動の TRIACT-LOCK、手動の 
SCREW-LOCK。VULCAN TRIACT-LOCK には、欧州バージョンと国際バージョンがあります。VULCAN 
は、ポジショニングバー CAPTIV を取り付けることにより、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるように
サポートされ、また器具が反転するリスクが減少し、器具と一体化できます。

超軽量カラビナ

Sm’D
エスエムディ 
超軽量 D 型カラビナ
コンパクトな D 型アルミニウムカラビナ Sm’D は、重量を少しでも減らしたい高所作業者に適して
います。器具との連結に適した D 型形状です。２つのロッキングシステムから選択できます: 自動の 
TRIACT-LOCK、手動の SCREW-LOCK。またはロッキングシステムなしのバージョンもあります。

高強度カラビナ

ランヤードの先端用のコネクター

VERTIGO TWIST-LOCK
ヴェルティゴ ツイストロック 
プログレッション用ランヤードに取り付けるためのコネクター
VERTIGO TWIST-LOCK は、プログレッション用ランヤードに取り付けて使用するためにデザインされています。グリ
ップ性に優れ、自動ロッキングシステムが付いているため、中間支点を通過する際の操作が容易です。開口幅が広
く、またキーロックシステムによりひっかかりを防ぐことで、クリップがしやすくなっています。VERTIGO TWIST-LOCK 
は、ポジショニングバー CAPTIVO を取り付けることにより、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートさ
れ、また器具が反転するリスクが減少し、器具と一体化できます。

EASHOOK OPEN
イーズフック オープン 
ダブルランヤードおよびワークポジショニング用ランヤードに取り付けるためのゲート付コネクションポ
イントを採用したコネクター
カラビナ EASHOOK OPEN はダブルランヤードまたはワークポジショニング用ランヤードの先端に使用するために
デザインされています。ゲート付コネクションポイントにより、コネクターをランヤードに直接連結できます。ランヤ
ードのみが傷んだ場合、コネクターは取り外して再使用できます。グリップ性に優れ、自動ロッキングシステムが付
いているため、中間支点を通過する際の操作が容易です。

MGO OPEN
エムジーオー オープン 
広い開口幅をもつ反転防止機能付自動ロッキングコネクター (ゲート付コネクションポイント採用)
反転防止機能付自動ロッキングコネクター MGO OPEN は、開口幅が広いため、金属製構造物や径が太いケーブル
やバーへのクリップに適しています。様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイント
を採用しています。ランヤードのみが傷んだ場合、コネクターは取り外して再使用できます。MGO OPEN には 60 お
よび 110 mm の２つのバージョンがあります。

特殊なカラビナ

Am'D PIN-LOCK
エーエムディ ピンロック 
工具でロックを解除するアルミニウムカラビナ
アルミニウムカラビナ Am’D PIN-LOCK は、グループによる使用のためにデザインされています。カラビナの形状と 
PIN-LOCK システム (専用工具をもつオペレーターのみロックの解除が可能) により、器具との連結を確かなものに
します。Am'D PIN-LOCK は、ポジショニングバー CAPTIV を取り付けることにより、荷重がカラビナの縦軸方向にか
かるようにサポートされ、また器具が反転するリスクが減少し、器具と一体化できます。

FREINO Z
フレイノ Ｚ 
下降器用ブレーキングスパー付カラビナ
カラビナ FREINO Z は下降の際に摩擦を増やしたい時に使用できます。簡単に使用可能で、セルフブレーキ下降器 
I’D S、I’D L、I’D EVAC および RIG と使用可能です。下降器の中で反転させることができるため、ギアループから腹部
アタッチメントポイントやアンカーに移動させる際に器具の落下を防止することができます。FREINO Z は、自動ロ
ッキングシステム TRIACT-LOCK を採用しています。

OMNI
オムニ 
多方向への荷重に対応する半円型ロッキングカラビナ
半円型ロッキングカラビナ OMNI は、ハーネス FALCON ASCENT の装着やチェストアッセンダー CROLL の取り付
けに適しています。２つのロッキングシステムから選択できます: 自動の TRIACT-LOCK、手動の SCREW-LOCK。

長期間連結用コネクター

RING OPEN
リング オープン 
多方向への加重が可能なゲート付リング
ゲート付リング RING OPEN は、器具に長期間連結する使用のためにデザインされています。丸い形状により全方
向への荷重に対応します。ゲートの開口幅が広いため、縫製処理されたロープを取り付けることも可能です。

DELTA
デルタ 
スチール製デルタ型クイックリンク
レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能なスチール製クイックリンクです。
GO
ゴー 
スチール製オーバル型クイックリンク
レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能なスチール製クイックリンクです。
DEMI ROND
デミ ロンド 
アルミニウム合金製半円型クイックリンク
アルミニウム合金製クイックリンクは、レンチで締めることにより、２箇所のアタッチメントポイントを連結して装着
するハーネスに使用することができます。
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OK

TRIACT-LOCK M33A TL 
M33A TLN (1) 22 mm

25 kN 8 kN 7 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

EAC 
UKCA 

GB/T 23469 Type B

75 g

BALL-LOCK M33A BL 23 mm 75 g

SCREW-LOCK M33A SL 
M33A SLN (1) 22 mm 70 g

Am’D

TRIACT-LOCK
M34A TL 
M34A TLN (1)  
M34A TLY (2)

24 mm

27 kN 8 kN 7 kN

CE EN 362, EN 12275 class B 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC 
UKCA 

XF 494 Light Use 
GB/T 23469 type B

75 g

BALL-LOCK M34A BL 
M34A BLY (2) 25 mm 75 g

SCREW-LOCK M34A SL 
M34A SLN (1) 25 mm 70 g

WILLIAM

TRIACT-LOCK
M36A TL 
M36A TLN (1)  
M36A TLY (2) 

27 mm

27 kN 8 kN 8 kN

CE EN 362, EN 12275 class B 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC 
UKCA 

XF 494 Light Use 
GB/T 23469 type B

90 g

BALL-LOCK M36A BL 
M36A BLY (2) 27 mm 90 g

SCREW-LOCK M36A SL 
M36A SLN (1) 28 mm 85 g

Sm’D

TRIACT-LOCK M39A TL 
M39A TLN (1) 18 mm

23 kN 8 kN 7 kN

CE EN 362, EN 12275 type B 
EAC 

UKCA 
GB/T 23469 type B

55 g

SCREW-LOCK M39A SL 
M39A SLN (1) 20 mm 45 g

M39A S 
M39A SN (1) 23 mm CE EN 12275 type B 

UKCA 40 g

OXAN

TRIACT-LOCK M72A TL 22 mm

38 kN 16 kN 15 kN

CE EN 362 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC, UKCA 
XF 494 Light Use, GB/T 23469 Type B

195 g

TRIACT-LOCK M72A TLA 
M72A TLN (1) 20 mm

CE EN 362 
ANSI Z359.12 

NFPA 2500 Technical Use  
CSA Z259.12 
EAC, UKCA

230 g

SCREW-LOCK M72A SL 
M72A SLN (1) 22 mm

CE EN 362 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC, UKCA 
XF 494 Light Use, GB/T 23469 Type B

185 g

VULCAN

TRIACT-LOCK M073BA00 28 mm

45 kN 16 kN 18 kN

CE EN 362 
NFPA 2500 General Use 

EAC, UKCA 
XF 494 General Use, GB/T 23469 Type B

245 g

TRIACT-LOCK M073CA00 
M073CA01 (1) 26 mm

CE EN 362 
ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, 

CSA Z259.12 
EAC, UKCA 

265 g

SCREW-LOCK M073AA00 
M073AA01 (1) 29 mm

CE EN 362 
NFPA 2500 General Use 

EAC, UKCA 
XF 494 General Use, GB/T 23469 Type B

235 g

Bm’D TRIACT-LOCK M032AA00  
M032AA01 (1) 18 mm 32 kN 16 kN 10 kN

CE EN 362 
ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 
NFPA 2500 Technical Use 

CSA Z259.12 
EAC, UKCA 

XF 494 Light Use, GB/T 23469 Type B

105 g

VERTIGO 
TWIST-LOCK TWIST-LOCK M40A RLA 25 mm 25 kN 10 kN 8 kN CE EN 362, EN 12275 class B & K 

UKCA 100 g

EASHOOK 
OPEN

M043AA00  
M043AA01 (1) 25 mm 25 kN - 10 kN CE EN 362 

EAC, UKCA 160 g

MGO 
OPEN 60 MGOO 60 63 mm

23 kN - 23 kN
CE EN 362 

EAC 
UKCA

490 g

MGO 
OPEN 110 M080AA00 110 mm 930 g

Am’D 
PIN-LOCK PIN-LOCK M34A PL (x 1) 

M34AB PL (x 10) 25 mm 27 kN 8 kN 7 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

EAC 
UKCA

80 g

FREINO Z TRIACT-LOCK M042BA00 18 mm 23 kN 8 kN 8 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
75 g

OMNI
TRIACT-LOCK M37 TL

22 mm 20 kN 15 kN 7 kN
CE EN 362, EN 12275 class B 

UKCA 
GB/T 23469 type B

90 g

SCREW-LOCK M37 SL 85 g

RING OPEN P28 
M028AA00 11 mm 23 kN 23 kN - CE EN 362 

UKCA 70 g

DELTA
P11 12 mm 45 kN 10 kN

-
CE EN 362 type Q 

UKCA 
GB/T 23469 Type Q (3)

150 g

P11 8, P11 8B, 
P11 8BN (1) 10 mm 27 kN 10 kN 85 / 95 g

GO P15 16 mm 25 kN 10 kN 60 g

DEMI ROND P18 10 mm 25 kN 10 kN 55 g

CAPTIV M093AA00 10 g

CAPTIVO M094AA00 10 g

CAPTIV ADJUST M095AA00 10 g

STUART M096AA00 10 g

TANGA M92000 5 g

STRING M090AA01 10 g

(1) コネクターカラー: ブラック、(2) コネクターカラー: ゴールド、(3) クイックリンク GO のみ

コネクター用ポジショニングアクセサリー

コネクター用ポジショニングアクセサリー

CAPTIV
キャプティブ 
カラビナを正しい位置に維持するためのバー (10 個セット)
ポジショニングバー CAPTIV により、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートし、また器具が反転するリスクを減少さ
せ、カラビナと器具を一体化できます。CAPTIV は、カラビナ OK、Am’D、WILLIAM、OXAN、VULCAN、Bm’D およびカラビナ型プー
リー ROLLCLIP A に取り付けることができます。

CAPTIVO
キャプティボ 
カラビナ VERTIGO TWIST-LOCK を正しい位置に維持するためのバー (10 個セット)
ポジショニングバー CAPTIVO は、ランヤードとコネクターを一体化し、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートする
ため、器具が反転するリスクを減少させます。CAPTIVO は、カラビナ VERTIGO TWIST-LOCK とのみ併用可能です。

CAPTIV ADJUST
キャプティブ アジャスト 
ロープクランプ ADJUST と併用してカラビナを正しい位置に維持するためのバー
CAPTIV ADJUST は、荷重がカラビナの縦軸方向にかかるようにサポートし、ロープクランプ ADJUST を正しい位置に維持する
ため、不意にロックが解除されるリスクを抑えます。ランヤードとロープクランプをカラビナで一体化することで、紛失するリスク
を減少させます。CAPTIV ADJUST は、カラビナ OK、Am’D、Bm’D および OXAN と併用可能です。

STUART
スチュアート 
コネクター用ポジショニングアクセサリー (10 個セット)
STUART はコネクターを正しい位置に維持し、クリップを容易にします。様々な自動ロッキングコネクターと併用可能です。

TANGA
タンガ 
コネクター用ポジショニングリング (10 個セット)
カラビナを正しい位置に維持するためのラバーリングです。

STRING
ストリング 
カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット)
STRING はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。

ロッキングシステム 製品番号 認証 重量

高強度カラビナ

 
欧州バージョン

 
国際バージョン

 
欧州バージョン

 
国際バージョン

ランヤードの先端用のコネクター

自動ロック

自動ロック

自動ロック

特殊なカラビナ

長期間連結用コネクター

ゲート付リング

クイックリンク

クイックリンク

クイックリンク

クイックリンク

ロッキングシステム 製品番号 認証 重量

軽量カラビナ

超軽量カラビナ

ロック機能なし

コネクター

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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下降器は摩擦を制御し、固定ロープの下降をコントロールするためにデザインされています。また、作業を行うため
にロープ上で止まることを可能にします。ペツルの下降器の中には、ビレイ器具として使用できるものもあります。

下降器

テクニカルレスキュー用下降器
高荷重の引き降ろしや引き上げを容易にするセル
フジャミングプーリーおよび AUTO-LOCK システム
付下降器です。

補助ブレーキ (クローズ)補助ブレーキ (オープン)

ツリーケア用メカニカルプルージック
メカニカルプルージックは、従来式のプルージック
プーリーシステムの操作方法で樹冠内を移動する
ことが可能です。

シンプルな下降器
ロープと器具との摩擦によってロープの制動を補助
します。下降のスピードはロープの末端側を握る強
さを変えることで調節します。

個人用緊急避難システム
緊急時にビル等の構造物から避難するための１人
用の避難器具です。複数の設定で使用できるアンカ
ーフックにより、下降用の支点の有無が予め確認さ
れていない現場でも対応可能です。

セルフブレーキ下降器
下降を快適にコントロールでき、容易に作業位置
で停止できる、人間工学に基づいたハンドルおよ
びオートロックシステム付のセルフブレーキ下降器
です。これらの器具は、高所作業、ロープアクセス、
テクニカルレスキューでの使用を想定してデザイン
されています。
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I’D

パニック防止機能

下降

セルフブレーキ下降器

操作性に優れたセルフブレーキ下降器は、高所作業やロープアクセス、テクニカルレスキ
ューにおける様々な状況に対応します: 下降、ワークポジショニング、短い距離のロープ登
高、クライミングの技術を用いたビレイ。

• 高い耐久性

• 高い汎用性

• 使いやすさ

• コンパクトで軽量

• パニック防止機能および誤操作防止
用キャッチ

セルフブレーキ下降器は汎用性が高く、
下降にも短い距離のロープ登高にも使用
できます。

ロープのセット
サイドプレートにセーフティキャッチが付
いているため、器具がハーネスに連結され
た状態でロープを簡単に取り付けることが
できます。

ロープが触れる部分はステンレススチー
ルで補強して耐久性を高めています。

AUTO-LOCK システム
AUTO-LOCK システムにより、ハンドルを
操作したりロープをタイオフしなくても、容
易に作業位置で停止できます: ユーザーが
ハンドルを離すと、ロープは自動的にロッ
クされます。

下降における優れた操作性とコントロ
ール
人間工学に基づいてデザインされたハン
ドルにより、ブレーキを解除し、下降を快適
にコントロールできます。末端側のロープ
は、サイドプレート側、もしくは V 字型ロー
プグルーブのどちらでも使用できます。

下降器 RIG は、経験を積んだロープアクセス作業
者向けにデザインされ、コンパクトで軽量です。

これらの器具は、高所作業、ロープアクセス、テク
ニカルレスキューのためにデザインされ、パニッ
ク防止機能および誤操作防止用キャッチが付い
ているため、ユーザーの誤操作による事故のリス
クを抑制します。補助ブレーキを取り付けること
ができるため、高荷重の下降の際にブレーキを
強めることができます。

I’D® S
アイディ Ｓ 
高所作業およびロープアクセス用パニック防止機能付セルフブレーキ下降器
セルフブレーキ下降器 I’D S は、高所作業およびロープアクセス作業のためにデザインされています。人間工
学に基づいてデザインされたハンドルにより、下降を快適にコントロールできます。パニック防止機能および
誤操作防止用キャッチにより、ユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。オートロックシステム
により、ハンドルを操作したりロープをタイオフしなくても、容易に作業位置で停止できます。ロックされてい
る状態でも、ハンドルを操作せずにロープのたるみをとることができます。セーフティキャッチにより、器具が
ハーネスに連結された状態でロープを取り付けることができます。I’D S は直径 10 - 11.5 mm のロープで使
用でき、最大荷重 250 kg まで対応します。

I’D® L
アイディ Ｌ 
レスキュー用パニック防止機能付セルフブレーキ下降器
セルフブレーキ下降器 I’D L は、主にレスキューのためにデザインされています。人間工学に基づいてデザイ
ンされたハンドルにより、下降を快適にコントロールできます。パニック防止機能および誤操作防止用キャッ
チにより、ユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。オートロックシステムにより、ハンドルを操
作したりロープをタイオフしなくても、ロープ上で停止することができます。ロックされている状態でも、ハン
ドルを操作せずにロープのたるみをとることができます。セーフティキャッチにより、器具がハーネスに連結
された状態でロープを取り付けることができます。I’D L は直径 12.5 - 13 mm のロープで使用でき、最大荷重
280 kg まで対応します。

I’D® EVAC
アイディ エバック 
ロワーリング用パニック防止機能付セルフブレーキ下降器
セルフブレーキ下降器 I’D EVAC は、主にロワーリング (下降器を支点にセットして要救助者 / 救助者を下降) 
のためにデザインされています。支点にセットされた状態での操作を想定し、人間工学に基づいてデザイン
されたハンドルは、ロワーリングを快適にコントロールできます。パニック防止機能および誤操作防止用キャ
ッチにより、ユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。オートロックシステムにより、ハンドルを
操作したりロープをタイオフしなくても、ロープが自動的にロックされます。ロックされている状態でも、ハン
ドルを操作せずにロープのたるみをとることができます。セーフティキャッチにより、器具がアンカーに連結
された状態でロープを取り付けることができます。I’D EVAC は直径 10 - 11.5 mm のロープで使用でき、最大
荷重 250 kg まで対応します。

アクセサリー
Open auxiliary brake for I’D®

アイディ用補助ブレーキ（オープン） 
セルフブレーキ下降器 I’D S、I’D L および I’D EVAC 用補助ブレーキ (オープン)
補助ブレーキ (オープン) はセルフブレーキ下降器 I’D シリーズ用にデザインされています。荷重およびロー
プの直径に応じてブレーキを強めることができ、またいつでもロープを補助ブレーキから解除することが可
能です。

Closed auxiliary brake for I’D®

アイディ用補助ブレーキ（クローズ） 
セルフブレーキ下降器 I’D S、I’D L および I’D EVAC用補助ブレーキ (クローズ)
補助ブレーキ (クローズ) はセルフブレーキ下降器 I’D シリーズ用にデザインされています。荷重およびロー
プの直径に応じてブレーキを強めることができます。ロープは補助ブレーキの状態に維持されます。

RIG®

リグ 
経験を積んだ作業者向けロープアクセス用コンパクトなセルフブレーキ下降器
ロープアクセス用のコンパクトなセルフブレーキ下降器 RIG は、経験を積んだ作業者のためにデザインされ
ています。人間工学に基づいてデザインされたハンドルにより、下降を快適にコントロールできます。オート
ロックシステムにより、ハンドルを操作したりロープをタイオフしなくても、容易に作業位置で停止できます。
ロックされている状態でも、ハンドルを操作せずにロープのたるみをとることができます。セーフティキャッ
チにより、器具がハーネスに連結された状態でロープを取り付けることができます。

下降器

パニック防止機能付セルフブレーキ下降器 I’D

https://vimeo.com/280727452
https://vimeo.com/333921290
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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MAESTRO S

MAESTRO L

これらの下降器は、テクニカルレスキューにおける多様なニーズに応えます: 下降、引き
上げ、高荷重への対応、メインまたはバックアップ用システムでの使用等。

テクニカルレスキュー用下降器

下降器

• オートロックシステム: ロープを自動的にロック

• ホーリングにおける高い効率

• 高荷重でも下降を快適にコントロール可能

• ロープのセットが容易

オートロックシステムによ
り、ハンドルが使用されて
いない時にはロープが自
動的にロックされます。ロ
ックされている状態でも、
ハンドルを操作せずにロ
ープのたるみをとることが
できます。

プーリーの多面的な形状により摩擦面
が広いため、高荷重の下降が可能です。

人間工学に基づいてデザインされたハ
ンドルにより、またロープを折り返すこと
ができるため、下降を快適にコントロー
ルできます。

内蔵のセルフジャミングプーリーは、一
方向にのみ回転し、また滑車の直径が
非常に大きく、シールドボールベアリン
グ内蔵のため、高い効率を発揮します。
ロワーコネクションポイントは様々なタ
イプのホーリングシステムの構築に使用
できます。

マーキングにより、ロープを素早く簡単
にセットできます。

 12.5 - 13 mm   280 kg

 10.5 - 11.5 mm   250 kg

MAESTRO® S
マエストロ Ｓ 
最大荷重 250 kg まで対応するセルフジャミングプーリー付下降器 (直径 10.5 - 11.5 mm のロー
プ用)
MAESTRO S はテクニカルレスキュー用にデザインされた下降器です。高荷重の下降や引き上げの操作を容
易にし、またメインとバックアップ両方のシステムで使用できます。汎用性が高いため、救助者は現場で遭遇
し得るどのような状況にも対応できます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルにより、またロープ
を折り返すことができるため、下降を快適にコントロールできます。下降と引き上げを切り換える際、荷重を
移す必要がなく、操作を素早く簡単に行えます。内蔵のセルフジャミングプーリーは、滑車の直径が非常に大
きく、シールドボールベアリング内蔵のため、高い効率を発揮します。オートロックシステムにより、ハンドル
が使用されていない時にはロープが自動的にロックされます。ロックされている状態でも、ハンドルを操作
せずにロープのたるみをとることができます。下降器 MAESTRO S は直径 10.5 - 11.5 mm のロープで使用で
き、最大荷重 250 kg まで対応します。

MAESTRO® L
マエストロ Ｌ 
最大荷重 280 kg まで対応するセルフジャミングプーリー付下降器 (直径 12.5 - 13 mm のロープ
用)
MAESTRO L はテクニカルレスキュー用にデザインされた下降器です。高荷重の下降や引き上げの操作を容
易にし、またメインとバックアップ両方のシステムで使用できます。汎用性が高いため、救助者は現場で遭遇
し得るどのような状況にも対応できます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルにより、またロープを
折り返すことができるため、下降を快適にコントロールできます。下降と引き上げを切り換える際、荷重を移
す必要がなく、操作を素早く簡単に行えます。内蔵のセルフジャミングプーリーは、滑車の直径が非常に大き
く、シールドボールベアリング内蔵のため、高い効率を発揮します。オートロックシステムにより、ハンドルが
使用されていない時にはロープが自動的にロックされます。ロックされている状態でも、ハンドルを操作せ
ずにロープのたるみをとることができます。下降器 MAESTRO L は直径 12.5 - 13 mm のロープで使用でき、
最大荷重 280 kg まで対応します。

セルフジャミングプーリー付下降器 MAESTRO

Rescue exercise, Mont Veyrier, Annecy, France © 2019 - Petzl Distribution - Vuedici.org & Lafouche - CNEAS

https://vimeo.com/387470373
https://vimeo.com/351148235
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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• 高効率なスイベル付きのバージョン

• スタンダードのバージョン

高効率なスイベル付きのロワーホールは、メカニ
カルプルージックを常に正しい位置に維持し、ロ
ープを器具の中でスムーズに流します。

スイベルを持たないロワーホールは固定されて
いるため、器具が常に同じ向きに保たれます。

下降器

ツリーケア用メカニカルプルージック

• 多機能

• 効率的な移動

• 優れた操作性

シングルロープ技術での使用
下降の際にブレーキを追加するアクセサ
リー CHICANE、および登高を容易にす
る KNEE ASCENT を付けることにより、シ
ングルロープ技術でも使用可能です。

ロープのたるみを取るのが容易
シールドボールベアリング内蔵の滑車に
より、移動の際ロープのたるみが楽にと
れます。両サイドのプレートがプーリー
から離れていることで、ロープの流れを
スムーズにします。

ダブルロープ技術での使用
ZIGZAG および ZIGZAG PLUS はダブル
ロープ技術で使用可能です。

スムーズで的確なロープの操作
スプリング内蔵のリリースレバーにより、
正確な移動が可能です。リリースレバー
を押す力を変えることにより、動きのスピ
ードをコントロールします。

従来式のプルージックプーリーシステム
と同様のシステムのため、すぐに操作す
ることができます。フリクションチェーン
により、ロープの流れを自動的にロック
します。

メカニカルプルージックにより、樹冠内の移動がとてもスムーズになります。使いやすく操
作性に優れています。ダブルロープ技術およびシングルロープ技術の両方で使用すること
ができるため、異なるニーズに応えます。

ZIGZAG®

ジグザグ 
ツリーケア用メカニカルプルージック
メカニカルプルージック ZIGZAG を使用すると、従来式のプルージックプーリーシステムを用いて樹冠内で
移動することが可能です。フリクションリンクが正確かつスムーズな動きを可能にします。シールドボールベ
アリング内蔵の滑車により、ロープのたるみが楽にとれます。ダブルロープ技術およびシングルロープ技術で
使用できるため、高い汎用性を発揮します。スイベルを持たないロワーホールは固定されているため、器具
が常に同じ向きに保たれます。

ZIGZAG® PLUS
ジグザグ プラス 
ツリーケア用高効率スイベル付きメカニカルプルージック
メカニカルプルージック ZIGZAG PLUS を使用すると、従来式のプルージックプーリーシステムを用いて樹冠
内で移動することが可能です。フリクションリンクが正確かつスムーズな動きを可能にします。シールドボー
ルベアリング内蔵の滑車により、ロープのたるみが楽にとれます。ダブルロープ技術およびシングルロープ技
術で使用できるため、高い汎用性を発揮します。高効率なスイベル付きのロワーホールは、メカニカルプル
ージックを常に正しい位置に維持し、ロープを器具の中でスムーズに流します。

アクセサリー

CHICANE
シケイン 
ツリーケア用メカニカルプルージックをシングルロープ技術で使用するための補助ブレーキ
補助ブレーキ CHICANE を付けることにより、メカニカルプルージック ZIGZAG および ZIGZAG PLUS をシン
グルロープ技術で使用できます。下降の際にはブレーキが補強されます。CHICANE とメカニカルプルージッ
クは、登高の際にはロープをスムーズに流します。人間工学に基づいてデザインされたハンドルはグリップ
性に優れ、リムウォークをサポートします。開閉可能なサイドプレートにより、素早く簡単に取り付けできます。

メカニカルプルージック ZIGZAG PLUS

https://vimeo.com/345677116
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


I’D S

D020AA00 

D020AA01 

EN 341 type 2 class A (1) 
CE EN 12841 type C (2) 

CE EN 15151-1 (3) 
 ANSI Z359.4 (4) 

NFPA 2500 Technical Use (5) 
EAC, UKCA 

XF 494 Light Use 
GB/T 38230 II A (11)

600 g

I’D L

D020BA00 

D020BA01 

EN 341 type 2 class A (6) 
CE EN 12841 type C (7) 

ANSI Z359.4 (8) 
NFPA 2500 General Use (9) 

EAC, UKCA

600 g

I’D EVAC

D020CA00 

D020CA01 

EN 341 type 2 class A (1) 
CE EN 12841 type C (2) 

 ANSI Z359.4 (4) 
NFPA 2500 Technical Use (5) 

EAC, UKCA

615 g

RIG

D021AA00 

D021AA01 

CE EN 12841 type C (2) 
EN 341 type 2 class A (1) 

CE EN 15151-1 (10) 
NFPA 2500 Technical Use (5) 

EAC, UKCA 
XF 494 Light Use 

GB/T 38230 II A (11)

400 g

D020DA00 - - - 20 g

D020EA00 - - - 20 g

MAESTRO S D024AA00

CE EN 12841 type C, EN 341 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC, UKCA 
XF 494 Light Use 

GB/T 38230 II A (11)

1100 g

MAESTRO L D024BA00

CE EN 12841 type C, EN 341 
NFPA 2500 General Use 

EAC, UKCA 
XF 494 General Use 
GB/T 38230 II A (12)

1100 g

ZIGZAG D022AA00 CE 
UKCA 365 g

ZIGZAG PLUS D022BA00 CE 
UKCA 425 g

CHICANE D022CA00 255 g

HUIT D02 - 100 g

RACK D11 - 470 g

EXO AP  
HOOK D031DA00 NFPA 2500 Escape Use 1470 g

(1) PARALLEL 10.5 mm/AXIS 11 mm と併用した場合 EN 341 type 2 classe A 適合 
(2) 10 - 11.5 mm の EN 1891 A 適合ロープと併用した場合 EN 12841 type C 適合 
(3) 10 - 11 mm のロープと併用した場合 EN 15151-1 適合 
(4) 10 - 11.5 mm のロープと併用した場合 ANSI Z359.4 適合 
(5) 10 - 11.5 mm のロープと併用した場合 NFPA 2500 Technical Use 適合 
(6) VECTOR 12.5 mm と併用した場合 EN 341 type 2 class A 適合

(7) 12.5 - 13 mm の EN 1891 A 適合ロープと併用した場合 EN 12841 type C 適合 
(8) 12.5 - 13 mm のロープと併用した場合 ANSI Z359.4 適合 
(9) 12.5 - 13 mm のロープと併用した場合 NFPA 2500 General Use 適合 
(10) 9 - 11 mm のロープと併用した場合 EN 15151-1 適合 
(11) PARALLEL 10.5 mm、AXIS 11 mm、DURALINE 10.5 mm と併用 
(12) VECTOR 12.5 mm と併用

シンプルな下降器

HUIT
ヒュイット 
エイト環ディッセンダー
コンパクトかつ軽量なエイト環ディッセンダーです。四角い形状により、ロープのキンクが抑えられます。

RACK
ラック 
ブレーキバーで摩擦を調節するディッセンダー
RACK は、ロープのセットを容易にするデザインと形状を採用しています。コンパクトかつ軽量で、また
下降中に状況の変化に合わせて摩擦力の調節が可能です。

個人用緊急避難システム

下降

パニック防止機能

下降

認証 対応ロープ径 最大使用荷重 重量

セルフブレーキ下降器

 
(イエロー)
 
(ブラック)

10 - 11.5 mm 重量 250 kg までの下降

 
(イエロー)
 
(ブラック)

12.5 - 13 mm 重量 280 kg までの下降

 
(イエロー)
 
(ブラック)

10 - 11.5 mm 重量 250 kg までの下降

 
(イエロー)
 
(ブラック)

10 - 11.5 mm 重量 200 kg までの下降

I’D 用補助ブレーキ  
(オープン)

I’D 用補助ブレーキ 
 (クローズ)

レスキュー用下降器

10.5 - 11.5 mm 重量 250 kg までの下降

12.5 - 13 mm 重量 280 kg までの下降

ツリーケア用メカニカルプルージック

11.5 - 13 mm 140 kg

11.5 - 13 mm 140 kg

CE、 UKCA 
(メカニカルプルージック ZIGZAG ま
たは ZIGZAG PLUS と併用した場合)

11.5 - 13 mm 140 kg

シンプルな下降器

8 - 13 mm 
(ロープ１本および２本での使用) 100 kg

9 - 13 mm 
(ロープ１本での使用) 

8 - 11 mm 
(ロープ２本での使用)

100 kg

個人用緊急避難システム

7.5 mm 
(EXO のロープのみ) 140 kg

ペツルのカスタマイズサービスでは以下
の選択が可能です:  
- ランヤードの種類: 標準または高強度
ロープ 
- ロープの色 
- ロープの長さ 
- ロープ末端のコネクターおよびハーネ
ス連結用コネクターのタイプ 
ユーザー固有のニーズに合わせて必要
な製品を選んで作ることができます。ロー
プの長さに合わせた携行用バッグに入れ
て、すぐに使用可能な状態で提供します。

アンカーフックは、
構造物にまわし掛
け、ロッキングヒッチ
で固定する方法でも
使用できます。

ハンドルが強く引かれると、パニック防止機能により
自動的にブレーキがかかり、下降が停止します。

アンカーフックが特殊な形状および機能を持つため、この製品を使用するにはペツルの専用トレーニングを受ける必要があります。

EXO® AP HOOK
エグゾー AP フック 
アンカーフック付個人用緊急避難システム
EXO AP HOOK 付個人用緊急避難システム EXO AP HOOK は、下降用の支点の有無が予め確認
されていない現場でも使用できるようにデザインされています。水平方向への素早い移動、窓枠
の通過、下降のコントロールや停止のためのセルフブレーキ機能とパニック防止機能が付いてい
ます。ハンドルが強く引かれると、パニック防止機能により自動的にブレーキがかかり、下降が停止
します。EXO AP HOOK には、耐摩耗性および耐熱性に優れたロープ、ポジショニングバー CAPTIV 
が取り付けられたカラビナ Am’D、ハーネスに直接取り付けて携行可能なキャリーバッグが付属し
ています。ご要望に応じて長さやコネクター (例: EASHOOK OPEN) のカスタマイズが可能です。

下降器

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ペツルのロープクランプは主にロープ登高とホーリングシステムに使用されます。

ロープクランプ ロープ登高用ロープクランプ
ロープ登高用ロープクランプは、ロープへの取り付けおよ
び取り外しが簡単に行えます (ハンドル付アッセンダー、チ
ェストアッセンダー、フットアッセンダー)。

多目的ロープクランプ
固定ロープの登高、ホーリングシステムでのロープの戻り
防止に使用可能です。

カム加重式ロープクランプ
ホーリングシステムでの牽引用、ロープの戻り防止用にデ
ザインされたロープクランプです。

緊急用ロープクランプ
極めて軽量かつコンパクトで、緊急時のロープ登高やホー
リングシステムに便利です。

確実なグリップ
ペツルのロープ登高用ロープクランプは、様々な作業環境 (例: 濡れ
た、または氷や泥のついたロープ) に対応するようにデザインされて
います。それぞれの製品に付いているステンレススチール製カムが
これを可能にします。カムの特殊な歯の形状やセルフクリーニングス
ロットによりロープ上をスムーズに動かすことができ、また確実なグ
リップによりロープのダメージを最小限に抑えます。
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KNEE ASCENT LOOP
ニー アッセント ループ 
ツリーケアにおけるシングルロープ技術での登高を容易にするフットループ付ニーアッセ
ンダーキット
KNEE ASCENT LOOP は、シングルロープ技術でのメカニカルプルージック ZIGZAG または ZIGZAG 
PLUS を使用したロープ登高を容易にします。上部ストラップ、チェストアッセンダー CROLL L、フット
ループ付きの下部ストラップ、ギアバッグ TOOLBAG 1.5 により構成されています。体格に合わせた
サイズ調節が可能です。

KNEE ASCENT CLIP
ニー アッセント クリップ 
ツリーケアにおけるシングルロープ技術での登高を容易にするブーツへの連結用コネクタ
ー付ニーアッセンダーキット
KNEE ASCENT CLIP は、シングルロープ技術でのメカニカルプルージック ZIGZAG、ZIGZAG PLUS を
使用したロープ登高を容易にします。上部ストラップ、チェストアッセンダー CROLL L、ブーツに接続
するためのコネクター付下部ストラップ、ギアバッグ TOOLBAG 1.5 により構成されています。体格に
合わせたサイズ調節が可能です。

登高中にロープが器具から外れないよ
うにするために、セーフティキャッチ (
別売) を取り付けることもできます。

PANTIN®

パンタン 
フットアッセンダー
フットアッセンダー PANTIN は、 CROLL、ASCENSION または ASCENTREEと併用することで、より
速く効率的なロープ登高が可能です。右足用と左足用があります。

CROLL®

クロール 
チェストアッセンダー
ロープ登高のためにデザインされたチェストアッセンダー CROLL は、セーフティキャッチを指でつ
まんで操作する開閉システムにより、シンプルな操作が可能です。セーフティキャッチはひっかかり
を防ぐためにフレームからはみ出さないようにデザインされています。アタッチメントホールの形状
により、登高時に最適な位置を維持できます。異なるロープ径に対応する２つのバージョンがあります。

SECUR
スクール 
CROLL 取付用ショルダーストラップ
ショルダーストラップ SECUR は、チェストアッセンダー CROLL を正しい位置に維持し、シットハーネ
ス AVAO SIT、FALCON、FALCON ASCENT または SEQUOIA SRTに連結して使用します。

ASCENTREE
アッセンツリー 
ツリーケア用ダブルハンドルロープクランプ
ダブルロープでの登高のためにデザインされたハンドル付ロープクランプ ASCENTREE は、人間
工学に基づいてデザインされたハンドルにより、高い快適性とグリップ性を提供します。カムとセー
フティキャッチは、ひっかかりを防ぐためにフレームからはみ出さないようにデザインされています。

PANTIN 
左足用

ASCENSION 
左手用

ASCENSION 
右手用

PANTIN 
右足用

オーバーモールド成型されたデュアル
デンシティグリップは、人差し指をかけ
る箇所とその他の指をかける箇所を分
けることにより、高いグリップ性能を実
現しています。人間工学に基づいた本
体上部の形状は、両手で器具を引く際
に握りやすくなっています。

ASCENSION
アッセンション 
ロープ登高用ハンドル付ロープクランプ
ハンドル付ロープクランプ ASCENSION はロープ登高のためにデザインされており、オーバーモ
ールド成型されたグリップと人間工学に基づいた上部の設計により、片手もしくは両手で操作す
る際に高い快適性とグリップ性を実現しています。ハンドル付ロープクランプ ASCENSION の大
きなロワーホールには、ランヤードとフットループの２つのカラビナを簡単に取り付けられます。

PROGRESS ADJUST-Y
プログレス アジャスト - Y 
調節型プログレッション用ダブルランヤード
PROGRESS ADJUST-Y の詳細については 50 ページをご参照ください。

FOOTAPE
フットテープ 
調節可能なウェビングフットループ
調節可能なフットループ FOOTAPE は、ロープクランプ ASCENSION や BASIC と併用してロープ登高
に使用します。高さの調節が可能な伸縮性ストラップにより、靴の形状にかかわらず足をループ内に
維持します。

FOOTCORD
フットコード 
調節型コードフットループ
調節可能なフットループ FOOTCORD は、ロープクランプ ASCENSION や BASIC と併用してロープ登
高に使用します。高弾性ポリエチレンで、耐久性の高い構造です。高さの調節が可能な伸縮性ストラ
ップにより、靴の形状にかかわらず足をループ内に維持します。

LOOPING
ルーピング 
４段式エトリエ
ロープ登高の際に ASCENSION に取り付けて使用したり、オーバーハングやルーフでの作業時に支
点に直接取り付けて使用します。

ロープ登高用ロープクランプ

ロープクランプ

KNEE ASCENT  
の取り付け

https://www.youtube.com/watch?v=TWF3-cyhH8g
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ASCENSION

B17ALA
B17ALN
B17ARA
B17ARN

CE EN 567, EN 12841 type B 
NFPA 2500 Technical Use 

EAC 
UKCA 

XF 494 Light Use

165 g

FOOTAPE C47A - - 65 g

FOOTCORD C48A - - 40 g

LOOPING C25 - - 145 g

CROLL S B16BAA
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC, UKCA 

XF 494 Light Use
85 g

CROLL L B016AA00
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC, UKCA 

XF 494 Light Use
140 g

SECUR C74A - - 135 g

ASCENTREE B19AAA CE 
UKCA 330 g

PANTIN
B02CLA
B02CRA

85 g

B02210
B02200

- - 25 g

KNEE ASCENT LOOP D022DA00 - 280 g

KNEE ASCENT CLIP D022EA00 - 285 g

BASIC B18BAA
CE EN 567, EN 12841 type B 

EAC 
UKCA 

XF 494 Light Use
85 g

TIBLOC B01BN
CE EN 567 

EAC 
UKCA

35 g

RESCUCENDER B50A
CE EN 567, EN 12841 type B 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC, UKCA 

XF 494 Light Use
260 g

(PANTIN 左足用)
(PANTIN 右足用)

(左手用、ブラック/イエロー)
(左手用、ブラック)
(右手用、ブラック/イエロー)
(右手用、ブラック)

(左足用)
(右足用)

認証 対応ロープ径 重量

ロープ登高用ロープクランプ

8 - 13 mm

8 - 11 mm

8 - 13 mm

8 - 13 mm

PANTIN は個人用保護具 (PPE) 
ではありません 8 - 13 mm

PANTIN  
用セーフティキャッチ

8 - 13 mm

8 - 13 mm

多目的ロープクランプ

8 - 11 mm

緊急用ロープクランプ

8 - 11 mm

カム加重式ロープクランプ

9 - 13 mm (1)
10 - 13 mm (2)

 
(1) CE EN 567 適合の使用、(2) その他の規格適合の使用

セーフティキャッチがロックされて
いない時には、赤い警告表示が見
えます。

開閉可能なカムにより、ロープ上の
どの位置にも簡単に取り付け、取り
外しが可能です。

RESCUCENDER
レスキューセンダー 
開閉可能なカム荷重式ロープクランプ
ロープクランプ RESCUCENDER は、人間工学に基づくデザインにより操作が簡単で、ホーリング
システムでの牽引用、ロープの戻り防止用の器具として適しています。

多目的ロープクランプ

BASIC
ベーシック 
コンパクトで用途の広いロープクランプ
ロープクランプ BASIC は、非常にコンパクトで握りやすいロープクランプです。大きなロワーホール
にはランヤードとフットループのカラビナを簡単に取り付けられます。

緊急用ロープクランプ

TIBLOC
タイブロック 
緊急用ロープクランプ
極めて軽量かつコンパクトな緊急用ロープクランプ TIBLOC は、ロープ登高、ホーリングシステムで
のロープの戻り防止に使用できます。

カム加重式ロープクランプ

ロープクランプ

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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プーリーは荷物や、レスキューで人を引き上げるために使用します。作業を容易にするためにロープクランプと一体化したプ
ーリーや、ロープまたはケーブル上を移動するためのプーリーもあります。

プーリー

ホーリングシステム
必要な時にすぐに使えるレスキューキットです。要救助者
のピックオフから下降までを簡単に行うことができます。

トランスポートプーリー
ロープやケーブル上を移動するためのプーリーです。

シングルプーリー
軽量で多目的に使用できるプーリーで、高効率のプーリ
ーを必要としない箇所 (ロープの流れを変える等) での
使用に適しています。

プルージックプーリー
高効率のプーリーで、プルージックと組み合わせて軽量
セルフジャミングプーリーとして使用できます。サイドプ
レートは、プルージックが詰まることがないようにデザ
インされています。

カラビナ型プーリー
効率性に優れたカラビナ型プーリーです。

スイベル付高効率プーリー
ロープをセットする際に器具を落下させずに
使用できるスイベル付高効率プーリーです。

高効率プーリー
激しい使用にも対応する、用途の広い高効率プーリーです。

セルフジャミングプーリー
セルフジャミングプーリーは、従来のプーリーとロープク
ランプを組み合わせたシステムと同じ機能を持ちます。

プーリーの効率は２つの要素によって決まります:  
 
• 滑車のサイズ: 滑車の直径が大きいほど効率は良くなります。 
• ブッシュとベアリング:  
- 自己潤滑性ブッシュは優れた効率性を持ちますが、定期的にメンテナンスをする必要があります 
- シールドボールベアリングは効率が極めて高く、注油の必要がありません
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MINI TRAXION が支点に取り付けら
れた状態でもロープをセットすること
ができます。

可動サイドプレートの３段階のロッ
クは、グローブを着用したままでも簡
単かつ素早く解除できます。

スイベル付高効率プーリー

SPIN L1
スピン L1 
スイベル付超高効率シングルプーリー
プーリー SPIN L1 は、ロープの着脱のたびに支点から器具を取り外す必要がないため、引き上げやディビエーショ
ン、チロリアンブリッジの設定を効率化できます。直径の大きい滑車で、シールドボールベアリング内蔵のため高い
効率を発揮します。スイベルにより荷重がかかった状態でもプーリーの向きを変えることができ、またカラビナやロー
プ、スリングを直接接続できるため、作業が容易です。

SPIN L2
スピン L2 
スイベル付超高効率ダブルプーリー
SPIN L2 は、ロープの着脱のたびに支点から器具を取り外す必要がないため、引き上げシステム、チロリアンブリッジ
の設定を効率化できるダブルプーリーです。平行に配置された２つの滑車とロワーコネクションポイントにより、様々
なタイプのホーリングシステムを設定するのに使えます。直径の大きい滑車で、シールドボールベアリング内蔵のた
め高い効率を発揮します。スイベルにより荷重がかかった状態でもプーリーの向きを変えることができ、またカラビナ
やロープ、スリングを直接接続できるため、作業が容易です。

SPIN L1D
スピン L1D 
一方向にのみ回転する超高効率スイベル付シングルプーリー
支点に取り付けた状態でもサイドプレートの開閉が可能なプーリー SPIN L1D は、高荷重の引き降ろしの際のディビ
エーションに使用することで、下降器と組み合わせて非常にシンプルなシステムを設定することができます。一方向に
のみ回転する多面的な形状の滑車により、引き上げの際には高い効率を発揮し、降下の際には広い摩擦面により制
動力が得られます。スイベルにより荷重がかかった状態でもプーリーの向きを変えることができ、またカラビナやロー
プ、スリングを直接接続できるため、作業が容易です。

SPIN S1
スピン S1 
コンパクトなスイベル付高効率シングルプーリー
プーリー SPIN S1 は、ロープの着脱のたびに支点から器具を取り外す必要がないため、引き上げやディビエーショ
ン、チロリアンブリッジの設定を効率化できます。コンパクトで軽量なため、テクニカルレスキューにおいて非常に便
利です。シールドボールベアリング内蔵の滑車により高い効率を発揮します。スイベルにより荷重がかかった状態で
もプーリーの向きを変えることができ、またカラビナやロープ、スリングを直接接続できるため、作業が容易です。

SPIN S1 OPEN
スピン S1 オープン 
ゲート付スイベル内蔵のコンパクトな高効率シングルプーリー
プーリー SPIN S1 OPEN は、ロープの着脱のたびに支点から器具を取り外す必要がないため、引き上げやディビエ
ーション、チロリアンブリッジの設定を効率化できます。コンパクトで軽量なため、テクニカルレスキューにおいて非
常に便利です。シールドボールベアリング内蔵の滑車により高い効率を発揮します。スイベルにより荷重がかかっ
た状態でもプーリーの向きを変えることができます。ゲート付スイベルは様々な種類の用具 (トライポッド、プーリー 
REEVE、リギングプレート PAW 等) と組み合わせることができ、システム全体をコンパクトにすることができます。

高効率プーリー

PARTNER
パートナー 
高効率な超コンパクトプーリー
プーリー PARTNER は、極めて軽量かつコンパクトです。日常の作業やオンサイトレスキューのためにデザイ
ンされています。

RESCUE
レスキュー 
強度の高い超高効率プーリー
超高効率プーリー RESCUE は、レスキューにおける激しい使用のためにデザインされています。

カラビナ型プーリー

ROLLCLIP A
ロールクリップ A 
支点にセットされた状態でロープをクリップしやすいカラビナ型プーリー
カラビナ型プーリー ROLLCLIP A は、プーリー側にゲートが開くため、プーリーが支点にセットされている状
態でロープをクリップできます。自動ロッキングシステム TRIACT-LOCK を採用したモデルと、ロック機能のな
いモデルがあります。ポジショニングバー CAPTIV を取り付けることにより、荷重がカラビナの縦軸方向にか
かるようにサポートされ、また器具が反転するリスクが減少し、ROLLCLIP A と器具を一体化できます。

ROLLCLIP Z
ロールクリップ Z 
支点へのセットが容易で、また器具の連結に適したカラビナ型プーリー
カラビナ型プーリー ROLLCLIP Z は、プーリーと反対側にゲートが開くため、支点へのセットがしやすく、ま
た器具との連結が容易です。２つのロッキングシステムから選択できます: 自動の TRIACT-LOCK、手動の 
SCREW-LOCK。

セルフジャミングプーリー

プーリー

MINI TRAXION
ミニ トラクション 
コンパクトで高効率な落下防止機能付セルフジャミングプーリー
セルフジャミングプーリー MINI TRAXION は、引き上げシステムを構築するためにデザインされており、ア
ンカーに取り付けた状態で開閉可能です。中サイズの直径の滑車と高い効率により、特に中程度の荷重
の引き上げに最適です。コンパクトで軽量なため、テクニカルレスキューまたはロープアクセス作業にお
いて非常に便利です。

PRO TRAXION
プロ トラクション 
超高効率なスイベル付落下防止機能付セルフジャミングプーリー
セルフジャミングプーリー PRO TRAXION は、引き上げシステムを構築するためにデザインされており、ア
ンカーに取り付けた状態で開閉可能です。直径の大きな滑車と非常に高い効率により、特に高荷重の引
き上げに最適です。スイベルにより荷重がかかった状態でもプーリーの向きを変えることができ、またカ
ラビナやロープ、スリングを直接接続できるため、作業が容易です。

プーリー SPIN S1 および SPIN S1 OPEN

プーリー SPIN L1D

プーリー SPIN L1 および SPIN L2

セルフジャミングプーリー 
MINI TRAXION

https://vimeo.com/458608496
https://vimeo.com/458578655
https://vimeo.com/536813632
https://player.vimeo.com/video/705275052
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可動サイドプレートがロックされてい
ない場合、警告表示である２つの赤
いインジケーターが見えます。

可動サイドプレートの３段階のロッ
クは、グローブを着用したままでも簡
単かつ素早く解除できます。

REEVE
リーブ 
チロリアントラバース・レスキュー用トランスポートプーリー
２つのプーリーと１つのリギングプレートを組み合わせたトランスポートプーリー REEVE は、チロリアン
ブリッジ上でのレスキューシステムの設定を容易にします。使用するコネクターの数とシステムの高さを
抑えることができる、コンパクトなデザインです。直径の大きい２つの滑車で、シールドボールベアリング
内蔵のため、搬送の際に高い効率を発揮します。ロープやスリング、カラビナを直接接続可能な複数のア
タッチメントホールにより、システムの整理と設定が容易です。

トランスポートプーリー

プルージックプーリー

MINI
ミニ 
高効率かつ軽量なプルージックプーリー
コンパクトなプーリー MINI は、プルージック等と組み合わせて軽量なセルフジャミングプーリーとして使用
できます。

GEMINI
ジェミニ 
高効率かつ軽量なダブルプルージックプーリー
コンパクトなダブルプーリー GEMINI は、高倍力のメカニカルアドバンテージシステムにおいて、プルージッ
ク等と組み合わせてセルフジャミングプーリーとして使用できます。

MINDER
マインダー 
強度に優れた超高効率プルージックプーリー
MINDER は、レスキュー用にデザインされた強度に優れたプーリーです。プルージック等と組み合わせてセル
フジャミングプーリーとして使用できます。

TWIN
ツイン 
強度に優れた超高効率ダブルプルージックプーリー
TWIN は、レスキュー用にデザインされた強度に優れたダブルプーリーです。高倍力のメカニカルアドバンテ
ージシステムにおいて、プルージック等と組み合わせてセルフジャミングプーリーとして使用できます。

シングルプーリー

MOBILE
モバイル 
用途の広い超コンパクトプーリー
超軽量かつコンパクトなプーリー MOBILE は、広い用途で使用できます。

FIXE
フィックス 
用途の広いコンパクトプーリー
用途の広いコンパクトなプーリー FIXE は、ロープへの素早い取り付けが可能です。

TANDEM® / TANDEM® SPEED
タンデム / タンデム スピード 
チロリアントラバース用ダブルプーリー
チロリアントラバースのためにデザインされた TANDEM および TANDEM SPEED は、コネクターを３つま
で取り付けることができます。TANDEM は、ロープにセットして使用します。TANDEM SPEED は、耐摩耗性
に優れた滑車 (シールドボールベアリング内蔵) を採用しているため、ケーブルにもセットして使用できます。

KOOTENAY
クートネー 
ロープの結び目が通過可能なプーリー
KOOTENAY は、ロープの結び目を通過させることができるプーリーです。直径の大きい滑車で、シールド
ボールベアリング内蔵のため高い効率を発揮します。

ROLLCAB
ロールキャブ 
ケーブル上を移動するためのローラー
ROLLCAB は、ケーブルリフトのケーブル上の移動と避難用にデザインされたローラーです。

ホーリングシステム

JAG SYSTEM
ジャグ システム 
ホーリングキット
ホーリングキット JAG SYSTEM は、4:1 のメカニカルアドバンテージシステムとシールドボールベアリング
内蔵の高効率な滑車により、ピックオフレスキュー、解除可能な支点の作成、システムの張り込み等に使
用できます。非常にコンパクトなため、支点との距離が短い場合でも使用できます。ホーリングキット JAG 
SYSTEM は、柔軟性のあるカバーがシステムのからまりを防ぐため、必要な時にすぐに使用できます。見分
けやすいように、両末端が色分けされています。３つのバージョンがあります: 1 m、2 m、5 m。

JAG TRAXION
ジャグ トラクション 
高効率なダブルセルフジャミングプーリー
ダブルセルフジャミングプーリー JAG TRAXION は、ダブルプーリー JAG と併用し、4:1 のホーリングシステ
ムを作成できます。シールドボールベアリング内蔵の滑車により高い効率を発揮します。

JAG
ジャグ 
高効率なダブルプーリー
ダブルプーリー JAG は、ダブルセルフジャミングプーリー JAG TRAXION と併用し、4:1 のホーリングシステ
ムを作成できます。シールドボールベアリング内蔵の滑車により高い効率を発揮します。

プーリー

トランスポートプーリー 
REEVE

https://www.youtube.com/watch?v=D7FEkLrbmmk
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PRO 
TRAXION P055AA00 CE EN 567, EN 12278 

EN 12841 type B 
NFPA 2500 Technical Use 

Pulley and Rope grab 
UKCA 

XF 494 Pulley Light Use (6) 
XF 494 Rope Grab Light Use (6)

38 mm • 95 % 295 g

MINI 
TRAXION P054AA00 32 mm • 93 % 150 g

MINI P59A
CE EN 12278 
NFPA 2500  

Technical Use 
UKCA

25 mm • 91 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 80 g

GEMINI P66A
CE EN 12278 
NFPA 2500  

Technical Use 
UKCA

25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 135 g

MINDER P60A
CE EN 12278 

NFPA 2500 General Use 
UKCA 

XF 494 General Use
51 mm • 97 % 4 kN x 2 = 8 kN 295 g

TWIN P65A
CE EN 12278 

NFPA 2500 General Use 
UKCA 

XF 494 General Use
51 mm • 97 % 2 x 3 kN x 2 = 12 kN 450 g

MOBILE P03A CE EN 12278 
UKCA 21 mm - 71 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 75 g

FIXE P05W 
P05WN (1)

CE EN 12278 
UKCA 

XF 494 Light Use
21 mm - 71 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 90 g

REEVE P005AA00
CE EN 12278 

NFPA 2500 General Use 
UKCA 

XF 494 General Use
38 mm • 95 % 4 kN x 2 = 8 kN 650 g

TANDEM P21 CE EN 12278 
UKCA 21 mm - 71 % 10 kN 195 g

TANDEM 
SPEED P21 SPE CE EN 12278 

UKCA 27,5 mm • 95 % 10 kN 270 g

KOOTENAY P67
CE EN 12278 

UKCA 
XF 494 Light Use

76 mm • - 5 kN x 2 = 10 kN 1390 g

ROLLCAB P47 CE EN 1909 
UKCA 55 mm - - 5 kN 1470 g

JAG 
SYSTEM

1 m 
2 m 
5 m

P044AA00 
P044AA01 
P044AA02

EN 358 
EAC 

UKCA
- • 91 % 6 kN

610 g 
805 g 
1460 g

JAG 
TRAXION P54

CE EN 567 
NFPA 2500 Technical Use 

UKCA 
25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 145 g

JAG P45
CE EN 12278 

NFPA 2500 Technical Use 
UKCA

25 mm • 91 % 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN 120 g

TWIN 
RELEASE P001DA00

CE EN 567 
EN 12278 (4) 
NFPA 2500  

Pulley General Use 
NFPA 2500 Rope Grab 

Techical Use (5) 
UKCA 

XF 494 Pulley General Use 
XF 494 Rope Grab Light Use

40 mm
38 mm • 95 % 280 kg 800 g

SPIN L1 P001BA00 
P001BA01 (1) CE EN 12278 

NFPA 2500  
Pulley General Use 

UIAA 
UKCA 

XF 494 Light Use

38 mm •• 95 %

4 x 2 = 8 kN 290 g

SPIN L2 P001CA00 
P001CA01 (1) 8 kN (3) 480 g

SPIN L1D P001AA00
CE (2) 

NFPA 2500 
Pulley General Use 

UKCA
40 mm • 93 % 3 x 2 = 6 kN 425 g

SPIN S1 P002AA00 
P002AA01 (1) CE EN 12278 

NFPA 2500  
Pulley Technical Use 

UIAA 
UKCA

25 mm • 91 % 2,5 x 2 = 5 kN

145 g

SPIN S1 
OPEN P002BA00 160 g

PARTNER P52A CE EN 12278 
UKCA 25 mm • 91 % 2,5 kN x 2 = 5 kN 56 g

RESCUE P50A 
P50AN (1)

CE EN 12278 
NFPA 2500  
General Use 

UKCA 
XF 494 General Use

38 mm • 95 % 4 kN x 2 = 8 kN 185 g

ROLLCLIP A

P74 TL
CE EN 362 
EN 12275 
EN 12278 

EAC, UKCA 18 mm • 85 % 2 kN x 2 = 4 kN

115 g

P74
CE EN 12275 

EN 12278 
EAC, UKCA

105 g

ROLLCLIP Z
P75 TL CE EN 362 

EN 12278 
EAC 

UKCA
18 mm • 85 % 2 kN x 2 = 4 kN

110 g

P75 SL 105 g

ホーリングシステム

ロープの繰り出しを容易にするため、
カムのロックを解除した状態に維持
することが可能です。

カムの解除が可能で、可動サイドプ
レート上のブレーキにロープを通せ
るため。快適で的確な下降のコント
ロールが可能です。

TWIN RELEASE
ツイン リリース 
解除可能なダブルセルフジャミングプーリー
解除可能なダブルセルフジャミングプーリー TWIN RELEASE は、狭い空間での救助やテクニカルレスキュー
で 4:1 ホーリングシステムを設定するのに役立ちます。人間工学に基づいたハンドルによりロックの解除が
可能です。可動サイドプレート上に付いている補助ブレーキと、一方向のみに回転する多面的な形状の滑車
により制動が高まるため、高荷重の下降のコントロールが容易です。２つの滑車は引き上げの際には高い効
率を発揮します。スイベルにより荷重がかかった状態でもプーリーの向きを変えることができ、またカラビナ
やロープ、スリングを直接接続できるため、作業が容易です。

(1) プーリーカラー: ブラック、(2) EN 12278 の要求事項に基づいた CE 認証、(3) 滑車１個の片側につき 3 kN、詳細は取扱説明書をご参照ください、(4) CE EN 12278 に部分的 
に適合: CE EN 12278 規格の性能に関する要求事項を満たしています、(5) システムの認証: ANSI Z359.4 Synthetic Rope Tackle Block (詳細は取扱説明書をご参照ください)、 
(6) PRO TRAXION のみ

プーリー

認証 対応ロープ径 滑車の直径 ボールベアリング 効率 最大使用荷重 重量

スイベル付高効率プーリー

7 - 13 mm

8 - 13 mm

7 - 11 mm

高効率プーリー

7 - 11 mm

7 - 13 mm

カラビナ型プーリー

7 - 13 mm

7 - 13 mm

認証 対応ロープ径 滑車の直径 ボールベアリング 効率 最大使用荷重 重量

セルフジャミングプーリー

8 - 13 mm
プーリー:  

11.5 kN x 2 = 23 kN
ﾛｰﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ: 4 kN

7 - 11 mm
プーリー:  

10 kN x 2 = 20 kN
ﾛｰﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ: 4 kN

プルージックプーリー

7 - 11 mm

7 - 11 mm

7 - 13 mm

7 - 13 mm

シングルプーリー

7 - 13 mm

7 - 13 mm

トランスポートプーリー

7 - 13 mm

ロープ  13 mm

ロープ  13 mm

8 - 19 mm

ケーブル  55 mm

ホーリングシステム

8 mm

8 - 11 mm

8 - 11 mm

8 - 13 mm

セルフジャミングプーリー 
TWIN RELEASE

https://vimeo.com/536813793
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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アンカーは、確保システムと構造物を連結するものです。ペツルは通常のアンカー類に加え、水平ライフラインに使用する器具や、 
必要なアクセサリーを用意しています。

アンカー

仮設水平ライフライン

素早く調節できるアンカー

ツリーケア用アンカーストラップ
ツリーケア用フォールスクロッチ

アンカーのストラップおよびスリング
仮説アンカー設置用スリングおよびアンカーストラップ

リギング用具
スイベルは、特に引き上げ作業の際、ロープのねじれやからま
りを防ぐのに有効な用具です。リギングプレートにより、作業用
の支点を整理し、複数のアンカーポイントを作ることが可能で
す。リングは、複数の作業用支点を整理することができます。

岩、コンクリート用アンカー
常設する固定アンカーです。
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不意にアンカーが外れるリスクを抑
える手動のスクリューロックシステム
です。

工具を使うことなく素早く簡単に、アン
カーの設置や取り外しができます。

COEUR PULSE 12 mm
クール パルス 12 mm 
ロック機能付取り外し可能なアンカー
COEUR PULSE 12 mm は、高品質なステンレススチール製の取り外し可能なアンカーで、工具を使
うことなく素早く簡単に、設置や取り外しができます。ロック機能により、不意にアンカーが外れるリ
スクを抑えます。ハンガー COEUR は設置した後も回転可能なため、使用中の荷重方向の変化にも
対応します。

COLLINOX
コリノックス 
鍛造ステンレススチール製接着系アンカー (10 個セット)

AMPOULE COLLINOX
アンプル コリノックス 
COLLINOX 用樹脂系接着剤 (10 個セット)

BAT’INOX
バティノックス 
鍛造ステンレススチール製接着系アンカー (10 個セット)

AMPOULE BAT'INOX
アンプル バティノックス 
BAT’INOX 用樹脂系接着剤 (10 個セット)

岩、コンクリート用アンカー

COEUR BOLT STEEL / STAINLESS / HCR
クール ボルト スチール /ステンレス / HCR 
ハンガー COEUR、ナットおよびボルトによって構成されるアンカー (20 個セット)
 
様々な環境に対応するための異なる種類のスチール
ペツルのアンカー (ボルトおよびハンガー) は、使用される環境に対応するため、異なる種類のスチール
で製造されています:  
• 屋内での使用、短期間の設置用にデザインされたスタンダードスチール製: COEUR BOLT STEEL 
• 屋外での使用のためにデザインされた高品質ステンレススチール 316L 製: COEUR BOLT STAINLESS 
• 非常に腐食が起こりやすい環境のためにデザインされた高耐食性ステンレススチール (HCR 904) 製: 
COEUR BOLT HCR

ハンガー (COEUR STEEL、COEUR STAINLESS および COEUR HCR) およびボルト (BOLT STEEL、 
BOLT STAINLESS および BOLT HCR) は、それぞれ単体 (20 個セット) でも販売しています。

リギング用具

MICRO SWIVEL
マイクロ スイベル 
ゲート付コンパクトスイベル
ゲート付コンパクトスイベル MICRO SWIVEL は、ロッキングカラビナと併用するようにデザインされてい
ます。ランヤードのねじれを防止し、器具を正しい位置に維持します。ボールベアリングを持たない構造
により、加重されていない状態ではスムーズに回転し、加重された状態では回転が止まるため、器具を正
しい位置に維持します。

SWIVEL OPEN
スイベル オープン 
ゲート付シールドボールベアリングスイベル
ゲート付スイベル SWIVEL OPEN は、広い開口幅により、様々な用具 (プーリー、ランヤード等) と連結で
きます。システムのサイズおよび重量を抑え、ロープおよびランヤードのねじれやからまりを防止します。
シールドボールベアリングは、高い性能と信頼性を提供します。

SWIVEL
スイベル 
ボールベアリングスイベル
SWIVEL は、回転によるロープのねじれを防止します。２つのサイズがあります。シールドボールベアリン
グは、高い性能と信頼性を提供します。

PAW
ポー 
リギングプレート
リギングプレート PAW は、作業用の支点を整理し、複数のアンカーポイントを作るのに適しています。３
つのサイズがあります。ホールには、ロープやスリングを直接接続することができます。鍛造アルミニウム
製で、重量対強度比に優れています。

RING
リング 
アタッチメントリング
アタッチメントリング RING は、多方向の荷重に対応する支点の作成や、ハーネス SEQUOIA および 
SEQUOIA SRT のアタッチメントブリッジに直接取り付けて動きを滑らかにするために使用します。

RING OPEN
リング オープン 
多方向への加重が可能なゲート付リング
多方向への加重が可能なゲート付リング RING OPEN についての詳細は、58 ページをご参照ください。

アンカー

COEUR PULSE  
の設置と確認方法

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxsB8PMi9c&list=PLG1xsnmW7l-np_ZOQPxeQNwSgJtnOTfhc
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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23 kN

23 kN
35 kN

素早く調節できるアンカー

GRILLON anchor
グリヨン 
素早く調節できるアンカー
調節型アンカー GRILLON は、素早い支点の構築が可能です。セルフブレーキ機能付なので、ロープの長
さを容易に調節できます。取り外しが可能なローププロテクターは、ロープを磨耗から保護し、中でロー
プがスムーズにスライドします。４つの長さがあります。

PROGRESS ADJUST-I anchor
プログレス アジャスト -Ｉ 
素早く調節できる軽量なアンカー
軽量でコンパクトな調節型アンカー PROGRESS ADJUST-I は、素早い支点の構築が可能です。ロープクラ
ンプ ADJUST 付なので、ロープの長さを容易に調節できます。取り外しが可能なローププロテクターは、
ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。３種類の長さから選択可能です: 2 
m、3 m、5 m。

仮設水平ライフライン

GRILLON lifeline
グリヨン 
仮設水平ライフライン
GRILLON を使用することで、作業スペースが広い場合でも、素早く水平ライフラインを設置することが可
能です。セルフブレーキ機能により、２つの支点間の距離に応じて、長さを簡単に調節できます。あらゆ
る状況に対応するよう４つの長さがあります。

支点に直接連結したり、構造物に回し
掛けしたりと複数の設定でアンカー
の作成が可能です。

両端のアイのサイズが異なるアンカ
ーストラップです。プラスチックスリ
ーブにより、コネクターが正しい位
置に維持され、クリップが容易にな
ります。

WIRE STROP
ワイヤー ストロップ 
ワイヤースリング
WIRE STROP は両端のアイのサイズが異なる、直径 6.5mm の亜鉛メッキ鋼製ワイヤースリングで
す。支点に直接連結したり、構造物に回し掛けしたりと複数の設定でアンカーの作成が可能です。プ
ラスチックスリーブにより、コネクターが正しい位置に維持され、クリップが容易になります。５種類
の長さから選択できます: 50 cm、100 cm、150 cm、200 cm、300 cm。

アンカーのストラップおよびスリング

ANNEAU
アノー 
縫製処理済のリング
縫製ウェビングスリング ANNEAU には、４つのサイズがあり、長さ別に色分けされています。

ST’ANNEAU
スタノー 
軽量な縫製処理済のリング
軽量性を重視したウェビングスリング ST’ANNEAU には３つのサイズがあり、長さ別に色分けされています。

PUR'ANNEAU
ピュラノー 
超軽量な縫製処理済のリング
PUR’ANNEAU は、高弾性ポリエチレン製のため非常に軽量で、かつ耐久性に優れたウェビングスリング
です。特に柔軟で操作性に優れています。３つのサイズがあり、長さ別に色分けされています。

CONNEXION FIXE
コネクション フィックス 
アンカーストラップ
CONNEXION FIXE は２つの鍛造スチール製アタッチメントポイントを備えた、耐久性に優れたアンカー
ストラップです。支点に直接連結したり、構造物に回し掛けしたりと複数の設定でアンカーの作成が可能
です。３種類の長さから選択できます: 100 cm、150 cm、200 cm。

CONNEXION VARIO
コネクション バリオ 
調節可能なアンカーストラップ
CONNEXION VARIO は２つの鍛造スチール製アタッチメントポイントを備えた、耐久性に優れた調節可
能なアンカーストラップです。支点に直接連結したり、構造物に回し掛けしたりと複数の設定でアンカー
の作成が可能です。調節バックルにより、ストラップの長さは調節可能です。余分なストラップを収納可能
です。２つのサイズがあります: 30 - 200 cm、 200 - 400 cm。

アンカー

Solar panel installation, France © 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org - Laurent Moretton

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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ツリーケア用アンカーストラップ

• 回して締める調節型フォールスクロッ
チ EJECT

• ４つの位置で調節可能なフォールスク
ロッチ NAJA

フォールスクロッチ EJECT は、樹幹や枝に回し掛
ける、または回して締める際に調節器で長さを
正確に調節できます。細めの枝２本を連結して
アンカーを作成することも可能です。システムの
ロック解除はシンプルで、地上から簡単に回収
できます。

フォールスクロッチ NAJA の調節可能なストラッ
プには４つのポジショニングリングが付いてお
り、樹幹や枝の太さに合わせて使用できます。

フォールスクロッチ EJECT および NAJA 
のスリムな構造は、回収時にひっかかる
リスクを低減します。専用の回収用ボー
ルにより、地上からのシステムのロック解
除が簡単にできます。

フォールスクロッチ EJECT および NAJA 
は、シールドボールベアリング内蔵のプ
ーリー付きです。支点でのロープの流れ
がスムーズになるため、効率の良いロー
プ登高および樹冠内の移動が可能です。

ツリーケア用フォールスクロッチ EJECT 
および NAJA は調節可能なため、様々な
太さの枝に対応します。

• 地上から容易に回収可能

• 効率

• 調節可能 EJECT
イジェクト 
回して締められ、地上から容易に回収可能な、プーリー付きのツリーケア用調節型フォールス
クロッチ
ツリーケア用にデザインされた EJECT は、狭い木の股でも樹木を保護しながら作業ロープのセットを可
能にするフォールスクロッチです。フォールスクロッチの長さを正確に調節可能なチョークアジャスター
が付いており、１つまたは２つの枝に複数の方法でセットが可能です。超高効率プーリーにより支点で
のロープの流れがスムーズになるため、効率の良いロープ登高や樹冠内の移動が可能です。付属の回
収用ボールにより、地上から簡単にシステムを回収できます。

Strap for EJECT
イジェクト用ストラップ 
調節型フォールスクロッチ EJECT 用ストラップ
フォールスクロッチ EJECT 用にデザインされています。元のストラップを交換したり、太い木にセットする
ために、２つのストラップを連結してフォールスクロッチを長くしたりすることができます。２種類の長さ
から選択できます: 150 cm、250 cm。

Retrieval ball for EJECT
イジェクト回収用ボール 
調節型フォールスクロッチ EJECT 回収用ボール
直径 21mm で、調節型フォールスクロッチ EJECT 用にデザインされています。これを使用することで、シ
ステムを地上から素早く簡単に回収できます。

NAJA
ナジャ 
地上から容易に回収可能な、プーリー付きの段階的調節型ツリーケア用フォールスクロッチ
ツリーケア用にデザインされた NAJA は、樹木を保護しながら作業ロープのセットを可能にするフォー
ルスクロッチです。異なる太さの枝に対応できるように、４つの位置で長さ調節が可能です。高効率プー
リーにより支点でのロープの流れがスムーズになるため、効率の良いロープ登高や樹冠内の移動が可
能です。付属の回収用ボールにより、地上から簡単にシステムを回収できます。

Strap for NAJA
ナジャ用ストラップ 
調節型フォールスクロッチ NAJA 用ストラップ
調節型フォールスクロッチ NAJA 用にデザインされています。元のストラップを交換したり、太い木にセッ
トするために、２つのストラップを連結してフォールスクロッチを長くしたりすることができます。２種類
の長さから選択できます: 150 cm、250 cm。

Retrieval Ball for NAJA
ナジャ回収用ボール 
調節型フォールスクロッチ NAJA 回収用ボール
直径 21mm で、調節型フォールスクロッチ NAJA 用にデザインされています。これを使用することで、シ
ステムを地上から素早く簡単に回収できます。

アンカー

ダブルロープ技術 (MRS)  
での NAJA の使用方法

シングルロープ技術 (SRS)  
での NAJA の使用方法

調節型フォールスクロッチ EJECT

© 2022 Petzl Distribution - Marc Daviet - Canopée Verticale - Liber’Tree
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ANNEAU

C40A 60 / C40 60N (1)
CE EN 566 

CE EN 795 B 
EAC 

UKCA 
GB 30862 Type B 
XF 494 Light Use

60 cm

22 kN

60 g

C40A 80 / C40 80N (1) 80 cm 80 g

C40A 120 / C40120 N (1) 120 cm 100 g

C40A 150 150 cm 135 g

ST’ANNEAU

C07 24
CE EN 795 B 

UKCA 
GB 30862 Type B 
XF 494 Light Use

24 cm

22 kN

10 g

C07 60 60 cm 20 g

C07 120 120 cm 40 g

PUR’ANNEAU

G006AA00

CE EN 795 B 
UKCA

60 cm

22 kN

18 g

G006AA01 120 cm 32 g

G006AA02 180 cm 48 g

CONNEXION FIXE

G010AA00

CE EN 795 B 
NFPA 2500 General Use 

ANSI Z359.18 
CSA Z259.15-17 

UKCA

100 cm

25 kN

355 g

G010AA01 150 cm 415 g

G010AA02 200 cm 475 g

CONNEXION VARIO
G011AA00 30 - 200 cm

25 kN
810 g

G011AA01 200 - 400 cm 950 g

WIRE STROP

G200AA00
CE EN 795 B 
CE EN 354 
TS 16415 (2) 

NFPA 2500 Technical Use 
ANSI Z359.18 

UKCA 
GB 30862 Type B 
XF 494 Light Use

50 cm

23 kN

220 g

G200AA01 100 cm 320 g

G200AA02 150 cm 420 g

G200AA03 200 cm 520 g

G200AA04 300 cm 720 g

GRILLON 

GRILLON 

L052AA00

CE EN 795 B & C 
EAC

2 m - 480 g

L052AA01 3 m - 560 g

L052AA02 4 m - 640 g

L052AA03 5 m - 720 g

L052AA04 10 m - 1075 g

L052AA05 15 m - 1475 g

L052AA06 20 m - 1875 g

PROGRESS ADJUST-I
L044BA01 CE EN 795 B 

EAC 
UKCA 

GB 24543 
GB 30862 Type B

2 m - 300 g

L044BA02 3 m - 370 g

L044BA03 5 m - 510 g

EJECT G001AA00 CE EN 795 B, EN 12278 
TS 16415, EAC, UKCA 150 cm 25 kN 490 g

G002AA00 - 150 cm - 140 g

G002AA01 - 250 cm - 225 g

G003AA00 - - - 8 g

NAJA G004AA00 CE EN 795 B, EN 12278 
TS 16415, UKCA 150 cm 25 kN 400 g

G004BA00 - 150 cm - 140 g

G004BA01 - 250 cm - 230 g

G004CA00 - - - 8 g

TREESBEE
G040AA00

CE EN 795 B 
TS 16415, EAC, UKCA

90 cm
23 kN

420 g

G040AA01 110 cm 440 g

MICRO SWIVEL P58 XSO CE, EAC, UKCA 23 kN 75 g

SWIVEL OPEN P58 SO
CE 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
23 kN 130 g

SWIVEL

S P58 S
CE 

NFPA 2500 Technical Use 
EAC 

UKCA
23 kN 95 g

L P58 L
CE 

NFPA 2500 General Use 
EAC 

UKCA
36 kN 150 g

PAW

S G063AA00 / G063AA01 (1)
CE 

NFPA 2500 General Use 
UKCA

36 kN 60 g

M G063BA00 / G063BA01 (1) 45 kN 180 g

L G063CA00 / G063CA01 (1) 50 kN 350 g

RING
S C04620

CE 
UKCA 23 kN

40 g

L C04630 70 g

COEUR BOLT  
STEEL

P36BA 10
EN 959

10 mm 23 kN 15 kN 110 g

P36BA 12 12 mm 25 kN 18 kN 135 g

COEUR BOLT  
STAINLESS

P36BS 10
EN 959

10 mm
25 kN

15 kN 110 g

P36BS 12 12 mm 18 kN 135 g

COEUR BOLT HCR P36BH 12 EN 959 12 mm 25 kN 18 kN 145 g

COEUR STEEL
P36AA 10

EN 795 A
10 mm

- -
65 g

P36AA 12 12 mm 60 g

COEUR STAINLESS
P36AS 10

EN 795 A
10 mm

- -
65 g

P36AS 12 12 mm 60 g

COEUR HCR P36AH 12 EN 795 A 12 mm - - 60 g

COEUR PULSE 
12 mm G037BA00

CE EN 795 B, EN 959 
TS 16415 

UKCA 
GB 30862 Type B

12 mm 25 kN 20 kN 140 g

COLLINOX G100AA00 EN 959 10 mm 25 kN 15 kN 95 g

AMPOULE COLLINOX G101AA00 - - - - 14 g

BAT’INOX G102AA00 EN 959 14 mm 25 kN 15 kN 250 g

AMPOULE BAT’INOX G103AA00 - - - - 20 g

(1) カラー: ブラック、(2) ２人での使用

ライフライン

アンカー

アンカー

ツリーケア用アンカーストラップ

TREESBEE
ツリースビー 
末端にアイスプライスをもつロープ用のツリーケア用フォールスクロッチ
アンカーストラップ TREESBEE は、支点でのロープの流れをスムーズにし、また木を保護することができま
す。末端にアイスプライスをもつロープに使用します (小さいリングはアイスプライスを通します)。亜鉛メ
ッキ鋼製のリングのため、耐久性に優れています。

アンカー

認証 直径 コンクリート (50 Mpa)  
での破断強度

コンクリート (50 MPa)  
での引抜強度 重量

岩、コンクリート用アンカー

認証 破断強度 重量

リギング用具

認証 長さ 破断強度 重量

アンカーのストラップおよびスリング

素早く調節できるアンカーおよび仮設水平ライフライン

ツリーケア用アンカーストラップ

EJECT 用ストラップ

EJECT 回収用ボール

NAJA 用ストラップ

NAJA 回収用ボール
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PROTEC PLUS

PROTEC

ペツルのロープは、垂直の世界で活動するプロフェッショナルのためにデザインされています。ロープアクセス、テクニカルレ
スキュー、産業用途等、様々な活動における要求事項に効果的なソリューションを提供します。

ロープ
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ローププロテクター

ロープ用アクセサリーアクセサリーコード

ロープが擦れる部分を保護するための用具です。

プロフェッショナルロー
プ用アクセサリー。

要救助者や荷物を引き上げる時等にガイド
用のラインとして使用します。

テクニカルコード

スタティックロープ

ダイナミックロープ

プルージックコードや支点、引き上げシステム
を作成するのに適したコードです。

距離が長く、中間支点が取れない場合に使用します。

ロッククライミングの技術を用いたビレイ用
のロープです。

セミスタティックロープ

レスキュー用
ロープ径が太いため強度が高く、大きな荷重がかかった際
の操作性にも優れたセミスタティックロープです。

ロープアクセス用 (末端が縫製処理されたもの)
ロープ径が細く、優れた柔軟性と軽量性を発揮するセミスタ
ティックロープです。

ツリーケア用
メカニカルプルージック ZIGZAG および ZIGZAG PLUS との併用で最適な
パフォーマンスを発揮するアイスプライス付セミスタティックロープです。

高所作業用
標準的なロープ径で、グリップ性と操作性に優れたセミスタ
ティックロープです。
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 11,6 mm

 12,5 mm

セミスタティックロープ

ペツルのカスタマイズサー
ビスでは以下の選択が可能
です:  
- ロープの色 
- ロープの長さ 
- ロープの末端の種類 (セミ
スタティックロープのみ縫製
処理の有無を選択可能)

• ロープ用 Petzl Custom サービス

ツリーケア用
作業用ロープとアクセス用ロープを区別す
るために、２種類のカラーがあります。

高所作業、ロープアクセス、レスキュー用
６種類のカラーがあり、作業用ロープ、バ
ックアップ用ロープ、共有用ロープ等、用途
別に使い分けが可能です。

• 複数の規格に適合
ペツルのセミスタティックロープは以下の規格に適合しています:  
- ヨーロッパ規格: CE EN 1891 type A 
- アメリカの規格: NFPA 2500 (ANSI Z133規格 に準拠した FLOW 11.6 mm、CONTROL 
12.5 mm を除く) 
- ロシアの規格: EAC

ユーザーのニーズに合わせて、用途に適した構造、長さ、カラーを選択できます。

• エバーフレックス処理: 長期間、柔軟性および操作性を維持
このテクノロジーにより、様々な状況下 (濡れ、汚れ、泥等) で高い柔軟性を長期間維持しま
す。この柔軟性により、器具との併用のしやすさやロープの操作性が長持ちします。

• レスキュー用

• ツリーケア用

• ロープアクセス用

• 高所作業用

ロープ径が太いため強度が高く、大きな荷重が
かかった際の操作性にも優れたセミスタティック
ロープです。

メカニカルプルージック ZIGZAG および ZIGZAG 
PLUS との併用で最適なパフォーマンスを発揮す
るアイスプライス付セミスタティックロープです。

ロープ径が細く、優れた柔軟性と軽量性を発揮す
るセミスタティックロープです。

標準的なロープ径で、グリップ性に優れ、様々な
器具と併用可能なセミスタティックロープです。

• 長さとカラーの選択
ペツルのセミスタティックロープの長さは、複数の決まった長さの中からニーズに合わせて
選択できます。

AXIS 11 mm
アクシス 11 mm 
操作性に優れた高所作業用セミスタティックロープ
セミスタティックロープ AXIS 11 mm は、高所作業用にデザインされています。スタンダードなロープ径で、グリッ
プ性と操作性に優れています。エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える安定
した性能を発揮します。６種類のカラー、４つの長さから選択できます。

PARALLEL 10.5 mm
パラレル 10.5 mm 
柔軟かつ軽量なロープアクセス用セミスタティックロープ
セミスタティックロープ PARALLEL 10.5 mm は、ロープアクセスのためにデザインされています。ロープ径が細
く、優れた柔軟性と軽量性を発揮します。荷重がかかっている状態での伸び率が低いため、効率的なロープ登高
が可能です。エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える安定した性能を発揮し
ます。６種類のカラー、４つの長さから選択できます。

VECTOR 12.5 mm
ベクター 12.5 mm 
強度と操作性に優れたレスキュー用セミスタティックロープ
セミスタティックロープ VECTOR 12.5 mm は、レスキューのためにデザインされています。ロープ径が太いため
強度が高く、大きな荷重がかかった際の操作性にも優れています。エバーフレックス処理により、高い柔軟性と繰
り返しの使用に耐える安定した性能を発揮します。６種類のカラー、４つの長さから選択できます。

FLOW 11.6 mm
フロウ 11.6 mm 
柔軟かつ軽量なツリーケア用セミスタティックロープ
セミスタティックロープ FLOW 11.6 mm は、ツリーケア用にデザインされています。ロープ径が細く、優れた柔軟
性と軽量性を発揮します。荷重がかかっている状態での伸び率が低いため、効率的な樹冠内の移動が可能です。
エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える操作性を発揮します。片側の末端に
施されたアイスプライスは、フォールスクロッチやプーリー等の器具や枝の間をスムーズに通るようにデザイン
されています。アイスプライスがコンパクトなため、メカニカルプルージック ZIGZAG および ZIGZAG PLUS のフ
リクションチェーンの中を通すことができます。２種類のカラー、３つの長さから選択できます。

CONTROL 12.5 mm
コントロール 12.5 mm 
強度と操作性に優れたツリーケアー用セミスタティックロープ
セミスタティックロープ CONTROL 12.5 mm は、ツリーケア用にデザインされています。直径が太いため、強度
およびグリップ性に優れています。エバーフレックステクノロジーにより、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える
操作性を発揮します。片側の末端に施されたアイスプライスは、フォールスクロッチやプーリー等の器具や枝の
間をスムーズに通るようにデザインされています。アイスプライスがコンパクトなため、メカニカルプルージック 
ZIGZAG および ZIGZAG PLUS のフリクションチェーンの中を通すことができます。２種類のカラー、３つの長さ
から選択できます。

ロープ

メカニカルプルージック ZIGZAG にロープ CONTROL を取り付ける

https://vimeo.com/368766685
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AXIS 
11 mm

R074AA03

50 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

NFPA 2500 
Technical Use EAC XF 494 

Light Use 82 g

R074AA04

R074AA05

R074AA38

R074AA39

R074AA40

R074AA09

100 m

R074AA10

R074AA11

R074AA12

R074AA13

R074AA14

R074AA21

200 m

R074AA22

R074AA23

R074AA24

R074AA25

R074AA26

R074AA28 500 m

R074AA00

150 ft

R074AA01

R074AA02

R074AA35

R074AA36

R074AA37

R074AA06

200 ft

R074AA07

R074AA08

R074AA41

R074AA42

R074AA43

R074AA15

600 ft

R074AA16

R074AA17

R074AA18

R074AA19

R074AA20

R074AA27 1200 ft

R002AA00

R004BA00 (AXIS 11mm) / R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm) / R004CA00 (RAY 11 mm)

製品番号

ロープ末端用マーキングキット

ペツル製ロープ末端用マーキングキット

カラー 長さ ヨーロッパ規格認証 アメリカ規格認証 ロシア規格認証 中国規格認証 重量 / m

セミスタティックロープ
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド

オレンジ
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド

オレンジ
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド

オレンジ
ホワイト
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド

オレンジ
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド

オレンジ
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド

オレンジ
ホワイト

スタティックロープ

RAY 11 mm
レイ 11 mm 
操作性に優れた高所作業およびテクニカルレスキュー用スタティックロープ
スタティックロープ RAY 11 mm は、中間支点がとれない長い距離の引き上げ / 降下が必要とされる高所作業お
よびテクニカルレスキューでの使用に適しています。荷重された状態での伸び率が低いため、登高やワークポジ
ショニングを正確に行えます。スタンダードなロープ径で、グリップ性と操作性に優れています。エバーフレックス
テクノロジーにより、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える安定した性能を発揮します。４種類のカラー、４つの
長さから選択できます。

ダイナミックロープ

MAMBO® 10.1 mm
マンボ 10.1 mm 
リードクライミング技術を用いた登高に使用するダイナミックロープ
ダイナミックロープ MAMBO 10.1 mm は、高所作業でリードクライミングの技術を使用するユーザーのためにデ
ザインされています。厚い外皮により、耐摩耗性を高めています。

テクニカルコード

SEGMENT 8 mm
セグメント 8 mm 
テクニカルコード
テクニカルコード SEGMENT 8 mm は、プルージックコードや支点、引き上げシステムの作成に使用できます。エ
バーフレックス処理により、高い柔軟性と繰り返しの使用に耐える安定した性能を発揮します。３つの長さから選
択できます。

アクセサリーコード

Cords
コード 
アクセサリーコード
要救助者や荷物を引き上げる際等にガイド用のラインとして使用する耐久性の高いコードです。４つの径から選
択でき、１巻 120 m です。

ロープ用アクセサリー

Rope end identification kit
ロープ末端用マーキングキット 
古いラベルの交換や業務で使用するロープの個体管理が可能な、ロープ末端用マーキングキットです。 
ラベル 20 枚と直径 10.5 ～ 13 mm のロープに対応する熱収縮カバー 20 個が含まれます。

Petzl Rope end identification kit
ぺツルロープ末端用マーキングキット 
ペツル製プロフェッショナル用ロープの末端用マーキングキット (10 個セット)
末端用マーキングキットは、ペツル製ロープ AXIS 11 mm、PARALLEL 10.5 mm、および RAY 11mm の個体識別
を容易にするために、古いラベルを交換したり、トレーサビリティを改善したりするのに使用します。ロープの末
端に工具なしで素早く取り付け可能です。マーキングがはっきりと読みやすく、耐久性があります。

ローププロテクター

PROTEC
プロテック 
固定ロープ用の柔軟なローププロテクター
柔軟なローププロテクター PROTEC は、高所作業およびレスキューの際に、固定ロープを磨耗から保護する
ためのものです。簡単に取り付けることができ、耐久性に優れ、激しい使用にも対応します。PROTEC は、作業
で使用される様々な直径のロープおよびアンカーストラップに対応します。

PROTEC PLUS
プロテック プラス 
固定ロープ用の柔軟な高強度ローププロテクター
柔軟なローププロテクター PROTEC PLUS はアラミド製で、高所作業およびレスキューの際に、ざらざらした
箇所や熱から固定ロープを保護するためのものです。PROTEC PLUS は取り付けが簡単で、作業で使用され
る様々な直径のロープおよびアンカーストラップに対応します。

ROLLER COASTER
ローラー コースター 
流れるロープに対応するリバーシブルローププロテクター
ROLLER COASTER は、流れるロープを磨耗から保護するためのローププロテクターです。フレームの形状が
使用する側により異なるリバーシブル構造のため、平面にも角のある面にも対応します。複数の連結用ホー
ルにより、様々な設定方法に対応します。現場での様々な状況に対応するため、複数個を連結して使用するこ
とができます。

ロープ
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PARALLEL 
10.5 mm

R077AA03

50 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

NFPA 2500 
Technical Use EAC XF 494 

Light Use 75 g

R077AA04

R077AA05

R077AA35

R077AA36

R077AA37

R077AA09

100 m

R077AA10

R077AA11

R077AA12

R077AA13

R077AA14

R077AA21

200 m

R077AA22

R077AA23

R077AA24

R077AA25

R077AA26

R077AA28 500 m

VECTOR 
12.5 mm

R078AA03

50 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

NFPA 2500 
General Use EAC XF 494 

Light Use 111 g

R078AA04

R078AA05

R078AA38

R078AA39

R078AA40

R078AA09

100 m

R078AA10

R078AA11

R078AA12

R078AA13

R078AA14

R078AA21

200 m

R078AA22

R078AA23

R078AA24

R078AA25

R078AA26

R078AA28 500 m

R078AA00

150 ft

R078AA01

R078AA02

R078AA35

R078AA36

R078AA37

R078AA06

200 ft

R078AA07

R078AA08

R078AA41

R078AA42

R078AA43

R078AA15

600 ft

R078AA16

R078AA17

R078AA18

R078AA19

R078AA20

R078AA27 1200 ft

FLOW 
11.6 mm

R079AA00
35 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

ANSI Z133 - - 102 g

R079AA01

R079AA02
45 m

R079AA03

R079AA04
60 m

R079AA05

CONTROL 
12.5 mm

R080AA00
35 m

CE EN 1891 
type A
UKCA

ANSI Z133 - - 115 g

R080AA01

R080AA02
45 m

R080AA03

R080AA04
60 m

R080AA05

RAY 
11 mm

R100AA00

150 ft

-

ANSI Z359.15 
ANSI Z459.1
NFPA 2500 

Technical Use
CI 1801

- - 98 g

R100AA01

R100AA02

R100AA03

R100AA04

200 ft
R100AA05

R100AA06

R100AA07

R100AA08

600 ft
R100AA09

R100AA10

R100AA11

R100AA12 1200 ft

MAMBO 
10.1 mm

R32AC 050
50 m

CE EN 892
UIAA
UKCA

- - GB/T 23268.1 65 g

R32AD 050

R32AC 060
60 m

R32AD 060

R32AC 070
70 m

R32AD 070

SEGMENT 
8 mm

R076AA00 50 m
CE EN 564

UKCA
NFPA 2500 
Escape Use - - 43 gR076AA03 100 m

R076AA06 200 m

4 mm R044AA00

120 m
CE EN 564

UKCA
- - -

10 g

5 mm R045AA00 15 g

6 mm R046AA00 24 g

7 mm R047AA00 31 g

PROTEC R003AA00 - - - - - - 130 g

PROTEC PLUS R003BA00 - - - - - - 135 g

ROLLER COASTER R005AA00 - - - - - - 470 g

カラー 長さ ヨーロッパ規格認証 アメリカ規格認証 ロシア規格認証 中国規格認証 重量 / m

セミスタティックロープ
ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

イエロー

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

イエロー

ブラック

 ブルー

レッド

オレンジ

ホワイト

カラー 長さ ヨーロッパ規格認証 アメリカ規格認証 ロシア規格認証 中国規格認証 重量 / m

セミスタティックロープ
グリーン

オレンジ

グリーン

オレンジ

グリーン

オレンジ

グリーン

オレンジ

グリーン

オレンジ

グリーン

オレンジ

スタティックロープ
ホワイト

ブラック

イエロー

ブルー

ホワイト

ブラック

イエロー

ブルー

ホワイト

ブラック

イエロー

ブルー

ホワイト

ダイナミックロープ
ターコイズ

グリーン

ターコイズ

グリーン

ターコイズ

グリーン

テクニカルコード

ホワイト

アクセサリーコード

コード

オレンジ

レッド

グリーン

ブルー

ローププロテクター

ロープ
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アクセサリー

快適に作業するためには、バッグ、グローブ、アクセサリー等、役に立つ用具が必要です。ペツルは、現場での長年の経験を基に
した、独創的なアクセサリーを幅広く提供しています。

バッグ / アクセサリー

バッグ
快適性と耐久性に優れ、高所作
業現場での用具の整理や持ち運
びのためにデザインされたバッ
グです。

携行用バッグ
耐久性と快適性に優れ、用具の整
理や作業現場への持ち運びのた
めにデザインされた大容量のバ
ッグです。

グローブ
保護グローブ。

ツリーケア用アクセサリー
木にアクセスロープをセットするた
めのツリーケア専用の製品です。

自立型のバッグ
空の状態で床に置いてもバッグの形状が保たれるため、用具の出し入れが容易です。

W
in

d 
tu

rb
in

e 
in

sp
ec

tio
n,

 P
or

tu
ga

l ©
 2

02
3 

P
et

zl
 D

is
tr

ib
ut

io
n 

- 
Vu

ed
ic

i.o
rg

 -
 G

R
W

in
d 

- 
M

af
om

ed
es

 w
in

d 
fa

rm

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

DUFFEL 85

TRANSPORT 45

TRANSPORT 60

DUFFEL 65

TRANSPORT 30
BUCKET 30

BUCKET 45

BUCKET 15

バックパネルおよびショルダーストラ
ップはパッド入りで、快適に運べるよ
うに調節可能です。

D 型の広い開口幅により、用具を容易
に整理できます。

開閉はロールトップ式のため、濡れに
対する保護に最適です。

TRANSPORT には、自立型のデザイン
が採用されています。そのため、バッ
グが開いた状態で地面に置いても、器
具へのアクセスが容易です。

バッグ BUCKET は直径 11 mm のロ
ープの場合、以下の長さを収納可能
です:  
- 45 メートルのロープ (BUCKET 15) 
- 110 メートルのロープ (BUCKET 30) 
- 185 メートルのロープ (BUCKET 45) 

熱成形フォーム製のバックパネルお
よびショルダーストラップは、重い荷
物を運ぶ際にも、高い快適性を発揮
します。

DUFFEL 65/85
ダッフル 65/85 
携行用バッグ
複数の方法で持ち運び可能な DUFFEL は、人間工学に基づいてデザインされ
た使いやすいバッグです。バックパックとして使用する際の快適性を保つため、
ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。汎用性が高く、取り
外し可能なショルダーストラップにより、さまざまな方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には２つのポケットがあ
り、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。大
きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。高強度の TPU 製の構造
により、激しい使用にも対応します。バッグ DUFFEL には２つのサイズ (65 リッ
トル、85 リットル) および２つのカラー (イエロー / ブラック、ブラック) があり
ます。

BUCKET 15/30/45
バケット 15/30/45 
自立型のバッグ
シンプルで耐久性に優れたロープバッグ BUCKET は、サイズによって直径 11 
mm のロープを 185 メートルまで収納可能です。自立型で、空の状態でもバッ
グの形状が直立に保たれるので、用具の出し入れが容易です。小物を入れる
外ポケット、収納されている装備を記入したメモを入れるためのクリアウィンド
ウ付です。素材は TPU のため、激しい使用にも対応します。BUCKET 30 および 
BUCKET 45 は、バックパックとして使用するためにショルダーストラップが付い
ています。３つのサイズ (15 リットル、30 リットル、45 リットル) および３つのカ
ラー (イエロー、レッド、ブラック) があります。TRANSPORT 30/45/60

トランスポート 30/45/60 
耐久性に優れたバッグ
バッグ TRANSPORT は、日常的な使用から激しい使用までを想定してデザイン
されており、耐久性と快適性に優れています。熱成形フォーム製のバックパネ
ルおよびショルダーストラップは、重い荷物を運ぶ際にも、高い快適性を発揮
します。高強度 TPU 素材を採用しているため、摩耗を心配することなく毎日の
ように使用できます。実用的な自立型のデザインを採用しており、耐久性に優
れた３つのハンドルにより、引き上げたり、作業位置で吊り下げたり、持ち運ん
だりすることができます。TRANSPORT 45 および TRANSPORT 60 には、荷重を
分散するためのウエストベルトが付いています。３つのサイズ (30 リットル、65 
リットル、85 リットル) および２つのカラー (イエロー / ブラック、ブラック) があ
ります。

バッグ / アクセサリー

自立型のバッグ

TARP PRO
タープ プロ 
大型ロープタープ
TARP PRO は大型のロープタープです。100 x 100 cm のスペースがあり、ロープを汚れやほこりから保護し、
バッグ BUCKET 30 または BUCKET 45 に素早く簡単に収納できます。

携行用バッグ

バッグ

Window cleaning, Sweden © 2023 Petzl Distribution - Lafouche - VYN AB - The Point
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CORDEX

K52 SN S 8 20 cm

CE 
EN 21420 

EN 388 (3123) 
EAC 

UKCA

K52 MN M 8,5 21,5 cm

K52 LN L 9 23 cm

K52 XLN XL 9,5 24,5 cm

K52 XST XS 7,5 19 cm

K52 ST S 8 20 cm

K52 MT M 8,5 21,5 cm

K52 LT L 9 23 cm

K52 XLT XL 9,5 24,5 cm

CORDEX 
PLUS

K53 SN S 8 20 cm

CE 
EN 21420 

EN 388 (3123) 
EAC 

UKCA

K53 MN M 8,5 21,5 cm

K53 LN L 9 23 cm

K53 XLN XL 9,5 24,5 cm

K53 XST XS 7,5 19 cm

K53 ST S 8 20 cm

K53 MT M 8,5 21,5 cm

K53 LT L 9 23 cm

K53 XLT XL 9,5 24,5 cm

MINO M007AA00 M007BA00

SPATHA S92AN

CRAB 6 64160

DUFFEL 65
S045AA00

65 l 1350 g
S045AA02

DUFFEL 85
S045AA01

85 l 1550 g
S045AA03

TRANSPORT 30

S042AA00
30 l 1300 g

S042AA01

TRANSPORT 45

S042BA00
45 l 1530 g

S042BA01

TRANSPORT 60

S042CA00
60 l 1780 g

S042CA01

BUCKET 15

S001AA00

15 l 465 gS001BA00

S001CA00

BUCKET 30

S001AA01

30 l 735 gS001BA01

S001CA01

BUCKET 45

S001AA02

45 l 890 gS001BA02

S001CA02

TARP PRO S001DA00 - 210 g

JET

S02Y 250 - 250 g

S02Y 300 - 300g

S02Y 350 - 350 g

AIRLINE
R02Y 060 - 2,1 g/m

R02Y 300 - 2,1 g/m

ECLIPSE S03Y - 500 g

2024NEW

2024NEW

2024NEW

バッグ / アクセサリー

容量 重量

携行用バッグ
(イエロー)

(ブラック)

(イエロー)

(ブラック)

バッグ
(イエロー/ブラック)

(ブラック)

(イエロー/ブラック)

(ブラック)

(イエロー/ブラック)

(ブラック)

自立型のバッグ
(イエロー)

(レッド)

(ブラック)

(イエロー)

(レッド)

(ブラック)

(イエロー)

(レッド)

(ブラック)

ツリーケア用アクセサリー

アクセサリー
(アクセサリーなし) (アクセサリー付き)

サイズ 掌回り カラー 認証

グローブ

ブラック

ベージュ

ブラック

ベージュ

ツリーケア用アクセサリー

JET
ジェット 
スローバッグ
スローバッグ JET は、２層構造のため、優れた耐久性を備えています。枝にひっかかりにくい流線型のデザイ
ンです。３つのバージョンがあります: 250g、300g、350g。

AIRLINE
エアライン 
スローライン
スローライン AIRLINE は、柔軟性と固さのバランスがよく、からまりのない正確なスローをサポートします。外
皮と芯の結合がずれない構造により、断面が丸い状態を保つため、樹冠でもスムーズに動きます。２つのサ
イズがあります: 60 m、300 m。

ECLIPSE
イクリプス 
スローライン用収納バッグ
ECLIPSE は、スローライン AIRLINE やスローバッグ JET の収納に適しています。２段底になっており、２本の
スローラインを別々に収納できます。折りたたんで小型のバッグに収納すると、BUCKET にぴったりと納まり
ます。

グローブ

CORDEX
コーデックス 
軽量ロープワーク用グローブ
作業グローブのような耐久性と、薄手のグローブのようなフィット感、操作性を併せもつ軽量ロープワーク用
グローブです。手のひら部分等酷使される部分にはダブルレイヤーレザーを使用しています。手の甲部分に
は通気性の高いストレッチナイロンを採用し、フィット感を高めています。ベルクロ式のネオプレーン製リス
ト部分には、ハーネスにクリップするためのカラビナアタッチメントホールを設けています。

CORDEX PLUS
コーデックス プラス 
ロープワーク用グローブ
フィット感と操作性を損なわずに、保護性能を高めたロープワーク用グローブです。手のひら部分にはパッド
とダブルレイヤーレザーを使用し、長い懸垂下降による熱から手を保護します。指先等の酷使される部分を
補強し、耐久性を高めています。手の甲部分にもレザーを使用し、重要な屈曲部分には耐磨耗性の高いスト
レッチナイロンを使用しています。ベルクロ式のネオプレーン製リスト部分には、ハーネスにクリップするた
めのカラビナアタッチメントホールを設けています。

アクセサリー

MINO
ミノ 
アクセサリーカラビナ (個人用保護具ではありません)
MINO は、あらゆるアクセサリーのハーネスへの接続に最適な、小型で軽量なカラビナアクセサリーです。人
間工学に基づき、手袋をしたままでも取り扱いが容易です。MINO は単品または２つのアクセサリー (CAPTIV 
タイプの回転防止バーおよび LOCK タイプのロッキングバー) とともに販売されています。この製品は個人
用保護具 (PPE) ではありません。

SPATHA
スパサ 
カラビナホール付ナイフ
ナイフ SPATHA は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。刃の形状は
ロープ等のカットがしやすいようになっています。カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取
り付けが可能です。グローブ着用時でも操作しやすいように回転軸には溝がきざまれています。また、刃は開
いた状態でロックできます。

CRAB 6
クラブ 6 
６本爪クランポン
あらゆるシューズにフィットする６本爪クランポンです。雪や氷で覆われた場所や斜面で使用できます。
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装備または用具の買い替えが容易なように、ペツルは、仮設ライフラインの設置、フォールアレスト、ワークポジショニング、
要救助者の救出用のキットを提供しています。

キット 仮設ライフラインおよびフォールアレスト用キット
すぐに使用できる、仮設ライフラインおよびフォールアレスト用のキットです。

レスキューキット
必要な時にすぐに使える、要救助者のピックオフおよび下降のためのレスキュー用のキットです。

フォールアレストおよびワークポジショニング用キット
すぐに使用できる、フォールアレストおよびワークポジショニング用のキットです。
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ASAP

ASAP

ASAP LOCK

NEWTON

NEWTON

ASAP LOCK

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

ASAP’SORBER

OK TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

ANNEAU

ANNEAU

BUCKET 30

BUCKET 30

ASAP’AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

OK TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

ANNEAU

ANNEAU

BUCKET 30

BUCKET 30

ASAP’AXIS 11 mm

AXIS 11 mm

ASAP® LOCK VERTICAL LIFELINE
アサップ ロック バーティカル ライフライン 
モバイルフォールアレスター ASAP LOCK 付フォールアレスト用ライフライン
ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE は、確保および高所からの墜落に対する保護を目的とし
た仮設ライフラインです。このキットには、ロック機能付モバイルフォールアレスター ASAP 
LOCK、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER、カラビナ OK TRIACT-LOCK ２個、スリング 
ANNEAU、ロープ AXIS 11 mm (末端が縫製処理されたもの)、おもり、自立型バッグBUCKET 
が含まれます。２種類の長さから選択可能です。

ASAP® LOCK FALL ARREST KIT
アサップ ロック フォールアレスト キット 
ハーネス NEWTON およびモバイルフォールアレスター ASAP LOCK を使用するフ
ォールアレスト用キット
ASAP LOCK FALL ARREST KIT は、高所からの墜落に対する保護を目的とした必要な時にす
ぐに使えるキットです。このキットには、フォールアレスト用ハーネス NEWTON、ロック機能
付モバイルフォールアレスター ASAP LOCK、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER、カラ
ビナ OK TRIACT-LOCK ２個、スリング ANNEAU、ロープ AXIS 11 mm (末端が縫製処理され
たもの)、おもり、自立型バッグ BUCKET が含まれます。２つのサイズ、２種類の長さから選
択可能です。

ASAP® FALL ARREST KIT
アサップ フォールアレスト キット 
ハーネス NEWTON およびモバイルフォールアレスター ASAP を使用するフォール
アレスト用キット
ASAP FALL ARREST KIT は、高所からの墜落に対する保護を目的とした必要な時にすぐに使
えるキットです。このキットには、フォールアレスト用ハーネス NEWTON、モバイルフォール
アレスター ASAP、エネルギーアブソーバー ASAP’SORBER、カラビナ OK TRIACT-LOCK ３
個、スリング ANNEAU、ロープ ASAP’AXIS 11 mm (片側が縫製処理されたエネルギーアブ
ソーバー付ロープ)、おもり、自立型バッグ BUCKET が含まれます。２つのサイズ、２種類の
長さから選択可能です。

仮設ライフラインおよびフォールアレスト用キット

ASAP® VERTICAL LIFELINE
アサップ バーティカル ライフライン 
モバイルフォールアレスター ASAP 付フォールアレスト用ライフライン
ASAP VERTICAL LIFELINE は、確保および高所からの墜落に対する保護を目的とした仮設ラ
イフラインです。このキットには、モバイルフォールアレスター ASAP、エネルギーアブソーバ
ー ASAP’SORBER、カラビナ OK TRIACT-LOCK ３個、スリング ANNEAU、ロープ ASAP’AXIS 
11 mm (片側が縫製処理されたエネルギーアブソーバー付ロープ)、おもり、自立型バッグ 
BUCKET が含まれます。２種類の長さから選択可能です。

キット

ASAP および ASAP LOCK を垂直方向のライフラインに取り付ける方法

https://www.youtube.com/watch?v=BM8Dqpi42PI
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


ASAP  
VERTICAL  
LIFELINE

K091AB00

-

10 m 2485 g

K091AB01 20 m 3285 g

ASAP LOCK 
VERTICAL 
LIFELINE

K092AA00

-

10 m 2615 g

K092AA01 20 m 3415 g

ASAP 
FALL ARREST  
KIT

K093AB00 1 10 m 3535 g

K093AB01 2 10 m 3565 g

K093AB02 1 20 m 4335 g

K093AB03 2 20 m 4365 g

ASAP LOCK 
FALL ARREST  
KIT

K094AA00 1 10 m 3665 g

K094AA01 2 10 m 3695 g

K094AA02 1 20 m 4465 g

K094AA03 2 20 m 4495 g

ABSORBICA-Y 
FALL ARREST  
KIT

K095AC00 1

-

3445 g

K095AC01 2 3495 g

FALL ARREST 
AND WORK 
POSITIONING  
KIT

K096AB00 1

-

4795 g

K096AB01 2 4875 g

JAG RESCUE 
KIT

K090AA00

-

30 m 4460 g

K090AA01 60 m 6760 g

K090AA02 120 m 11460 g

NEWTON EASYFIT

VOLT

ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y 
MGO 150

GRILLON HOOK OK TRIACT-LOCK

BUCKET 30

BUCKET 30CAPTIV

JAG SYSTEM RING OPEN I’D EVAC CONNEXION FIXE BUCKETAXIS 11 mm

2024
NEW

2024
NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

Custom バージョン
があります

レスキューキット

JAG RESCUE KIT
ジャグ レスキュー キット 
ホーリングキット JAG SYSTEM および下降器 I’D EVAC を使用する、引き上げと下降の切り替えが
可能なレスキューキット
JAG RESCUE KIT は、必要な時にすぐに使用でき、引き上げと下降の切り替えが可能なレスキューキットで、
要救助者のピックオフから下降までを簡単に行うことができます。このキットには、ホーリングキット JAG 
SYSTEM、ゲート付リング RING OPEN、下降器 I’D EVAC、アンカーストラップ CONNEXION FIXE 150 cm、自立
型バッグ BUCKET、両末端が縫製処理された 11 mm ロープ AXIS 11 mmが含まれます。３種類の長さから
選択可能です: 30 m、60 m、120 m。

キットの内容 ハーネスのサイズ ロープの長さ 重量

仮設ライフラインおよびフォールアレスト用キット

ASAP 
ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x3) 

ANNEAU 150 cm 
エネルギーアブソーバー付、末端が縫製処理された AXIS 11 mm 

400 g のおもり１つ 
BUCKET 30

ASAP LOCK 
ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x2) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm 末端が縫製処理されたもの 

400 g のおもり１つ 
BUCKET 30

NEWTON 欧州バージョン 
ASAP 

ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x3) 

ANNEAU 150 cm 
エネルギーアブソーバー付、末端が縫製処理された AXIS 11 mm 

400 g のおもり１つ 
BUCKET 30

NEWTON 欧州バージョン 
ASAP LOCK 

ASAP’SORBER 40 cm 
OK TRIACT-LOCK (x2) 

ANNEAU 150 cm 
AXIS 11 mm 末端が縫製処理されたもの 

400 g のおもり１つ 
BUCKET 30

NEWTON EASYFIT 国際バージョン 
ABSORBICA-Y MGO 150 欧州バーション 

BUCKET 30

フォールアレストおよびワークポジショニング用キット

VOLT 
ABSORBICA-Y MGO 150 欧州バーション 

GRILLON HOOK 2 m 欧州バージョン 
OK TRIACT-LOCK 

CAPTIV 
BUCKET 30

レスキューキット

JAG SYSTEM 
RING OPEN 

I’D EVAC 
CONNEXION FIXE 150 cm 

 両末端が縫製処理された AXIS 11 mm 
BUCKET 30 または BUCKET 45

フォールアレストおよびワークポジショニング用キット

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT
フォールアレストおよびワークポジショニング用キット 
ハーネス VOLT、ランヤード ABSORBICA-Y MGO 150 および GRILLON HOOK を使用するフォー
ルアレストおよびワークポジショニング用キット
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT は、墜落からの保護およびワークポジショニングを目的とし
た必要な時にすぐに使えるキットです。金属製構造物、径が太いケーブルやバーへのクリップが必要な高
所作業に最適です。このキットには、フォールアレストおよびワークポジショニング兼用ハーネス VOLT、
広い開口幅をもつコネクター MGO が付属した 150 cm のエネルギーアブソーバー付ダブルランヤード 
ABSORBICA-Y、 2 m のワークポジショニング用調節型ランヤード GRILLON HOOK、カラビナ OK TRIACT-
LOCK ２個、ポジショニングバー CAPTIV、自立型バッグ BUCKET が含まれます。２つのサイズから選択可能
です。

仮設ライフラインおよびフォールアレスト用キット

ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT
アブソービカ - Y フォールアレスト キット 
ハーネス NEWTON EASYFIT およびランヤード ABSORBICA-Y MGO 150 を使用するフォールアレ
スト用キット
ABSORBICA - Y FALL ARREST KIT は墜落からの保護を目的とした必要な時にすぐに使えるキットです。金属
製構造物、径が太いケーブルやバーへのクリップが必要な高所作業に最適です。このキットには、フォールア
レスト用ハーネス NEWTON EASYFIT、広い開口幅をもつコネクター MGO が付属したエネルギーアブソー
バー付ダブルランヤード ABSORBICA-Y 150 cm、自立型バッグ BUCKET が含まれます。２つのサイズから選
択可能です。

キット

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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カスタマイズ可能なロープおよびコード

カスタマイズ可能な個
人用緊急避難システム

カスタマイズ可能なキットカスタマイズ可能なワーク
ポジショニング用ランヤード

カスタマイズ可能なヘルメット

カスタマイズ可能なヘルメット

VERTEX® CUSTOM
バーテックス カスタム 
ヘルメット VERTEX シリーズのカスタマイズ
Petzl Custom サービスにより、ヘルメット VERTEX シリーズのカスタマイズが可能です。通気孔の有無や
カラーの選択が可能です。ロゴや名前が印刷されたステッカーや、カラーの反射ラインを追加可能です。
豊富なアクセサリーラインナップ (あご紐、シールド、ヘルメット用プロテクター、ネックプロテクター、ID 
カードホルダー、キャップ等) があり、予め取り付け可能です。すぐに使用可能な状態で個別に梱包され
ています。最低発注数量: 20個。

STRATO® CUSTOM
ストラト カスタム 
ヘルメット STRATO シリーズのカスタマイズ
Petzl Custom サービスにより、ヘルメット STRATO シリーズのカスタマイズが可能です。通気孔の有無や
カラーの選択が可能です。ロゴや名前が印刷されたステッカーや、カラーの反射ラインを追加可能です。
豊富なアクセサリーラインナップ (あご紐、シールド、ヘルメット用プロテクター、ネックプロテクター、ID 
カードホルダー、キャップ等) があり、予め取り付け可能です。すぐに使用可能な状態で個別に梱包され
ています。最低発注数量: 20個。

Petzl Custom サービスにより、一部の Petzl 製品はカスタマイズが可能です。ユーザーの特別な 
ニーズに応じた製品の製造および組み立て、企業のカラーやロゴを製品に入れることができます。 
Petzl Custom サービスのご利用につきましては、(株) アルテリア (TEL: 04-2968-3733) にご連絡く
ださい。

カスタマイズ可能な製品
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VERTEX CUSTOM A010XY

STRATO CUSTOM A020XY

GRILLON CUSTOM L052XYXX

JAG RESCUE KIT CUSTOM K090XY

EXO CUSTOM D030XYXX

SEGMENT 8 mm CUSTOM R076DA

PARALLEL 10.5 mm CUSTOM R077XY

DURALINE 10.5 mm CUSTOM R075XY

AXIS 11 mm CUSTOM R074XY

RAY 11 mm CUSTOM R100XY

VECTOR 12.5 mm CUSTOM R078DA

製品番号

DURALINE 10.5 mm CUSTOM
デュラライン 10.5 mm カスタム 
カスタマイズ可能な高所作業、ロープアクセス、レスキュー用の高強度セミスタティックロープ
セミスタティックロープ DURALINE 10.5 mm CUSTOM は、高所作業、ロープアクセス、レスキュー用にデ
ザインされています。アラミド繊維製の外皮は、通常のロープより、摩耗、摩擦および熱に対する耐性に
優れています。ロープ径が細く、優れた柔軟性と軽量性を発揮します。ロープの末端に硬質のマーキング
ラベルを備え、トレーサビリティおよび耐久性に優れています。ユーザーのニーズに対応するため、長さ
および梱包のカスタマイズが可能です。

AXIS 11 mm CUSTOM
アクシス 11 mm カスタム 
カスタマイズ可能な高所作業用セミスタティックロープ
Petzl Custom サービスにより、ロープ AXIS 11 mm のカスタマイズが可能です。カラー、長さ (最長 700 
m) の選択が可能で、片側もしくは両側の末端に縫製処理を施すことができます。ロープ末端のマーキ
ングは、熱収縮カバーまたはレーザーでマーキングされた硬いラベルにカスタマイズ可能です。ロープ 
AXIS 11 mm CUSTOM は、すぐに使用可能な状態で個別に梱包されています。

RAY 11 mm CUSTOM
レイ 11 mm カスタム 
カスタマイズ可能な高所作業およびテクニカルレスキュー用スタティックロープ
Petzl Custom サービスにより、ロープ RAY 11 mm のカスタマイズが可能です。カラー、長さ (最長 500 
m) の選択が可能で、片側もしくは両側の末端に縫製処理を施すことができます。ロープ RAY 11 mm 
CUSTOM は、すぐに使用可能な状態で個別に梱包されています。

VECTOR 12.5 mm CUSTOM
ベクター 12.5 mm カスタム 
カスタマイズ可能なレスキュー用のセミスタティックロープ
Petzl Custom サービスにより、ロープ VECTOR 12.5 mm のカスタマイズが可能です。カラー、長さ (最
長 500 m) の選択が可能で、片側もしくは両側の末端に縫製処理を施すことができます。ロープ VECTOR 
12.5 mm CUSTOM は、すぐに使用可能な状態で個別に梱包されています。

カスタマイズ可能なワークポジショニング用ランヤード

GRILLON CUSTOM
グリヨン カスタム 
カスタマイズ可能なワークポジショニング用ランヤード
Petzl Custom サービスにより、ワークポジショニング用ランヤード GRILLON シリーズのカスタマイズが
可能です。ロープの種類 (標準または高強度) とカラー、長さ (最長 20 m) の選択が可能です。調節器具
のカラーの選択も可能です。ハーネスへの接続用や、ロープ先端用のコネクターを取り付けることが可
能です。ランヤード GRILLON CUSTOM は、すぐに使用可能な状態で個別に梱包されています。GRILLON 
CUSTOM 用の交換用ロープもあります。

カスタマイズ可能なキット

JAG RESCUE KIT CUSTOM
ジャグ レスキュー キット カスタム 
ホーリングキット JAG SYSTEM および下降器 I’D を使用する、引き上げと下降の切り替えが可
能なレスキューキットのカスタマイズ
Petzl Custom サービスにより、レスキューキット JAG RESCUE KIT のカスタマイズが可能です。ロープ 
AXIS 11 mm のカラーおよび長さ (10 ～ 185 m) の選択が可能です。アンカーの種類、ホーリングキット
の長さ、パニック防止機能付セルフブレーキ下降器 I’D S または I’D EVAC の選択も可能です。キットはす
ぐに使用可能な状態で、選択したロープの長さに対応したバッグに梱包されています。

カスタマイズ可能な個人用緊急避難システム

EXO® CUSTOM
エグゾー カスタム 
カスタマイズ可能な個人用緊急避難システム
Petzl Custom サービスにより、個人用緊急避難システム EXO のカスタマイズが可能です。カラーおよび
ロープの長さ (最長 150 m) の選択が可能です。下降器についてはパニック防止機能の有無の選択が可
能です。アンカーおよびハーネスへの接続用コネクターを取り付けることが可能です。個人用緊急避難シ
ステム EXO CUSTOM は、すぐに使用可能な状態で梱包されており、バッグに収納された状態での梱包
も可能です。EXO CUSTOM 用の交換用ロープもあります。

カスタマイズ可能なロープおよびコード

SEGMENT 8 mm CUSTOM
セグメント 8 mm カスタム 
カスタマイズ可能なテクニカルコード
Petzl Custom サービスにより、コード SEGMENT のカスタマイズが可能です。長さ (最長 2000 m) の選択
が可能で、片側もしくは両側の末端に縫製処理を施すことができます。コード SEGMENT 8 mm CUSTOM 
は、すぐに使用可能な状態で個別に梱包されています。

PARALLEL 10.5 mm CUSTOM
パラレル 10.5 mm カスタム 
カスタマイズ可能なロープアクセス用のセミスタティックロープ
Petzl Custom サービスにより、ロープ PARALLEL 10.5 mm のカスタマイズが可能です。カラー、長さ (最
長 700 m) の選択が可能で、片側もしくは両側の末端に縫製処理を施すことができます。ロープ末端のマ
ーキングは、熱収縮カバーまたはレーザーでマーキングされた硬いラベルにカスタマイズ可能です。ロ
ープ PARALLEL 10.5 mm CUSTOM は、すぐに使用可能な状態で個別に梱包されています。

カスタマイズ可能な製品

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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PIXA 3R

PIXA Z1

PIXA 3

PIXA 2

PIXA 1

FACE2FACE FACE2FACE

 

USB

AAA / LR03

CORE
or/ou

AAA / LR03

CORE

SWIFT RL

XENA

DUO Z1

DUO RL

ARIA 2R

ARIA 1R

ARIA 2

ARIA 2 RGB

ARIA 1

ARIA 1 RGB

e+LITE

USB

2024

2024

エマージェンシー 
ヘッドランプ

または

周囲の光

スポットビームワイドビーム

センサー

無し有り

あらゆるタイプのヘルメットと併用可能

高い利便性とパフォーマンスを提供するスマートヘッドランプ

使用者同士が目を眩ませることなく対面できるため、共同作業に最適

ハイブリッドコンセプトにより、ニーズに合った電源を選択可能

Petzl が独自に開発したこの機能は、スイッチ操作をしなくても必
要な時に最適な光を照射します。そのため照射時間は最適化さ
れ、ユーザーは作業に集中できます。

REACTIVE LIGHTING® テクノロジー:  
- スマートな照明 
- 利便性と機能性の高いハンズフリー 
- 省エネルギー

ヘッドランプ DUO RL および SWIFT RL に搭載されています。

FACE2FACE 機能が稼動すると、半径８メートル以内の他のランプ 
DUO を検出するセンサーが作動し、ランプが向かい合うと自動的
に光量が下がります。他のヘッドランプが視野から外れると、元の
照射レベルに戻ります。

DUO Z1 シリーズのランプに搭載されています。

ハイブリッドコンセプトを採用したペツルのコンパクトヘッドラン
プは、アダプターを使わずにリチャージャブルバッテリー CORE、単
４アルカリ乾電池３本の両方を使用できます。 
- リチャージャブルバッテリー CORE は、頻繁な使用に適した経済
的なソリューションです 
- 単４アルカリ乾電池は、照射時間が非常に長く、使用頻度が低い
場合に適しています

ARIA シリーズのランプに搭載されています。

• 専用の接着式プレートを使用してその他の
ヘルメットに装着

• 別売の専用パーツを使用してペツル製の
ヘルメットに装着

• 付属の専用パーツを使用してペツル製の
ヘルメットに装着

全てのペツル製ヘッドランプは、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたりでき、またランプの角度を調節できるようにデザインされています。

作業 一般的な作業、メンテナンス、点検、レスキュー 一般的な作業、電設工事、建設、メンテナンス 作業場、メンテナンス、コンサートやイベント

使用頻度 高 中 一時的な使用から高頻度まで

ユーザーのニーズ

- 非常に高い照射力およびスマー
トな照明 
- 長い照射時間 
- 高い耐久性 
- 耐水性 (SWIFT RL を除く)

- ATEX または HAZLOC 認証 
- コンパクト 
- 高い耐久性 
- 耐水性 
- 長い照射時間

- 非常に高い照射力 
- 高い耐久性および耐水性  
(IK07 および IP67) 
- 軽量かつコンパクト 
- 非常に長い照射時間 
- 高い汎用性 
- RGB 照射  
(ARIA 1 および 2 黒バージョン)

ペツルのソリューション
高出力インテリジェント 

ヘッドランプ
コンパクトで耐久性の高い

ヘッドランプ
多用途で超コンパクトな 

ヘッドランプ

  

ペツルヘッドランプのラインナップは、頻繁な使用から一時的な使用、異なる照射力が求められる様々な作業環境まで、プロフェッショナ
ルユーザーのあらゆるニーズに対応します。

ペツルの独自性様々な用途に対応するラインナップ

https://vimeo.com/391195904
https://vimeo.com/241841007
https://player.vimeo.com/video/668548422
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eyes.

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face.
Peut être dangereux pour les yeux.

LED risk group 2 - IEC 62471

0 1 m

LED risk
group 2

LED risk
group 1

光生物学的な安全性および取扱説明書の情報については、 
www.petzl.com の LED に関する技術情報を参照してください。

時間

または

照射力 
(ルーメン)

照射時間 
(時間)

照射力: 照射距離は主にビームの形状によって変わります

照射距離は明るさによって変わりますが、最も大きく影響するのはビームの形状です。同じ明るさでも、
ビームの形状によって照射距離が変わります。

ペツルのヘッドランプには様々な照射モードがあります。近距離用の照明、行動中の照明、遠距離用の照
明等作業の内容によって使用する照射モードが違います。

光の照射を最適化する: REACTIVE LIGHTING®

ユーザーのニーズに応じて明るさが変わります。省
力化によりバッテリーの消費が最適化され、より長
時間照射できます。

一定時間変わらない照射力を優先: 
CONSTANT LIGHTING
電池の残量が低下しても、同じ照射力を維持しま
す。電池の残量がわずかになると、自動的にリザー
ブモードに切り替わり、明るさを落とした状態で照
射時間を延長します。

REACTIVE LIGHTING® の例

CONSTANT LIGHTING の例

STANDARD LIGHTING の例照射時間を優先: STANDARD LIGHTING
電池の残量が低下すると、照射力も徐々に低下します。
最も一般的なテクノロジーです。

ヘッドランプの照射力と照射時間の関係は切り離すこと
ができません。使用できるエネルギーは限られているの
で、照射力を上げると照射時間は短くなり、またその逆
も同様です。

ペツルのヘッドランプには、様々なニーズに対応するテクノロジーが搭載されています

照射力より照射時間を優先

ルーメン

ルーメン

照射の変化

時間

ルーメン

照射時間より照射力を優先

どうバランスさせるかペツルのヘッドランプを選ぶことは、最も厳しい使用環境に耐えるようにデザインされた信頼性の高い作業ツールを選択することです。

照射力および照射時間ペツルの品質

ペツルのヘッドランプは均一で見やすい光を照射します。明る
さのむらや影等ができません。LED は、組み立て工程に入る前
に品質テストを受け、光の色、消費電力、光束等を確認します。
全てのヘッドランプは、工場出荷前に個別テストを受けます。特
殊なカメラを使用した照射性能テストを含む様々なテストが行
われます。

ペツルでは、ヘッドランプの LED に関連した目へのリスクにつ
いて、取扱説明書に記載しています。これに伴い、IEC 62778 およ
び EN 62471:2008 「ランプおよびランプシステムの光生物学的
安全性に関する基準」を採用しています。この基準では、ランプを
リスクグループによって分類しています。

リスクグループは、以下の通りです:  
- リスクグループ 0: 危険性のないもの 
- リスクグループ１: 低危険度。製品を通常使用する範囲におい
て、危険性のないもの 
- リスクグループ２: 中危険度。反射的にランプから目をそらすこ
とによって、危険性を十分に減らすことができるもの

全てのモデルが厳格な試験に合格する必要があります:  
- 衝撃、落下、圧砕 (低温下も含む) 
- 動作確認と耐久性 
- 生産ライン最後での個別点検および試験 (最終品質検査) 
- 耐水性

視界を最適に保つ光学品質

光生物学的なリスクについて

設計から製造までの試験

むらや影等がある: 
見にくい、目が疲れ
やすい

光の中心が明るい: 
目がくらみやすい

むらのないビーム: 均一で見
やすい

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Information-on-LED-lighting?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://vimeo.com/391195904
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


II 2 G

II 2 D

   

   

Ex ib

Ex ib

IIB

IIIB

T4

T135°

Gb

Db

Ex ib ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS

Standard  
IEC/EN Code Zone

60079-11

Ex ia
Intrinsic  
Safety

0 20

Ex ib 1 21

Ex ic 2 22

II 2 G ATEX CODING

II 2 GD

EU 
Explosive 

atmosphere 
symbol

Equipment group Equipment category

I: mining
M1: energised

M2: de-energised*

Gas Dust

II: non-mining

1: very high protection 0 20

2: high protection 1 21

3: normal protection 2 22

T4 / T135° TEMPERATURE CLASS

T class Maximum surface temperature

T1 450°C

T2 300°C

T3 200°C

T4 135°C

T5 100°C

T6 85°C

Gb / Db EQUIPMENT PROTECTION LEVEL

Equipment protection level Zone

Ga 0

Gb 1

Gc 2

Da 20

Db 21

Dc 22

Ma energised*

Mb de-energised*

IIIB DUST GROUPS

Dust group Representative test dust

IIIA Combustible flyings

IIIB Non-conductive dust

IIIC Conductive dust

 IIB GAS GROUPS

Gas group Representative test gas

I Methane (mining only)

IIA Propane

IIB Ethylene

IIC Hydrogen

G = Gas, D = Dust, M = Mining 
* in presence of explosive atmosphere

* in presence of explosive atmosphere

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture. 
Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

I P 6 7

ATEX HAZLOC ATEX HAZLOC

ZONE 0 Class I Div 1 ZONE 20 Class II Div 1

ZONE 1 Class I Div 1 ZONE 21 Class II Div 1

ZONE 2 Class I Div 2 ZONE 22 Class II Div 2

ZONE 0

ZONE 0 ZONE 1

ZONE 2

ZONE 1

ATEX および HAZLOC の詳細については、 
www.petzl.com でご参照ください

明るさ (ルーメン)
この計測はヘッドランプを点灯させてから 30 秒 ～ ２分
の間に行います。新しい電池を使用してヘッドランプを
点灯させた時の、最大の明るさを示しています。

照射時間 (時間)
ヘッドランプを点灯させてから最大出力の 10% の明る
さになるまでの、最適な照射が可能な時間を測定してい
ます。その後、リザーブに切り替わります。

照射距離 (メートル)
ヘッドランプが 0.25 ルクスの照度で照らすことができる
最大距離を表します。新しい電池を使用してヘッドラン
プを点灯させた時に計測しています。照射距離は明るさ
によって変わりますが、最も大きく影響するのはビーム
の形状です。

リザーブ照射 
(ANSI/PLATO FL1 基準の範囲外)
ペツルはこれらの測定値に加えて、リザーブ照射を保証
しています。リザーブでは歩行に必要な最低限の明るさ
で照射します。ただし、この照射は特定の作業 (精密作
業、検査等) を行うには不十分な可能性があります。

照射性能: どのように測定されているか？

液体に対する保護

X = 該当なし

0 = 保護なし

1 = 鉛直に滴下する水に対する保護

2 = 鉛直から 15°以内から滴下する水に対する保護

3 = 鉛直から 60°以内からの散水に対する保護

4 = あらゆる方向からの散水に対する保護

5 = 水の噴流に対する保護

6 = 水の強い噴流に対する保護

7 = 一時的な水没に対する保護 (水深 1 mで 30 分間)

8 = 長時間の水没に対する保護  
(水深 1 m よりも深い位置で、製造者により定められた時間)

9 = 長時間の水没に対する保護 (水深 1 m よりも深い位置)

固形物に対する保護

X = 該当なし

0 = 保護なし

1 = 直径 50 mm 以上の固形物に対する保護

2 = 直径 12.5 mm 以上の固形物に対する保護

3 = 直径 2.5 mm 以上の固形物に対する保護

4 = 直径 1 mm 以上の固形物に対する保護

5 = 製品の機能に支障をきたすほどの量の粉塵の侵入に対
する保護

6 = 粉塵の侵入に対する完全な保護

爆発性雰囲気のある危険区域
作業環境において爆発という危害要因が見つかった場合、その場所は、危険の頻度および、ガス、粉塵、可燃物質のタイプに応じ、危険エリアとして区
分けされます。このエリアで使用する素材は、全て最新の規則を遵守している必要があります (ATEX、HAZLOC)。

ANSI/PLATO FL 1 規定に基づく照射性能
ペツルは ANSI (米国国家規格協会) FL 1 の基準に基づいてヘッドランプの照射性能を計測、表示することにしました。これにより、異なるヘッドランプ
の照射性能を、共通の基準に基づいて比較することが可能になります。

IP 保護等級

指数

保護性能

固形物に対する保護レベル

液体に対する保護レベル

ヘッドランプの耐水性は、IP コードにより保証されています。IEC 60529 規格による、固体 (粉塵等) 
および液体 (水、油等) の侵入に対する製品の保護性能を表します。

IP 保護等級の読み方は？

ATEX による危険区域の例 (可燃性ガス)

例:  
DUO Z1

ATEXの表示の読み方

ATEX/HAZLOC による危険区域の分類

危険区域
可燃性ガス 可燃性粉塵

連続的もしくは長期間

一時的

偶発的

使用環境と規格

https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Explosive-environments--the-ATEX-standard?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


DUO Z1 E80BHR 
E80BHR UK

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- • - •
6400 mAh

PIXA Z1 E78DHB 2

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- • • -

PIXA 3R E78CHR 2 
E78CHR 2UK

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • - •
930 mAh

PIXA 3

E78CHB 2

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • • -

E78CHB 2UL -

HAZLOC 
Class I Div 2 Groups C, D 

Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

• • -

PIXA 2

E78BHB 2

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • • -

E78BHB 2UL -

HAZLOC 
Class I Div 2 Groups C, D 

Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

• • -

PIXA 1

E78AHB 2

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- • • -

E78AHB 2UL -

HAZLOC 
Class I Div 2 Groups C, D 

Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

• • -

規則に準拠した、危険区域で使用可能なペツルのヘッドランプを選ぶ
照射力とは、光源から全ての方向に放出される光の量の
ことです。単位はルーメンです。光の量が多いほど、視界
が良くなります。表示されるのは最大出力モードでの値
です (MAX POWER)。

リチャージャブルバッテリーを使用できるペツルのヘッド
ランプです。

照射距離は照射力およびビームパターンと関係していま
す。メートルで表され、照射可能な距離を示しています。
表示されている値は最大値です。

通常の電池 (付属) を使用するヘッドランプです。

照射時間はヘッドランプがアクティビティを行うのに十
分な明るさを照射できる時間を表します。単位は時間で
す。表示されている値は最大値です。

爆発の危険がある区域においても使用可能な ATEX 認証
を受けたヘッドランプです。

バッテリーの残量がわずかになると、最低限の明るさを
数時間維持するため、自動的にリザーブモードに切り替
わります。

爆発の可能性がある区域においても使用可能な HAZLOC 
認証を受けたヘッドランプです。

足元や近距離を照射するためのワイドビームです。広い
範囲で照射するため、視界を広く、快適に保ちます。 耐薬品。

ワイドビームとスポットビームを組み合わせたミックス
ビームは、近距離と遠距離を照射し、行動中の照明に適
しています。

ヘッドランプの IP 保護等級は防水性を表しています:  
IPX4: 全天候型。雨天時も使用できます 
IPX7: 一時的な水没に対する保護 (水深 1 m を 30 分間) 
IP67: 防塵および一時的な水没に対する保護 (水深 1 m 
を 30 分間)

遠くの物や人を見るために使用するスポットビームです。

ヘッドランプの IK 保護等級は衝撃吸収性能を表してい
ます。 
IK05: 0.2 kg のおもりが 350 mm の高さから落下する際
の衝撃と同等の、0.70 ジュールの衝撃エネルギーに対す
る保護。 
IK06: 0.5 kg のおもりが 200 mm の高さから落下する際
の衝撃と同等の、１ジュールの衝撃エネルギーに対する
保護。 
IK07: 0.5 kg のおもりが 400 mm の高さから落下する衝
撃と同等の、２ジュールの衝撃エネルギーに対する保護。

夜間視力を保つ赤色 LED が付いています。自分や周囲
の人の目を眩ませることなく、視界を保つことができます。

電源 (乾電池またはリチャージャブルバッテリー) を含む
ヘッドランプの重量表示です。

レッド、グリーン、ブルーのカラーモードにより、特定の状
況下で照射物を際立たせ、見やすくします。 耐衝撃 (2 m)。

赤色光および白色光 (選択可能) の点滅モードにより、 
緊急時等に発見してもらうための信号を発信できます。 耐荷重 (80 kg)。

ヘッドランプのスペック使用環境と規格

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


 

DUO RL - • • 2800 lm 255 m 72 h • • • • - - - - - •
3200 mAh

- - - IP67 - 390 g

DUO Z1 - • - 360 lm 115 m 23 h • • • • - - - • - •
6400 mAh

-

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 370 g

XENA
- • - 1400 lm 170 m 32 h • • • • - - •

red
- - •

3200 mAh
- - - IP67 IK07 185 g

SWIFT RL • - • 1100 lm 155 m 100 h • - • • • - •
red

- - •
2350 mAh

- - - IP54 IK05 110 g

PIXA Z1 • - - 100 lm 95 m 56 h • • • • - - - - - -
2 x 
AA 

LR06

ATEX zone 1/21 
II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 

IIIB T135° C Db 
Ambient temperature: 

-20° C to +40° C

- IP67 - 170 g

PIXA 3R - • - 90 lm 90 m 11 h 30 • • • • - - - - - •
930 mAh

-

ATEX zone 2/22 
II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 

IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

- IP67 - 145 g

PIXA 3 - • - 100 lm 90 m 26 h • • • • - - - - - -
2 x 
AA 

LR06

ATEX zone 2/22 
II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc 

II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C

HAZLOC
Class I Div 2 
Groups C, D
Class II Div 2 

Group G
Temperature 

code T4
Ambient 

temperature: 
-30° C to +40° C

IP67 - 160 g

PIXA 2 - • - 80 lm 55 m 26 h • - • - - - - - - -
2 x 
AA 

LR06
IP67 - 160 g

PIXA 1 - • - 60 lm 15 m 16 h • • - - - - - - - -
2 x 
AA 

LR06
IP67 - 160 g

ARIA 2R • - - 600 lm 115 m 100 h • • • - - - - - • •
1250 mAh

- - - IP67 IK07 95 g

ARIA 1R • - - 450 lm 75 m 110 h • • - - - - - - • •
1250 mAh

- - - IP67 IK07 94 g

ARIA 2 
ARIA 2 RGB • - - 450 lm 100 m 100 h • • • - -

•
ARIA 2 
RGB

•
ARIA 2 
RGB

- • -
3 x 

AAA 
LR03

- - IP67 IK07 106 g

ARIA 1 
ARIA 1 RGB • - - 350 lm 70 m 110 h • • - - -

•
ARIA 1 
RGB

•
ARIA 1 
RGB

- • -
3 x 

AAA 
LR03

- - IP67 IK07 105 g

e+LITE • - - 40 lm 15 m 9 h 30 - • - - • - • - - -
2 x 

lithium 
CR2032

- - IPX7 - 26 g

ANSI / PLATO FL 1

2024NEW

2024NEW

ランプの照射性能は変更される場合があります。最新の情報は www.petzl.com で確認してください。

高出力インテリジェントヘッドランプ

コンパクトで耐久性の高いヘッドランプ

多用途で超コンパクトなヘッドランプ

エマージェンシーヘッドランプ

ヘッドランプのスペック

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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メンテナンス作業や産業分野での使用、レスキューのプロフェッショナル等による激しい使用のためにデ
ザインされた高出力インテリジェントヘッドランプです。

高出力インテリジェントヘッドランプ
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SWIFT RL 用アクセサリー

XENA 用アクセサリー

DUO RL および DUO Z1 用アクセサリー

DUO RL
REACTIVE LIGHTING® テクノロジー搭載、超高出力リチャージャブルマルチビ
ームヘッドランプ。2800 ルーメン

DUO Z1
アンチグレア機能 FACE2FACE 搭載、爆発の危険がある区域 ATEX ゾーンで使
用可能な、高出力リチャージャブルマルチビームヘッドランプ。360 ルーメン

SWIFT RL
REACTIVE LIGHTING® テクノロジー搭載、高出力、軽量でコンパクトなリチャ
ージャブルヘッドランプ。1100 ルーメン

XENA
CONSTANT LIGHTING 機能搭載、照射力が高く、軽量でバランスのとれたリチ
ャージャブルヘッドランプ。1400 ルーメン
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255 m2800 lm 72 h

115 m360 lm 23 h

DUO Z1
デュオ Z1 
アンチグレア機能 FACE2FACE 搭載、爆発の危険がある区域 ATEX ゾーンで使用可能な、高
出力リチャージャブルマルチビームヘッドランプ。360 ルーメン
DUO Z1 はリチャージャブルバッテリーで使用する、BOOST モードで最大 360 ルーメンを出力するヘ
ッドランプです。マルチビーム、４段階の照射モードを備え、あらゆる状況に対応します: 手元の照明、
近距離の照明、行動中の照明、遠距離の照明。ヘッドランプ DUO Z1 はアンチグレア機能 FACE2FACE 
を搭載し、グループの使用者同士が目を眩ませることなく対面できるため、より効率的な共同作業を
可能にします。付属のマウントプレートにより、ヘルメット VERTEX および STRATO に取り付け可能で
す。本製品は、爆発の危険がある区域においても使用可能な ATEX ゾーン 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 
IIIB T135° C Db) 認証を受けています。6400 mAh のリチャージャブルバッテリー。

アクセサリー

R2
ヘッドランプ DUO RL 用リチャージャブルバッテリー。3200 mAh

Quick charger
クイックチャージャー 
リチャージャブルバッテリー R2 専用クイックチャージャー

Extension cord for headlamp
延長コード 
ヘッドランプ DUO RL 専用延長コード

ACCU 2 DUO Z1
ACCU 2 デュオ Z1 
ATEX ゾーンで使用可能な、ヘッドランプ DUO Z1 専用リチャージャブルバッテリー。6400 
mAh

ACCU 2 DUO Z1 charger
ACCU 2 デュオ Z1 用チャージャー 
リチャージャブルバッテリー ACCU 2 DUO Z1 専用クイックチャージャー

5 DUO Z1 charging rack
デュオ Ｚ1 ５個用充電ラック 
ヘッドランプ DUO Z1 のバッテリーを５つ同時に充電可能な充電ラック

PRO ADAPT
プロ アダプト 
様々なヘルメットにマウント可能な DUO 用接着式マウント

防塵構造と、水深3メートルの淡水で30分間耐えられる防水性能を備えます。

REACTIVE LIGHTING® モードで照射時間の延長、また最低限の操作で快適な視
界: 光センサーにより照射力とビームパターンが自動で調節され、バッテリーの
消費が最適化されます。

アルミニウム製のボディは落下、衝撃
および圧砕に対して優れた強度を発
揮します。

3200 mAh リチウムイオンリチャージャ
ブルバッテリー R2 は、４つのレベルの
インジケータにより、バッテリーの残量
を正確に把握できます。

2800 ルーメンの超高出力で、マルチビ
ームを備えており、あらゆる状況に対
応します。

DUO RL
デュオ RL 
REACTIVE LIGHTING® テクノロジー搭載、超高出力リチャージャブルマルチビー
ムヘッドランプ。2800 ルーメン
リチャージャブルヘッドランプ DUO RL は、2800 ルーメンの明るさを備え、テクニカルレ
スキューおよび工事現場での使用に適しています。REACTIVE LIGHTING® 機能を搭載して
いるため、センサーが周囲の明るさを感知し、ユーザーの必要に応じた光量に自動的に
調節します。必要最低限の操作、最適化された照射時間により、作業に集中できます。アル
ミニウム製のボディは耐衝撃性に優れています。DUO RL は防水仕様で、湿気の多い環境
で使用可能です。3200 mAh のリチャージャブルバッテリー。

高出力インテリジェントヘッドランプ

ヘッドランプ DUO RL

© 2021 Petzl Distribution - Vuedici.org - Nouvetra - Serfim OA - SNCF

https://vimeo.com/463335942
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


170 m1400 lm 32 h

2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

2024
NEW

USB-C で充電可能な、充電イン
ジケーター付き 3200 mAh リ
チウムイオンバッテリー。

CONSTANT LIGHTING 機能に
より、一定時間安定した明るさ
を保ちます。

２つ付属するプレート SLOT ADAPT に
より、ペツルヘルメットにヘッドランプ 
XENA を取り付けできます。

軽量かつ高出力なヘッドランプ XENA 
は、重量 185 グラムで 1400 ルーメンの
明るさを提供します。後頭部に配置した
バッテリーパックにより、バランスのと
れた快適な装着感が得られます。

XENA®

ゼナ 
CONSTANT LIGHTING 機能搭載、照射力が高く、軽量でバランスのとれたリチャ
ージャブルヘッドランプ。1400 ルーメン
軽量性と高出力を両立 (185 グラム / 1400 ルーメン) したヘッドランプ XENA は、メンテ
ナンス、一般的な作業、点検、救助での使用のためにデザインされています。後頭部に配
置したバッテリーパックにより、バランスのとれた快適な装着感が得られます。衝撃や振
動にも強く、耐久性に優れています。防水および防塵のため、さまざまな作業環境で使用
できます。３つのビームタイプおよび５段階の照射レベルにより、異なる状況において最
適な視界を提供します。CONSTANT LIGHTING 機能により、一定時間安定した照射力を保
ちます。グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチを採用しています。頭
部に装着したり、併用可能なアクセサリーを使用することで、さまざまなタイプのヘルメッ
トに装着できます。USB-C で充電可能な 3200 mAh バッテリーは、取り外しおよび交換可
能です。

アクセサリー

R1
ヘッドランプ XENA 用リチャージャブルバッテリー。3200 mAh
リチャージャブルバッテリー R1 により、ヘッドランプ XENA は低温下でも高いパフォーマンスを発揮します。USB-C 
による充電が可能で、５段階表示のバッテリーインジケーターにより、電池の残量を正確に把握できます。後部から
の視認性を高める赤色光を備え、他の電子機器を充電するためのスペアバッテリーとしても使用できます。

R1 Extension Cord
延長コード R1 
ヘッドランプ XENA 用エクステンションコード
バッテリー R1 をヘッドランプ XENA から取り外し可能にする延長コードです。頭部にかかる重量を軽減し、低温で
もバッテリーおよびヘッドランプの性能を維持します。

SLOT ADAPT
スロット アダプト 
ペツル製ヘルメットにヘッドランプ XENA を取り付けるためのプレート
ペツル製ヘルメット VERTEX、STRATO にヘッドランプ XENA を直接取り付けるためのプレートです。ヘッドランプ
の角度調節機能は損なわれません。

HELMET ADAPT
ヘルメット アダプト 
ヘッドランプ XENA をヘルメットに直接取り付けるための接着型プレート
ヘッドランプ XENA をヘルメットに直接取り付けるための接着型プレートです。

UNI ADAPT
ユニ アダプト 
様々なヘルメットにペツル製ヘッドランプを取り付けるための粘着テープ付クリップです (４個セット)

XENA® Spare Headband
ヘッドランプ XENA 用スペアヘッドバンド

高出力インテリジェントヘッドランプ

ヘッドランプ XENA

Via Ferrata night rescue training, Vadiello, Spain © 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - GREIM - GUARDIA CIVIL

https://vimeo.com/797382838
https://player.vimeo.com/video/831440530
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


155 m1100 lm 100 h

R2 E103CA00 168 g

E55800 
E55800 UK 145 g

E55950 75 g

ACCU 2 DUO Z1 E80001 168 g

E080AA00 170 g

E80003 1440 g

PRO ADAPT E80004 48 g

SLOT ADAPT E073BA00 11 g

 E51999 -

R1 E037AA00 80 g

E105BA00 45 g

E007CA00 185 g

HELMET ADAPT E073AA00 22 g

UNI ADAPT E000BA00 10 g

E092DB00 50 g

POCHE PIXA & SWIFT RL E78001 44 g

E092FB00 26 g

2024
NEW

2024
NEW

DUO RL

E103AA0

CE

- •

25 - 120 lm 18 m 24 - 72 h

390 g

50 - 250 lm 32 m 12 - 38 h

100 - 550 lm 75 m 6 - 24 h

150 - 2800 lm 255 m 1 h 30 - 18 h

100 - 900 lm 235 m 3 - 24 h

• -

80 lm 16 m 24 h

200 lm 32 m 12 h

450 lm 70 m 6 h

1800 lm 200 m 1 h 30

700 lm 230 m 3 h

- -
20 lm 8 m 72 h

100 lm 26 m 24 h

DUO Z1

E80BHR 
E80BHR UK

CE
ATEX zone 1/21 

II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 
IIIB T135° C Db 

Ambient temperature: 
-20° C to +40° C

• -

70 lm 20 m 23 h

370 g

170 lm 35 m 12 h

300 lm 90 m 7 h

140 lm 100 m 17 h

360 lm 115 m -

XENA

E004BA00

CE
UKCA • -

45 lm 20 m 32 h

185 g

150 lm 40 m 10 h

225 lm 65 m 6 h 30

420 lm 100 m 3 h 20

450 lm 125 m 3 h

1400 lm 170 m 10 s

1 lm 1 m 75 h

   

SWIFT RL

E810AB00

CE
UKCA

- •

100 lm 35 m 10 - 50 h

110 g

275 lm 75 m 7 - 40 h

1100 lm 155 m 2 - 30 h

600 lm 150 m 4 h

• -

10 lm 12 m 100 h

160 lm  50 m 7 h

700 lm 115 m 2 h

280 lm 95 m 4 h

4 lm 6 m     50 h

ANSI / PLATO FL 1

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024NEW

2024
NEW

重量

エクステンションコード R1

XENA 用スペアヘッドバンド

リチャージャブルバッテリー SWIFT 
RL

ヘッドバンド PRO 28MM

認証 カラーモード 照射モード 重量

ホワイト

手元の照明 (1)

行動中の照明 (1)

素早い行動中の照明 (1)

最大光量 (1)

スポット (1)

手元の照明 (1)

行動中の照明 (1)

素早い行動中の照明 (1)

最大光量 (1)

スポット (2)

サバイバルモード: 弱

サバイバルモード: 強

ホワイト

手元の照明

近距離の照明

行動中の照明

遠距離の照明

BOOST モード

リザーブモード 10 ルーメンで 1 時間 30 分

ホワイト

手元の照明

近距離の照明

行動中の照明

素早い行動中の照明

遠距離の照明

最大光量

リザーブモード 15 ルーメンで 2 時間

レッド
(後部)

連続点灯

点滅モード 200 メートルの距離から  
250 時間にわたり視認可能

ホワイト

手元の照明

近距離の照明

行動中の照明

遠距離の照明

ホワイト

手元の照明

近距離の照明

行動中の照明

遠距離の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 2 時間

レッド
連続点灯

点滅モード 750 メートルの距離から  
300 時間にわたり視認可能

アクセサリー 重量

クイックチャージャー

ヘッドランプ用延長コード

ACCU 2 DUO Z1 用充電器

DUO Z1 ５個用充電ラック

DUO 用スペアヘッドバンド

USB-C で充電可能な 2350 
mAh の取り外しおよび交換
可能なバッテリー

REACTIVE LIGHTING® モードで照射時間の延
長、また最低限の操作で快適な視界。

SWIFT ® RL
スイフト RL 
REACTIVE LIGHTING® テクノロジー搭載、高出力、軽量でコンパクトなリチャージャブ
ルヘッドランプ。1100 ルーメン
メンテナンス、点検や救助のプロフェッショナルのためにデザインされたリチャージャブルヘッ
ドランプ SWIFT RL は、わずか 110 グラムで、1100 ルーメンの明るさを提供します。REACTIVE 
LIGHTING® 機能を搭載しているため、センサーが周囲の明るさを感知し、ユーザーの必要に応
じた光量に自動的に調節します。必要最低限の操作、最適化された照射時間により、作業に集中
できます。ミックスビームにより、さまざまな作業状況において快適な視界を提供します。使いや
すく、１つのボタンでヘッドランプの全ての機能を使用できます。併用可能なアクセサリーを使
用することで、頭部だけでなくヘルメットにも装着できます。USB-C で充電可能な 2350 mAh バ
ッテリーは、取り外しおよび交換可能です。

アクセサリー

Rechargeable Battery SWIFT ® RL
スイフト RL用リチャージャブルバッテリー 
ヘッドランプ SWIFT RL 用リチャージャブルバッテリー。2350 mAh
ヘッドランプ SWIFT RL 用リチャージャブルバッテリーは、USB-C で充電可能で、チャージインジケータ
ーを備えています。

SLOT ADAPT
スロット アダプト 
ペツル製ヘルメットにヘッドランプ SWIFT RL を取り付けるためのプレート
ペツル製ヘルメット VERTEX、STRATO にヘッドランプ SWIFT RL を直接取り付けるためのプレートです。
ヘッドランプの角度調節機能は損なわれません。

HELMET ADAPT
ヘルメット アダプト 
ヘッドランプ SWIFT RL をヘルメットに直接取り付けるための接着型プレート
ヘッドランプ SWIFT RL をヘルメットに直接取り付けるための接着型プレート

UNI ADAPT
ユニ アダプト 
様々なヘルメットにペツル製ヘッドランプを取り付けるための粘着テープ付クリップです  
(４個セット)

Carry pouch for PIXA® and SWIFT  ® RL headlamps
PIXA および SWIFT RL 用ポーチ

PRO 28MM Headband
ヘッドバンド プロ 28MM 
SWIFT RL 用交換用ヘッドバンド

(1) 工場出荷時の設定、ユーザーが設定可能。

ランプの照射性能は変更される場合があります。最新の情報は www.petzl.com で確認してください。

高出力インテリジェントヘッドランプ

https://vimeo.com/797382838
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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電設工事、建設、メンテナンス等での頻繁な使用に適したヘッドランプです。

コンパクトで耐久性の高いヘッドランプ

PIXA 1
手元の照明として使用できるヘッドランプ。ATEX 認証、または 
HAZLOC 認証の２つのバージョンから選択可能。60 ルーメン

PIXA 2
手元の照明や行動中の照明として使用できるヘッドラン
プ。ATEX 認証、または HAZLOC 認証の２つのバージョンから選
択可能。80 ルーメン

PIXA Z1
手元の照明や行動中の照明、更に遠距離の照明に適した、 
爆発の危険がある区域 ATEX ゾーンで使用可能なヘッドランプ。 
100 ルーメン

PIXA 3
手元の照明や行動中の照明、更に遠距離の照明として使用でき
るヘッドランプ。ATEX 認証、または HAZLOC 認証の２つのバー
ジョンから選択可能。100 ルーメン

PIXA 3R
手元の照明や行動中の照明、さらに遠距離の照明に適した、爆
発の危険がある区域 ATEX ゾーンで使用可能なリチャージャブ
ルヘッドランプ。90 ルーメン
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90 m90 lm 11 h 30

95 m100 lm 56 h

90 m100 lm 26 h

55 m80 lm 26 h

15 m60 lm 16 h

CONSTANT LIGHTING テクノロジーにより、電池の残量が減っても照射力は
一定に保たれます。電池の残量がわずかになると、自動的にリザーブモード
に切り替わり、明るさを落とした状態で照射時間を延長します (PIXA Z1 を
除く)。

• 長時間変わらない照射力

• 爆発の危険がある区域においても使用できる ATEX または HAZLOC 認証
ヘッドランプ

• 手元の照明

• 手元の照明や行動中の照明

• 手元の照明や行動中の照明、遠距
離の照明

• 頑丈な構造

防水仕様および化学物質に対する耐性
PIXA は防水ヘッドランプ (IP67) で、様々
な化学物質に対する耐性のテストをして
います。

ヘッドランプ PIXA は、過酷な環境でも使用できるようにデ
ザインされ、爆発の危険がある区域においても使用できま
す。モデルにより、ATEX または HAZLOC に認証されていま
す。

ニーズに応じた ATEX または HAZLOC 認証ヘッドランプの
選び方については、92 ページをご参照ください。

ロック機能が付いたダイアル式スイッチ
グローブを着用していても操作が簡単で
す。収納ポジションはレンズを保護し、ス
イッチの誤作動を防止するロック機能が
あります。

構造的な強度の高さ
衝撃、落下、圧砕: このシリーズのランプは、
日々の作業の中での過酷な使用に耐えら
れるようにデザインされています。

PIXA® Z1
ピクサ Z1 
手元の照明や行動中の照明、更に遠距離の照明に適した、爆発の危険がある区域 ATEX ゾ
ーンで使用可能なヘッドランプ。100 ルーメン
ヘッドランプ PIXA Z1 は、頑丈で様々な状況に対応します。マルチビームにより、あらゆる状況に対応
します: 手元の作業、行動中の照明、遠距離の照明。本製品は、爆発の危険がある区域においても使用
可能な ATEX ゾーン 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) 認証を受けています。

PIXA® 3R
ピクサ 3R 
手元の照明や行動中の照明、さらに遠距離の照明に適した、爆発の危険がある区域 ATEX 
ゾーンで使用可能なリチャージャブルヘッドランプ。90 ルーメン
ヘッドランプ PIXA 3R は、頑丈で繰り返し充電が可能なヘッドランプで、プロフェッショナルによる頻
繁な使用に対応します。マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 手元の作業、行動中の照明、
遠距離の照明。CONSTANT LIGHTING 機能: 電池の残量が低下しても、光の強さを維持します。本製品
は、爆発の危険がある区域においても使用可能な ATEX ゾーン 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° 
C Dc) 認証を受けています。930 mAh リチャージャブルバッテリー

PIXA® 3
ピクサ 3 
手元の照明や行動中の照明、更に遠距離の照明として使用できるヘッドランプ。ATEX 認証、
または HAZLOC 認証の２つのバージョンから選択可能。100 ルーメン
ヘッドランプ PIXA 3 は、頑丈で様々な状況に対応します。マルチビームにより、あらゆる状況に対応し
ます: 手元の作業、行動中の照明、遠距離の照明。CONSTANT LIGHTING 機能: 電池の残量が低下して
も、光の強さを維持します。ATEX ゾーン 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc、 IIIC T135° C Dc) 認証、ま
たは HAZLOC (Class I Div 2 Groups C、D および Class II Div 2 Group G、T4) 認証の２つのバージョン
があります。

PIXA® 2
ピクサ 2 
手元の照明や行動中の照明として使用できるヘッドランプ。ATEX 認証、または HAZLOC 認
証の２つのバージョンから選択可能。80 ルーメン
頑丈なヘッドランプ PIXA 2 は、手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行うことができま
す。CONSTANT LIGHTING 機能: 電池の残量が低下しても、光の強さを維持します。ATEX ゾーン 2/22 
(II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc、 IIIC T135° C Dc) 認証、または HAZLOC (Class I Div 2 Groups C、D およ
び Class II Div 2 Group G、T4) 認証の２つのバージョンがあります。

PIXA® 1
ピクサ 1 
手元の照明として使用できるヘッドランプ。ATEX 認証、または HAZLOC 認証の２つのバージ
ョンから選択可能。60 ルーメン
頑丈なヘッドランプ PIXA 1 は、手元の作業を快適に行うことができます。CONSTANT LIGHTING 機能: 
電池の残量が低下しても、光の強さを維持します。ATEX ゾーン 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc、 IIIC 
T135° C Dc) 認証、または HAZLOC (Class I Div 2 Groups C、D および Class II Div 2 Group G、T4) 認証
の２つのバージョンがあります。

コンパクトで耐久性の高いヘッドランプ

ヘッドランプ PIXA Z1

https://vimeo.com/325218133
https://vimeo.com/278437076
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


PIXA Z1

E78DHB 2

CE 
ATEX zone 1/21 

II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb 
IIIB T135° C Db 

Ambient temperature: 
-20° C to +40° C 

UKCA 
(1)

-

30 lm 15 m 56 h

170 g
70 lm 50 m 23 h

100 lm 95 m 16 h

PIXA 3R

E78CHR 2 
E78CHR 2UK

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc 
IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA

• 145 g

20 lm 15 m 11 h 30

55 lm 45 m 5 h

90 lm 90 m 3 h 30

20 lm 15 m 11 h 30

20 lm 30 m 11 h 30

20 lm 50 m 11 h 30

90 lm 25 m 3 h

90 lm 55 m 3 h

90 lm 90 m 3 h 30

PIXA 3

E78CHB 2

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA 
(1)

•

20 lm 15 m 26 h

160 g
60 lm 45 m 6 h 30

E78CHB 2UL

HAZLOC Class I Div 2 Groups C, D 
Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C 
(1)

100 lm 90 m 3 h 30

PIXA 2

E78BHB 2

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA 
(1)

•

20 lm 25 m 26 h

160 g

E78BHB 2UL

HAZLOC Class I Div 2 Groups C, D 
Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C 
(1)

80 lm 55 m 3 h 30

PIXA 1

E78AHB 2

CE 
ATEX zone 2/22 

II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc 

Ambient temperature: 
-30° C to +40° C 

UKCA 
(1)

•

20 lm 10 m 16 h

160 g

E78AHB 2UL

HAZLOC Class I Div 2 Groups C, D 
Class II Div 2 Group G 
Temperature code T4 
Ambient temperature: 

-30° C to +40° C 
(1)

60 lm 15 m 3 h 30

ANSI / PLATO FL 1

E78003 37 g

PIXADAPT E78005 20 g

RUBBER E78002 -

POCHE PIXA & SWIFT RL E78001 44 g

E78900 2 -

E78901 -

ランプの照射性能は変更される場合があります。最新の情報は www.petzl.com で確認してください。
(1) 認証はアルカリ電池使用時のみ有効です

コンパクトで耐久性の高いヘッドランプ

アクセサリー 重量

PIXA 3R 用リチャージャブルバッテリー

スペアパーツ
PIXA ヘッドバンド

PIXA 用ヘルメットクリップ付きマウント

認証 照射モード 重量

手元の照明

行動中の照明

遠距離の照明

リザーブモード 5 ルーメンで 20 時間

標準設定

手元の照明

行動中の照明

遠距離の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 1 時間 30 分

省エネルギー設定

手元の照明

行動中の照明

遠距離の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 1 時間 30 分

最大照射設定

手元の照明

行動中の照明

遠距離の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 1 時間 30 分

手元の照明

行動中の照明

遠距離の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 13 時間

手元の照明

行動中の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 13 時間

手元の照明

行動中の照明

リザーブモード 10 ルーメンで 6 時間 30 分

アクセサリー

Rechargeable battery for PIXA® 3R
ピクサ 3R 用リチャージャブルバッテリー 
リチウムイオンポリマーリチャージャブルバッテリー930 mAh
930 mAh リチウムイオンポリマーリチャージャブルバッテリーは、取り外した状態または取り付けたま
まの状態で素早く充電が可能です。

PIXADAPT
ピクサアダプト 
ヘルメットに装着可能な PIXA および SWIFT RL 用マウント
PIXADAPT は、ヘッドランプ PIXA および SWIFT RL のヘルメットへの取り付け、取り外しを簡単に行え
るようにするキットです。角度調節機能は損なわれません。PIXADAPT は、ペツルのヘルメットに対応
し、バイザーを取り付けたヘルメットにも使用できます。その他のヘルメットに取り付ける場合は、ヘル
メットの製造元に確認してください。

RUBBER
ラバーバンド 
あらゆるヘルメットに取付可能な、ヘッドランプ PIXA および SWIFT RL 用ゴム製ヘッドバンド
ヘッドバンド RUBBER は、あらゆるヘルメットに取付可能で、ヘッドランプ PIXA および SWIFT RL をし
っかりと固定します。

Carry pouch for PIXA® and SWIFT ® RL headlamps
PIXA および SWIFT RL 用ポーチ

Wind turbine inspection, Portugal © 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - GRWind - Mafomedes wind farm

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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エマージェンシーヘッドランプ
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作業場、メンテナンス作業、コンサートやイベント等での使用に適した、一時的な使用から頻繁な使用のためにデザインされ
た多用途で超コンパクトなヘッドランプです。

多用途で超コンパクトなヘッドランプ ARIA 2R
手元の照明や行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と
防水性に優れたリチャージャブルヘッドランプ。600 ルーメン

ARIA 1R
手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れた
リチャージャブルヘッドランプ。450 ルーメン

アクセサリー

e+LITE
超コンパクトエマージェンシーヘッドランプ。40 ルーメン

ARIA 1 / ARIA 1 RGB
手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れた
ヘッドランプ。350 ルーメン

ARIA 2 / ARIA 2 RGB
手元の照明や行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と
防水性に優れたヘッドランプ。450 ルーメン
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USB

AAA / LR03

CORE
or/ou

115 m600 lm 100 h

450 lm 75 m 110 h

100 m450 lm 100 h

70 m350 lm 110 h

 

USB

AAA / LR03

CORE
or/ou

 

USB

AAA / LR03

CORE
or/ou

AAA / LR03

HELMET 
ADAPT SLOT ADAPT

CORE

USB

ARIA 2 RGB

ARIA 1 RGB

または

ワイドビーム

ワイドビーム

ワイドおよびミックスビーム

ワイドおよびミックスビーム

• 一時的な使用に、乾電池を使用する
ヘッドランプ

• 頻繁な使用に、リチャージャブルバッ
テリーを使用するヘッドランプ

• 高い実用性

• 使いやすさ

• 防水および優れた耐久性

• 超コンパクト

ヘッドランプ ARIA のヘッドバンドは、頭お
よび首周りに装着可能です。マウント用ア
クセサリーを使用することで、ヘルメットに
も装着できます: HELMET ADAPT (様々な
タイプのヘルメットに対応) および SLOT 
ADAPT (専用スロットのあるヘルメットに
対応)。

HYBRID CONCEPT により、単４アルカリ電
池３本またはリチャージャブルバッテリー 
CORE の両方を使用可能です。電源を自動
的に感知し、照射力を最適化します。リチャ
ージャブルバッテリー CORE を使用するこ
とで、点灯時および使用中により高い照射
力を発揮します。

ヘッドランプ ARIA は１つのボタンにより、
ヘッドランプの全ての機能を使用可能で
す: 点灯・消灯、照射レベル、カラー光 (黒バ
ージョンのみ)、ロック、バッテリー残量。

プロフェッショナル用にデザインされたヘ
ッドランプ ARIA は、次の要求事項を満た
しています: 防水規格 (IP67)、耐衝撃保護
等級 (IK07) および 2 m までの落下。

超コンパクトなヘッドランプ ARIA は、 
工具箱に簡単に収納できます。

多用途で超コンパクトなヘッドランプ

ARIA® 2R
アリア 2R 
手元の照明や行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたリ
チャージャブルヘッドランプ。600 ルーメン
600 ルーメンの出力があり、コンパクトなリチャージャブルヘッドランプ ARIA 2R は、メンテナンス
作業および作業場での使用のためにデザインされています。耐久性に優れ衝撃および落下に耐
え、防水および防塵のため、さまざまな作業環境で使用できます。使いやすく、１つのボタンでヘ
ッドランプの全ての機能を使用できます。むらのないワイドビームは手元を快適に照らし、ミック
スビームは移動を容易にします。頭や首周りだけでなく、アクセサリーのマウントを使用すること
で様々なタイプのヘルメットにも装着でき便利です。HYBRID CONCEPT により、ARIA 2R は付属の 
1250 mAh のリチャージャブルバッテリー CORE または乾電池３本 (別売) で使用可能です。

ARIA® 1R
アリア 1R 
手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたリチャージャブルヘ
ッドランプ。450 ルーメン
450 ルーメンの出力があり、コンパクトなリチャージャブルヘッドランプ ARIA 1R は、メンテナンス
作業および作業場での使用のためにデザインされています。衝撃や振動にも強く、耐久性に優れ
ています。防水および防塵のため、さまざまな作業環境で使用できます。使いやすく、１つのボタン
でヘッドランプの全ての機能を使用できます。むらのないワイドビームにより手元を快適に照らし
ます。頭や首周りだけでなく、アクセサリーのマウントを使用することで様々なタイプのヘルメット
にも装着でき便利です。HYBRID CONCEPT により、ARIA 1R は付属の 1250 mAh のリチャージャブ
ルバッテリー CORE または乾電池３本 (別売) で使用可能です。

ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB
アリア 2/ アリア 2 RGB 
手元の照明や行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘ
ッドランプ。450 ルーメン
450 ルーメンの出力があり、コンパクトなヘッドランプ ARIA 2 は、メンテナンス作業および作業場
での使用のためにデザインされています。衝撃や振動にも強く、耐久性に優れています。防水およ
び防塵のため、さまざまな作業環境で使用できます。使いやすく、１つのボタンでヘッドランプの
全ての機能を使用できます。むらのないワイドビームは手元を快適に照らし、ミックスビームは移
動を容易にします。頭や首周りだけでなく、アクセサリーのマウントを使用することで様々なタイプ
のヘルメットにも装着でき便利です。HYBRID CONCEPT により、ARIA 2 は付属の乾電池３本また
はリチャージャブルバッテリー CORE で使用可能です。ARIA 2 RGB バージョンは、赤 / 緑 / 青色光
があります。

ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB
アリア 1R / アリア 1R RGB 
手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ。350 
ルーメン
350 ルーメンの出力があり、コンパクトなヘッドランプ ARIA 1 は、メンテナンス作業および作業場
での使用のためにデザインされています。衝撃や振動にも強く、耐久性に優れています。防水およ
び防塵のため、さまざまな作業環境で使用できます。使いやすく、１つのボタンでヘッドランプの
全ての機能を使用できます。むらのないワイドビームにより手元を快適に照らします。頭や首周り
だけでなく、アクセサリーのマウントを使用することで様々なタイプのヘルメットにも装着でき便
利です。HYBRID CONCEPT により、ARIA 1 は付属の乾電池３本またはリチャージャブルバッテリ
ー CORE で使用可能です。ARIA 1 RGB バージョンは、赤 / 緑 / 青色光があります。

ヘッドランプ ARIA

https://player.vimeo.com/video/596606142
https://player.vimeo.com/video/668548422
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web


ARIA 2R

E071AA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 100 h

95 g
100 lm 60 m 7 h

600 lm 115 m 2 h

2 h

ARIA 1R

E069CA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 110 h

94 g
100 lm 45 m 7 h

450 lm 75 m 2 h

2 h

ARIA 2

E070AA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 100 h

106 g
100 lm 60 m 10 h

450 lm 100 m 2 h

20 h

ARIA 2 RGB

E070BA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 100 h

106 g

100 lm 60 m 10 h

450 lm 100 m 2 h

20 h

4 lm 5 m 50 h

ARIA 1

E069AA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 110 h

105 g
100 lm 45 m 12 h

350 lm 70 m 2 h

20 h

ARIA 1 RGB

E069BA00
CE

UKCA

7 lm 10 m 110 h

105 g

100 lm 45 m 12 h

350 lm 70 m 2 h

20 h

4 lm 5 m 50 h

e+LITE

E02 P4
CE

UKCA

20 lm 13 m 9 h 30

26 g

40 lm 15 m 3 h

ANSI / PLATO FL 1

15 m40 lm 9 h 30 CORE E99ACA 23 g

SLOT ADAPT E073BA00 11 g

HELMET ADAPT E073AA00 22 g

UNI ADAPT E000BA00 10 g

E068AA01 24 g

SHELL L E93990 41 g

ランプの照射性能は変更される場合があります。最新の情報は www.petzl.com で確認してください。

重量認証

100 メートルの距離から  
70 時間にわたり視認可能

100 メートルの距離から  
15 時間にわたり視認可能

100 メートルの距離から  
95 時間にわたり視認可能

700 メートルの距離から  
300 時間にわたり視認可能

700 メートルの距離から  
300 時間にわたり視認可能

カラーモード 照射モード

ホワイト

MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

リザーブモード

ホワイト

MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

リザーブモード

ホワイト

MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

リザーブモード

ホワイト

MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

リザーブモード

レッド 
グリーン 
ブルー

連続点灯

点滅モード

ホワイト

MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

リザーブモード

ホワイト

MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

リザーブモード

レッド 
グリーン 
ブルー

連続点灯

点滅モード

ホワイト
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ARIA 用スペアヘッドバンド

アクセサリー 重量

白赤２色の光と、点滅を含めた複数の
照射モードがあり、緊急時のシグナルと
して使用できます。

e+LITE®

イーライト 
超コンパクトエマージェンシーヘッドランプ。40 ルーメン
持ち運びに便利な超軽量、超コンパクトエマージェンシーヘッドランプです。保護ケースが付属す
るため、バックパックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。
すぐに使用できる状態で 10 年間保存できるため、バックアップ用のヘッドランプとしても最適で
す。赤色光と白色光を備え、最大 40 ルーメンの連続点灯と緊急時等に使用する点滅モードがあり
ます。伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。重量わずか 
26 g の e+LITE は、エマージェンシーライトに最適です。

エマージェンシーヘッドランプ

多用途で超コンパクトなヘッドランプ

アクセサリー

CORE
コア 
ペツルのハイブリッドヘッドランプに使用できるリチャージャブルバッテリー。 1250 mAh
HYBRID CONCEPT 採用のペツル製ヘッドランプ用の大容量リチウムイオン 1250 mAh のリチャージ
ャブルバッテリー: ARIA 1、ARIA 1R、ARIA 2 および ARIA 2R。低温下でも高い照射力を提供します。本
体にある USB ポートより再充電が可能です。メインもしくはバックアップ用電源として使用できるリチ
ャージャブルバッテリー CORE は経済的です。

SLOT ADAPT
スロット アダプト 
ペツル製ヘルメットにヘッドランプ ARIA を取り付けるためのプレート
ペツル製ヘルメット VERTEX、STRATO にヘッドランプ ARIA を直接取り付けるためのプレートです。ヘ
ッドランプの角度調節機能は損なわれません。

HELMET ADAPT
ヘルメット アダプト 
ヘッドランプ ARIA をヘルメットに直接取り付けるための接着型プレート
ヘッドランプ ARIA をヘルメットに直接取り付けるための接着型プレート

UNI ADAPT
ユニ アダプト 
様々なヘルメットにペツル製ヘッドランプを取り付けるための粘着テープ付クリップです (４
個セット)

ARIA® 用スペアヘッドバンド
アリア用スペアヘッドバンド 
ヘッドランプ ARIA シリーズ用のスペアヘッドバンドです。

SHELL L
ポーチ L 
ARIA シリーズの超小型ヘッドランプ用ポーチ

https://vimeo.com/797382838
https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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夜間のアウトドアア
クティビティ
日々の生活を離れ、夜間や週末
に自然の中に入りましょう。星や
野生動物を観たり、ただ家族や
友人と焚火を囲んで過ごしたり
することで、一日がより長く素晴
らしいものになります。

マウンテニアリング
山頂に到達し、最高の経験をす
るためには、雪、氷、岩で行動
するための技術を総動員し、ま
た最適な用具を選ぶ必要があ
ります。

クライミング
ペツルは常に、熱意のあるクライマーとただ楽しいひと時と人との交
流を求めるクライマー両方のために、岩場とクライミングジムでの新
しいソリューションを考えています。

アイスクライミング
アイスクライミングはとてもテクニカルで、特殊な用具を必要としま
す。ガリー、クーロワール、氷瀑等の不安定な場所を登る際には、冒険
的な要素が強くなります。

ケイビング
地下空間の探検はペツルのルーツと言えます。ペツルにとって初め
てのヘッドランプ、ロープクランプ、下降器を開発して以来、ペツル
は50 年以上にわたり、洞窟探検家たちと深い関係性を築いてきま
した。

ヴィアフェラータ
ヴィアフェラータは、岩壁に取り付けられたケーブル、はしご、足場を
辿る、最も気軽に垂直の世界を体験できるアクティビティで、よりテク
ニカルなアクティビティへの入門として適しています。

キャニオニング
ハイキング、クライミング、急流での泳ぎがひとつになったキャニオ
ニングは、この数年で夏のシーズンに限らない主要なアウトドアアク
ティビティになりました。

ナイトランニング
家を出て都会の歩道やトレイルに踏み出しましょう。日常生活を別の
視点で見たり、自然に近づいたり、あるいはただトレーニングの目的
で走りましょう。

タクティカル、特殊部隊
過酷な環境でのタクティカルオペレーションでは、あらゆる状況で最
高の安全性が求められるため、用具の品質と性能を信頼できること
が不可欠です。

ペツル、アウトドアおよびタクティカルのソリューション

https://www.petzl.com/INT/fr/Professionnel?utm_source=catalog-pro-2021&utm_medium=fluidbook&utm_campaign=print2web
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山岳地帯での環境対策を支援山岳での活動を支援垂直の世界における事故の防止

行動指針:

ペツル財団のミッションは、山岳および垂直の世界における活動を通じて、自然、文
化、経済環境と人類との調和を図るためのプロジェクトを起こしたり、支援したりす
ることでした。ペツル財団では、資金や設備の助成、コンサルティング、研修などを
通じて非営利団体を支援しています。

ウクパチャとのペルーにおける垂直考古学

ウクパチャ協会は、世界各地からの科学者を伴って、アクセスが困難な遺跡の探索
を行っています。20 年間にわたり、南アメリカのさまざまな地域、特にペルーのマ
チュピチュ遺跡で行われた数多くの考古学調査により、垂直考古学の概念を発展
させるに至りました。彼らの目標は、科学者や考古学者にロープを使用したアクセ
ス技術を教え、彼らが安全で効率的な研究を行えるようにすることです。

2022 年 10 月、ウクパチャの技術チームは、ペルー、クスコ地方のピトゥマルカに１
ヶ月滞在しました。標高 3500 m に位置する村の上に、地元の登山者および 7a エ
スカラーダ協会の推進のもと、ここ数年にわたり広大な石灰岩のクライミングエリ
アが開拓されました。ウクパチャ協会のミッションは、崖での事故防止について登
山コミュニティの意識を高めてもらい、ロンダス・カンペシナス (現地のパトロール
隊) にレスキューの基本的な技術を教えることでした。また、その目的は、患者を人
里離れた地域から医療センターに担架で搬送する方法を彼らに身につけてもらう
ことでした。滞在の終わりに、ウクパチャのメンバーは、ケイビングおよび考古学的
に大きな可能性を秘めた、２つの洞窟を探索することができました。

経済的援助に加え、ペツル財団は、ピトゥマルカのコミュニティおよび 7a エスカラ
ーダ協会に、用具の提供を行いました。これにより、彼らは、定期的に険しい道を利
用し、時には墜落や事故に遭う地元住民や登山者のレスキューを行うことができ
ます。

援助: 技術器具を含む 20 000 ユーロ 
ウェブサイト: www.ukhupacha.com

ペツル財団 

新たな方向性を求めて
高所および暗所で活動するプロフェッショナルのためのウェ
ブサイトです。

• バーティカリティとライティング分野におけるペツルのソリ
ューションを提案 
• ペツル製品の使用における推奨事項等、技術情報の紹介 
• 様々な業種でペツルに関連したニュースを発信: 動画、ニュ
ース、ポートレート、イベント等

こちらもご覧ください:

情報ページ
ペツルは製品の他にもたくさんの技術情報を提供していま
す: 取扱説明書、技術情報、個人用保護具の点検等。 
ペツルのウェブサイトでこれら全ての情報をご利用ください。
初心者にも経験者にも、より安全で効果的な作業のお手伝い
ができるよう、ペツルは技術のノウハウを共有します。

製品ページには次の情報があります:  
- 取扱説明書: 技術情報のベースとなるもので、製品を使用す
るにあたっての重要な情報を提供しています。製品使用前に
必ずお読みください。 
- 技術情報 «Made by Petzl»取扱説明書の補足情報や、試験
結果、フィードバック、技術に関する動画等をまとめています。
製品について必要な全てを知ることができる情報。 
- 個人用保護具の点検フォームとマニュアル: 個人用保護具
を点検する際にご利用ください。

Petzl.com

ここに掲載されいてる活動には危険が伴います。ユーザーは、これらの活動で用いる用具について、正しく使用できるようにトレーニングを受けて
いる必要があります。

ペツル本社: PETZL INTERNATIONAL.Z.I.Crolles 38920 CROLLES, FRANCE

グラフィックデザインおよび制作:  
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ニュースレターを購読して、 
最新情報を入手する

ペツルのディーラーを探す

デジタル出版: Fluidbook.com

ペツル財団の全てのプロジェクトを参照する
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